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2 RESUMEN

2. Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las frecuencias a la que una onda
sismica presenta una maxima ampli cacion. En éste estudio se utiliza el método de tasas
espectrales H/V, para determinar dichas frecuencias y en funcion de ellas, realizando
mediciones de ruido sismico en la super cie, estudiar la vulnerabilidad de los suelos para
conocer el comportamiento de un determinado lugar. Se utilizaron los datos otorgados
libremente por IRIS recopilados en las estaciones que fueron instaladas tras el terremoto
8.8 Mw ocurrido en Chile el afio 2010.

Se consider6 en primera instancia alrededor de 4 Terabytes de almacenamiento pa-
ra registros sismicos diarios de las estaciones de la red IMAD, los cuales pasaron por un
proceso de calidad, tomando sefiales de ruido de una hora de duracion, que al nal del
trabajo se redujeron en 82 espectros de frecuencias. En cada espectro se selecciond un
peak y, en caso de presentar mas de uno, se considero el peak mas relevante bajo 1 Hz y
el més relevante sobre 1 Hz.

Segun la ubicacion de cada estacion, se agruparon los espectros H/V obtenidos
para su posterior analisis de acuerdo al tipo de roca sobre la cual se encontraban, siendo
estas de tipo sedimentaria, volcanosedimentaria, volcanica, intrusiva o metamor ca y se
de ni6 un rango de frecuencias donde se encontraron las maximas ampli caciones de la
curva H/V, rango que fue particularmente claro para las estaciones sobre roca intrusiva
(2.5-6.5 Hz).

Finalmente, se obtuvieron correlaciones entre la informacion proporcionada por los

espectros H/V, con los indices de Wy MRVBF derivados de datos topogra cos y con

el efecto de sitio, cuyos mejores resultados se encontraron entre H/V y MRVBF para los

peak menores a 1 Hz (47 %) y entre el H/V y el efecto de sitio para las curvas con un

s6lo peak (42,7%) y para el peak de mayor ampli cacidén (41,9 %). Se sugiere que para
entender bien los espectros H/V es necesario realizar estudios de campo para veri car
la geologia del lugar y medir indices como el }sdirectamente. Independientemente de

lo anterior se demuestra que célculos de H/V pueden caracterizar bien las frecuencias
fundamentales de sitios de interés.
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3. Introduccion:

A lo largo de la historia diversos estudios han demostrado que los dafios causados por un
terremoto varian incluso en lugares cercanos (Figyra 1), esto se atribuye a la modi cacién
gue experimenta la forma y la amplitud de la onda sismica debido a la geologia propia de
la super cie de dicho lugar, es decir, al efecto de sitio (Arai y Tokimatsu, 2004). Debido
a lo anterior es importante evaluar el efecto de sitio para prevenir los desastres que un
terremoto podria ocasionar.

Figura 1: Ubicaciones de dos edi cios adyacentes disefiados con el uso de diferentes con-
diciones del sitio en Concepcioén (mapa y vista aérea).

Es muy importante analizar el tipo de suelo de lugares en los que se desarrolla la
poblacién, es decir, en las ciudades y en todo suelo en el que se desee construir. En Chile,
por ejemplo, existe una norma de construccion que clasi ca el terreno por tipo de suelo,
basado en el promedio de los primeros 30 metros de la velocidad de onda S (Cygdro 1). Sin
embargo, también cabe destacar que el suelo tiene una frecuencia de vibracion particular
dependiendo de su composicion y geologia y, por ejemplo, el movimiento de los edi cios
depende de esta frecuencia a la que oscila el suelo, por lo que un edi cio que posea una
frecuencia de vibracion similar generard resonancia, produciendo mayor dafio, es decir, la
reaccion de movimiento de la construccién dependera del lugar donde se haya edi cado.

Ademas, otro factor que modi ca el movimiento del suelo es el contraste de impedancia,
este representa la estructura de la tierra bajo el sitio y determina cuan fuerte una onda
en particular es multi-re ejada dentro de una capa de suelo de baja densidad. Esta capa
atrapa la energia de la onda a la frecuencia de resonancia fundamental del suelo y en los
armonicos mayores.

La respuesta de sitio es luego determinada por la velocidad de la onda S y por el
ancho de la capa sedimentaria super cial el cual determina las frecuencias que se ven
afectadas por la ampli cacién, mientras que el contraste de impedancia controla el nivel
de ampli cacion. Ademas, es necesario mencionar que por lo general el ancho de esta
capa no es constante, lo que implica una mayor complicacion para determinar dichas
frecuencias.
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Dada la necesidad de caracterizar el suelo a través de los factores ya mencionados
gue in uyen en su caracterizacion, nace el interés de realizar esta tesis, pues cada vez se
incrementa la necesidad de realizar estudios de riesgo sismico sobre grandes areas urbanas
gue mejoren la con abilidad de los resultados, como sefiala Parolai, S. (2012).

Los estudios que se suelen realizar se efectian por promedios de simulaciones numéricas
0 por métodos experimentales. A su vez los métodos experimentales se subdividen en dos
categorias, técnicas con un sitio de referencia (RSM) y técnicas sin un sitio de referencia
(Bard, 1995). El primero en proponer el método con un sitio de referencia fue Borcherdt,
R. (1970). Sin embargo, no siempre es factible ubicar un sitio de referencia disponible (la
estacion por lo general es instalada sobre roca). Por lo anterior, se desarrollaron técnicas
sin utilizar un sitio de referencia, aunque ellas entregan sélo informacién parcial de la
respuesta de sitio. Una de esas técnicas que no requieren sitios de referencia es el método
H/V y es precisamente el método utilizado en este estudio.

Nagoshi e lgarashi (1970) fueron los primeros en introducir esta técnica (Parolai, 2012),
pero Nakamura (1989) la desarroll6 como una herramienta para estimar la respuesta de
sitio de la onda S, de aqui que se le conozca como método de Nakamura (Zaharia et
al., 2008). Esta técnica fue inicialmente propuesta para ruido sismico (NHV) y Lermo
y Chavez-Garcia (1993) la aplicaron para ondas S de grabaciones de terremotos (EHV),
desarrollando un fondo tedrico para la técnica usando modelos numéricos de ondas Sv
(Parolai, 2012). Tanto utilizando los métodos con una estacion de referencia (RSM) y el
método H/V con eventos sismicos, se encuentran respuestas de sitio similares al considerar
la onda S, los que entregan una frecuencia de resonancia consistente, pero di eren en el
nivel de ampli cacién para frecuencias mayores que la fundamental. El NHV entrega una
buena estimacién de la frecuencia fundamental de resonancia de la onda S, pero subestima
el nivel de ampli cacién respecto de los métodos con sitio de referencia.

De lo anterior se muestra que una gran ventaja del método de Nakamura es que aun sin
haber un evento sismico se puede utilizar el método. Entonces, con sefales de ruido sismico
encontraremos la frecuencia caracteristica del suelo a la cual se amplica la onda, cuya
amplitud nos hablara del contraste de impedancia entre las capas y podremos caracterizar
el suelo.

Ocurrido el Terremoto 8.8 Mw del Maule en el 2010 y la poca cantidad de estaciones
sismoldgicas de nuestro pais en ese entonces, los sismdélogos de Chile, Francia, Alemania,
el Reino Unido y los Estados Unidos de inmediato se dieron cuenta de la importancia de
aumentar drasticamente la densidad de estaciones sismica en Chile.

Mas de 50 personas contribuyeron con el despliegue de la red International Maule
Aftershock Deployment (IMAD), la cual demor6 solo un mes en instalar mas de 140
estaciones (Beck et al., 2014). Los datos obtenidos de estos esfuerzos han permitido
realizar estudios para evaluar la respuesta de sitio en dichas estaciones y seran la fuente
fundamental para este trabajo de tesis. Estos datos son de libre acceso y es posible
descargarlos directamente de la pagina de IRIS (https://ds.iris.edu/mda/_IMAD).
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Red IMAD

Figura 2: Distribucién de las estaciones de la red IMAD utilizadas.
3.1. Hipotesis

Basados en estudios anteriores, es posible determinar la frecuencia de ampli cacion
sismica del suelo a partir de registros de ruido sismico. Se espera que utilizando los datos
obtenidos de la red IMAD (Figura@) y considerando la mayor cantidad de datos posibles
dentro del tiempo de operacién de la red instalada, se encuentre una relacion coherente
entre la frecuencia a la que ocurre la maxima ampli cacion del suelo y la geologia del
lugar.

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo principal.

» Utilizando la base de datos de aceleraciones de la red IMAD, crear una rutina que
permita procesar la gran cantidad de informacion descargada para determinar las
curvas H/V y la frecuencia fundamental de cada estacion.
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3.2.2. Objetivos secundarios.

» Relacionar las curvas H/V al mapa geoldgico (Sernageomin, 2003).

= Comparar los valores de H/V con diferentes valores de parametros (efecto de sitio,
MRVBF y Vs 30) determinados en otros estudios (Villegas, 2018)).
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4. Marco teorico

4.1. Teoria del método de Nakamura:

A diferencia de las sefiales sismicas producidas por fuentes puntuales localizadas, las
cuales tienen duracion nita, son coherentes y la relacion con sus fases esta de nida por
su espectro de fases, el ruido sismico es una sefal continua, producida por muchas fuentes
diferentes, las cuales no estan relacionadas entre si (Chavez-Garcia y Montalva, 2014).

El método de Nakamura (Nakamura, 2000) permite conocer las caracteristicas de
ampli cacion del suelo en funcion de la frecuencia usando solo mediciones de ruido
sismico. Cuando la ampli cacién corresponde a la producida por la geologia local,
esta se denomina ampli cacién por efecto de sitio y las frecuencias a las cuales esta
ampli cacion existe se denominan frecuencias naturales. La menor frecuencia a la cual se
presenta un peak de ampli cacién es conocida como frecuencia fundamental. Las ampli -
caciones se dividen en dos tipos, la ampli cacion geométrica y la dinamica (Rosales, 2001).

Cuando una onda pasa a través de una interfase con un contraste de impedancia
alto (I¢) desde una capa a otra de menor rigidez y compactaciéon, la componente de
la onda sismica asociada a la frecuencia fundamental de la capa mas super cial es
ampli cada en gran manera, produciéndose el efecto de resonancia.

Esto ocurre ya que cuando una onda elastica se propaga a través de un material, el ujo
de energia transmitido se mantiene constante y al decrecer la velocidad de propagacion
de la onda producto de la menor rigidez y compactacién de la nueva capa de suelo, la
velocidad de particula de dicha onda debe aumentar (Bommer, Salazar y Samayoa, 1998).
Funcion de Transferencia.

Una funciéon de transferencia es un modelo matematico que, a través de un cuo-

ciente, relaciona la respuesta de un sistema a una sefial de entrada o excitacion.

La funcion de transferencia para un lugar correspondeSy .

Sr= - 1)

Hs= Espectro de Fourier horizontal de una estacién super cial.
Hg = Espectro de Fourier horizontal del basamento.

En el espacio del tiempo, una sefal sismica estocastica se puede de nir como el
resultado de la convolucién entre las sefiales que la provocan (o entre las sefiales fuentes).
Si lo llevamos al espacio de las frecuencias, esta queda simplemente representada por la
multiplicacién de dichas sefales.

De niendo () como el operador de convolucion €) como la multiplicacion, tene-

6
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mos:
Hs(t) = Fu(t) Fr(t) S(t) (2)
=) Hs(f)= Fu(f) Fr(f) S(f) 3)
Y
He(f) = Fu(f) (4)
Donde:

Fy= Espectro de Fourier de ondas de cuerpo polarizadas horizontal (Fuentes leja-
nas).

Fr= Espectro de Fourier de ondas Rayleigh (Fuente cercana).

S = Espectro de Fourier del efecto de sitio.

Nakamura (1989) supone una componente vertical supercial libre de efectos de
sitio y una componente vertical del basamento, tal como sigue:

Vs(f)= Fv(f) Fr(f) 5)
Ve(f)= Fv(f) (6)

Donde:

Vs= Espectro de Fourier vertical de una estacion super cial.

Fv = Espectro de Fourier de ondas de cuerpo polarizadas vertical (Fuentes lejanas).
Fr= Espectro de Fourier de ondas Rayleigh (Fuente cercana).

Vg = Espectro de Fourier vertical del basamento.

Al suponer que las componentes super ciales horizontal y vertical del movimiento
son alteradas por ondas Rayleigh en la misma medida, se propone una funcion de efecto
de sitio modi cada que compense la alteracion sufrida producto de las ondas super ciales:

Se puede obtener de lo anterior que:

:_5 FHFFRS
te s fe = s() @)
Vg Fv

v " - Rs 5—=S(f) (8)

Donde Rs y Rg son las tasas espectrales=M super cial y en el basamento, respectiva-
mente.

= La tasa,'j—; permite eliminar el efecto de las fuentes lejanas polarizadas horizontal.
= La tasal,’—; permite eliminar el efecto de las fuentes lejanas polarizadas vertical.

7



4.1 Teoria del método de Nakamura: 4 MARCO TEORICO

= La razon entre las dos tasas sefaladas elimina el efecto de las fuentes cercanas, de
este modo prevalece solo el efecto de sitio S(f).

= En base a observaciones se ha obtenido que para suelos rocosos, el es@ectra,
ya que las amplitudes de las componentes vertical y horizontal de los microtremores
son similares en la base rocosagR 1, para un amplio rango de frecuencias donde
existe sustrato rme).

Se de ne asi la funcion de trasferencia modi cadar$ como:

1
Srt=Rs 5— Rs 9)
Rs
En base a esto, podemos observar que la funcion de trasferencia de capas sedimentarias
super ciales puede estimarse con observaciones de microtrepidaciones en super cie.

Hay muchos estudios que demuestran tedricamente la relacion entre el maximo
peak del espectro% y la frecuencia fundamental o de resonancia del suelo (Lachet y
Bard, 1994; Lermo y Chavez, 1994). Ademas, se puede estimar la profundidad (H) de la
capa sedimentaria utilizando informacion de estratigrafia del suelo, como sigue:

H= > (10)

Donde:

Vs= Velocidad de onda de cizalle en todo el depdsito.
Fo= Frecuencia fundamental.

Se menciona que la amplitud del espe(:tn‘\é/L se relaciona con el contraste de im-
pedancia (c) entre los materiales presentes, pero su relacion con la ampli cacién del
sitio aun no es conocida totalmente.

|C = BB (11)

Donde s representa la densidad del suelo yg la del sustrato rocoso, por otra parte,
s Y g representan las velocidades de onda sismica en el suelo y en el sustrato rocoso
respectivamente.

Como se explica por Nakamura (1989), el rango de frecuencias asociado al peak
del espectro de HV de ruido super cial se puede explicar con la componente transversal
de ondas de cizalle, entonces, el objetivo es la estimacion del factor de ampli cacion
causada por las multiples ondas de cizalle transversales incidentes. Para este propdésito,
la onda Rayleigh contenida por el ruido super cial debe eliminarse al interior del proceso
de H=V.

Es importante considerar que:

= Para a oramientos rocosos no hay ampli cacién dominante en ninguna direccion.

8
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= Para movimientos en suelos mas blandos, esta ampli cacion se debe a la producida
por las mismas capas de suelo blando.

Clasi cacion del suelo| Rango deV s;o(3)

E <180
180 - 240

D 240 - 300
300 - 360
360 - 490

C 490 - 620
620 - 760

B >760

Cuadro 1: Esta tabla muestra las categorias de clasi cacion del suelo segun el NEHRP
asociadas a los rangos dé ;g elegidos por Allen y Wald (2007), para generar mapas de
este parametro, basados en modelos digitales de elevaciéon (DEM).

4.2. Eleccion de curvas H/V

Segun la guia de interpretacion del proyecto SESAME (Acerra et al. 2004), se debe
veri car la con abilidad de las curvas espectrales H/V y luego de lograr determinar una
curva caracteristica para el lugar se puede clasi car el peak de la curva segun su claridad.
Es importante que la curva sea con able, es decir, que sea estable y representativa, una
forma de corroborar esto es encontrando una curva similar con otros instrumentos de
adquisicion y seleccion de ventanas o logrando que la desviacion estandar entre las curvas
seleccionadas para cada estacion sea baja.

4.2.1. Condiciones para la con abilidad de la curva.

= Con el propdsito de obtener al menos 10 ciclos signi cativos en cada ventana se debe
cumplir la siguiente condicion.
Fo> — (12)
lw
Donde F, corresponde a la frecuencia fundamental de la estacion en Hertg,yal
ancho de la ventana en segundos.

Ademas, se puede vericar la condiciorF, > % para una mayor con abili-
dad de la curva, aunque esto no es obligatorio.

= En una seleccién automatica de las ventanas de medicion de ruido, el nUmero de
ciclos signi cativos (n.) debe ser mayor que 200, ya que se necesita un gran nimero
de ciclos signi cativos y de ventanas. El nimero de ciclos signi cativos se de ne de
la siguiente forma.
ne=1y nyw Fo (13)
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Donden,, corresponde al numero de ventanas seleccionadas por estacion.

Cuando la seleccion de ventanas es automatica todo transciente es tomado
en cuenta, por lo que se recomienda un numero minimo de ciclos signi cativos de la
seflal aumentado alrededor de 2 veces a bajas frecuencias y sobre 4 a 5 veces a altas
frecuencias, ya que en las altas frecuencias es donde es mas comun la presencia de
estas perturbaciones.

» Grandes desviaciones estandar frecuentemente signican que las vibraciones
ambientales son fuertemente no estacionarias y se someten a algun tipo de per-
turbacion, lo que puede afectar el signi cado fisico de la frecuencia peak. Debido
a lo anterior es que se requiere veri car que el nivel de dispersion entre todas las
ventanas sea bajo.

Hay que tener en cuenta que los valores de amplitud de la curva H/V debe-
rian tomar valores mayores a 1, pero en caso de no ser asi, es decir, que sean
superiores a 10 o inferiores a 0.1 re ejarian, por ejemplo, un mal funcionamiento del
sensor o ruido puntual provocado por fuentes arti ciales cercanas de gran magnitud

y se recomienda revisar las mediciones.

4.2.2. Condiciones para la claridad de la curva.

Para que la curva sea considerada clara, existen algunas condiciones referente a la
amplitud y a la estabilidad del peak.

Condiciones de amplitud

= Existe una frecuencid , ubicada en el rango de frecuenciﬁf[,Fo], tal que la tasa

Ao
Aoy (T 2

Donde Aq es la amplitud de la curva H/V en la frecuencidg, ademas A=y (f )y
An=v (f ) corresponden a la amplitud de la misma curva en el rango de frecuencias
respectivo.

» Existe una frecuencid *, ubicada en el rango de frecuenci&{,4F,], tal que la tasa

Ao
Ay () 2

= Finalmente Ay>2.

4.2.3. Espectros de potencia:

De un estudio del USGS utilizando su red mundial (Peterson, 1993), se de nieron los
limites para ruido alto y bajo en estaciones sismicas, llamados New High Noise Model
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(NHNM) y New Low Noise Model (NLNM) los cuales sirven para limitar los rangos de
las amplitudes maximas y minimas que se deben considerar para decidir si los datos

registrados corresponden a ruidos sismico y no a eventos sismicos transientes o fallas en
el instrumento de medicion.

Decibelios (db)

Decibelios (db)

ol L ol L Lol
4 F 8 2 4 K

il C Lo | Lo | IR | i
g £ T £ T 7 T 7 T 7
10 ! 16

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)

Figura 3: A- Espectro de potencia de una sefal entre los limites de ruido sismico. B-
Espectro de potencia de una sefal fuera de los limites de ruido sismico (NHNM).

4.2.4. Ecuacion para el calculo de las curvas H/V:

Las curvas H/V se obtuvieron de la siguiente forma:
S
H . _  Hn(f)*+ He(f)?

Se tiene queH\ (f) y He (f ) son los espectros de Fourier de las componentes horizontales

norte y este respectivamente, y V(f) corresponde al espectro de Fourier de la componente
vertical.

4.2.5. Demostracibn matematica para calcular la varianza a través del pro-
medio de varianzas muestrales.

Si tenemos una muestra da elementosxy; X»; ::: Xn, la varianza de dicha muestra sera:

Lamentablemente, para muestras muy grandes Matlab no es capaz de procesar dicha

expresion en una operacion y debemos separar la muestrakegrupos, de los cuales si
podemos obtener informacion con Matlab.

11



4.2 Eleccion de curvas H/V 4 MARCO TEORICO

Para obtener la varianza de la muestra total en funcién de las varianzas de cada grupo,
utilizamos la igualdad

dondeSj2 es la varianza de| -ésimo grupoX; es el promedio de los elementos deksimo
grupo, X es el promedio de la muestra total y; es la cantidad de elementos d¢lésimo

grupo.

Para ver que lo anterior es cierto, notemos que

1 X
sf=— x x
n.
Ii=1
Asi
Xi
2 _ 2 2
nS™ = Xi nX
i=1
De esa manera tenemos:
R 2, P 2
3K - anj + - nj (Yj X)
— nJSJ-2+ — n;j (X X)2= 1= 1=
n
i=1 i=1

2 2 Ce 2 R (w2 . w2
j=1

| n
P Px R
X2 nx? o+ i+ X Mg o+ np(XP 2%XX; + X?)
_ i2ng i=1 i=1
B n
R, R R R R )
X; n;Xj + njxg 2xX  njXj + nj X
- 1= =1 j=1 i=1 =1
n
B i 2
X{ 2X  njXj + nx
_j=1 j=1
n
Pero
L
Nj Xj
i=1 -
=X
n
asi
X
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por lo tanto, de lo anterior tenemos

X xJ2 2XnX + nx?2
2 ) 2 _ =1
— NS+ - nX X -
i=1 i=1
2
Xt
=1
_ %2
n
= SZ

Como queremos obtener cuan dispersos estan los datos respecto del promedio, calcularemos
la desviacion estandarS, que corresponde matematicamente a la raiz cuadrada positiva de la
varianza muestral.

Sin embargo, el teorema del limite central nos dice que i, X»2,...,Xn €S una muestra aleatoria
de una poblacion in nita que tiene medig Yy varianza S?, entonces, la distribucion limite

(cuando n tiende al ) de Z,, dondeZ,, = %ﬁi es la distribucion normal estandar. De este
modo la distribucion de la variable se aproxima a la de una normal tipi cada N(0,1), mejorando
la calidad de la aproximacion a medida quen aumenta.

Por consiguiente, cada vez que tengamos un nimero de muestras (n) lo su cientemente grande
utilizaremos el teorema central del limite calculando Sy = ps—ﬁ

13



5 METODOLOGIA:

5. Metodologia:

5.1. Obtenciéon de los datos:

Se descargaron los datos correspondientes a las estaciones de la red IMAD que registraron
ruido sismico durante la mayor parte del periodo de interés (Vera, 2014). Por lo tanto, esté
analisis parte considerando sélo 91 de las 140 estaciones antes mencionadas, esto porque tenian
los mejores periodos de operacion durante el tiempo de funcionamiento de la red. Los datos fueron
obtenidos desde la pagina de IRIS, que se encuentran abiertamente disponibles. Particularmente
para esté trabajo se usaron series de tiempo diarias entre los dias 58 y 365 del afio 2010. Dentro del
periodo de tiempo elegido algunas estaciones no registraron bien los datos y fueron descartadas
en el camino.

5.2. Descripcion importante de los datos descargados:

Los datos descargados vienen en formato mseed, que es un subconjunto estandar de SEED
usado para datos de series de tiempo, éstos vienen diferenciados segin su Red (3A, XSy XY), las
Estaciones (Ver estaciones en el apéndice, tab@A), y la cantidad de dias correspondientes
al afio 2010, que cambian de acuerdo a la disponibilidad de datos descargados para cada estacion.

Ademas, también se descargaron archivos metadata, datos altamente estructurados que des-
criben informacion del contenido, la calidad, la condicién y otras caracteristicas de los datos. Son
datos sobre los datos (Cuadrd P).

A modo de ejemplo:

net sta loc chan lat lon

3A LO09 HHN -37.030319 -73.520477
elev depth azimuth dip instrument scale

16.0 0.0 0.0 0.0 NMX-TRIL120P 1.2583E9
scalefreq| scaleunits| samplerate| start end

8-9 1 M/S 100 2010-04-02T00:00:002012-12-30T23:59:59

Cuadro 2: Metadata de la estacion LO09

5.3. Software utilizados:

Se utilizé el programa informético Bash de Linux para crear la mayoria de los scripts, el
software Seismic Analysis Code (SAC) distribuido para investigaciones cienti cas utilizando datos
de IRIS, la herramienta de software matematico MATrix LABoratory (MATLAB).

El software utilizado para la generacion de los mapas a partir de los datos distribuidos espa-

cialmente Generic Mapping Tools (GMT), el software de informacién geogra ca SAGA. Ademas
del editor gra co GIMP.

14



5.4 Procesamiento de los datos: 5 METODOLOGIA:

5.4. Procesamiento de los datos:

En primer lugar se tomaron los datos de cada dia de las 91 estaciones en sus 3 componentes
HHZ, HHE y HHN (Figura Q y se cambio el formato desde mseed a SAC, utilizando los archivos
metadata descargados también para cada dia.

Fueron descartados los intervalos de mediciéon en que no existia el metadata de alguna com-
ponente en alguna estacion en particular.

nee (-

a0 ,_,“4._.".;,...—1.,_—~.~_\m.._l'mman\H},.._J_.,,.,__‘l(r o ofl camern
0.1 I
1

105 I

[ S—— ‘.:I"' e sngerd s ,.,.r,'l.}}.. AI..\,M.\}llllll‘_}L..._. —

r i . a0 B
C.LL--_~---w:»-fr-—w-m»-‘-,l--wm\14F-.J»+'"'J,Ij--1'b~---—'-‘——----——--‘-----z—a-uw.,«w.w«b,‘_‘,,_II.._.._MW -7t
U

e |

. |
1 1 1 _
¢ 5 P z
i A0

Figura 4: Ruido sismico de cada componente, correspondiente al dia 101 de la estacion
QCO09.

5.5. Seleccion de datos:

Posteriormente, se eliminaron todos los dias cuyos archivos no fueron transformados a SAC
por lo que disminuyo6 la cantidad de dias de cada estacién con los que se sigui6 trabajando.

Al pasar los archivos desde el formato mseed a SAC en los casos en los que habian instantes
de tiempo de medicién sin registro se obtuvo una cantidad aleatoria de archivos SAC para las
distintas componentes, sin embargo, sélo se debia obtener uno por dia para cada componente,
entonces se procedié a unir todos los SAC de cada componente en un sélo archivo y, ademas, a
descartar todos los dias a los que les faltaban mas de cinco minutos de datos (Figlla 5).
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Figura 5: A- Sefales SAC con instantes sin datos registrados. B- Sefiales SAC unidas.

Dado que en algunas estaciones el instrumento de medicién fue cambiado en dos o tres opor-
tunidades, sus polos y ceros también cambiaron. Por lo anterior, se eliminé el dia exacto en que
se realizé ese cambio de instrumento.

Finalmente, para tener una mayor densidad de sefiales por estacion se decidié subdividir los
dias en horas, desde la hora 1 a la 24 (Figuf4 6).
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Figura 6: Sefial correspondiente al dia 101 de la estaciébn QC09, componente HHE y
acercamiento a modo de ejemplo de una hora entre los tiempos T1y T2.

5.5.1. Limpieza de la sefial y obtencién de los espectros de potencia:

Para esta parte del trabajo se utilizaron rutinas del programa SAC dentro de scripts en bash.

Al principio es necesario limpiar la sefial, eliminando la tendencia y el promedio de la serie
de tiempo vy, en este caso, se le aplicé ademas una funcién taper para dar una forma creciente,
suave al principio y decreciente y suave al nal de la sefial, con un ancho de 0.001 Hz. Luego,
utilizando el comando transfer y los archivos de los polos y ceros de cada instrumento se eliminé
la respuesta de los instrumentos.

Para no tener problemas con las altas frecuencias ni en la frecuencia cero, se jaron algunos
limites de frecuencias entre los 0.025 y 40 Hz, rango que fue elegido basado en el rango de
operaciéon de los instrumentos y su muestreo, dando mayor énfasis a la informacion entre los
0.05 y 20 Hz. Luego tomamos la transformada rapida de Fourier ( t) y utilizamos el comando
keepam , ya que estamos interesados sélo en la informaciéon de las amplitudes. Posteriormente
ya se puede convertir el espectro de la serie a un espectro de potencia con unidades de decibelios
siguiendo la metodologia del USGS (Peterson, 1993) realizando algunas operaciones.

Se eleva el espectro de la sefal al cuadrado, se multiplica por un factor de 2 para tomar en
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cuenta la contribucion de frecuencias negativas, se divide por el largo de la serie de tiempo en
segundos para normalizarlo, ademas, se toma el logaritmo base 10 del espectro y se multiplica
por 10 para obtener el resultado en decibelios.

Se realizé una interpolacién para comparar los modelos de ruido (New High Noise Model
(NHNM) y New Low Noise Model (NLNM), (Peterson, 1993)) con nuestro espectro de poten-
cias y veri car que se encuentre dentro de estos limites, ya que ambas series tienen diferentes
dimensiones, esto se realiz6 para cada componente (Fig@a 3).

En esta tesis solo se utilizoé el modelo de ruido superior, NHNM, principalmente por un asunto
de tiempo y porque a simple vista la gran mayoria de los espectros de potencia se escapaban de
éste limite y no del limite inferior.

5.6. Curvas H =V

Si el espectro de potencia de la sefial de cada componente (HHN, HHE, HHZ) estaba bajo el
modelo de ruido superior se creaba el espectro de amplitudes de Fourier de cada componente,
los cuales se utilizaron para obtener las curvas#V, que fueron calculadas mediante la ecuacion
[14.

Recordemos que esté procesamiento se realizé para cada hora, por lo tanto, hasta aqui sélo
obtuvimos los espectros HV por hora, sin embargo, buscamos obtener uno por estacién (Figura

7.

HNV

a2
T i ‘ T T T | T T T
‘ | L1 ‘ L1 | ‘ L1 | | L1 |

Frecuencia (Hz)

Figura 7: Siete espectros H/V superpuestos de la estaciéon QC09.
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5.6.1. Manipulacién de las curvas H =V:

Se tomaron los archivos que contienen las curvas=N por hora creados en la etapa previa.

Dado que se necesitaba leer los archivos con Matlab, estos debian estar en un formato de
texto, por lo que fue necesario utilizar el programa SAC2XY con lo que se obtuvo archivos
con una columna de frecuencias y otra de amplitudes. A dichos archivos se les nombré con una
extension Xxy .

Luego se generd una matriz cuyas las corresponden a cada uno de los espectre¥ iy las
columna contienen los valores de ampli cacion que estan asociados a una frecuencia en particular.
Ademas, se guardd en un archivo las frecuencias que estan asociadas a las amplitudes, que van
entre 0,0001 y 50 Hz.

Posteriormente se deben promediar todos los espectros¥l de cada estacion, para obtener
una curva H=V caracteristica en cada lugar (Figurd ).

5.6.2. Caélculo de la curva H =V promedio por estacion:

Para las diferentes estaciones existe una cantidad variable de sefales, las cuales uctlan entre
4y 4345, por lo que un namero variable de curvas involucra distintos procesamientos:

= Caso en que numero de curvas es menor o igual a 500: Se hizo un promedio normal entre
todas las curvas.

= Caso en que el numero de curvas es mayor a 500: Debido a que el programa MATLAB no
permite cargar estas matrices tan grandes, es necesario cortarlas para luego promediarlas
por grupo. Esto fue posible de realizar debido a que el promedio de una serie de datos es
equivalente a calcular el promedio en grupos mas pequefios y luego promediarlos con una
ponderacion correspondiente al nimero de curvas que se considerd en cada uno.

Fspaesm H Y para la stacinn Q5068 Ajuste palincnial H & promadin ¢ desviacion estardas

Figura 8: A- Curva H/V promedio el doble de la desviacién estandar. B- Ajuste poli-
nomial para las curvas H/V promedio el doble de la desviacion estandar.
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5.6.3. Calculo de la desviacién estandar entre las curvas H =V para cada es-
tacion:

Andlogamente a la seccion anterior se consideraron dos procesamientos, uno para estaciones
con menos de 500 curvas ¥V y otro para estaciones con mas de 500 curvas=N.

Para el primer caso se procedio a calcular la varianza directamente, sin embargo, para el caso
de muchas curvas KV se calcul6 las varianzas por grupo y luego se calcul6 el promedio de las
varianzas para obtener la caracteristica de cada estacion.

El segundo procedimiento sera respaldado por una ejempli cacion en los préximos parrafos.

Fue necesario ajustar cada una de las curvas=N promedio y desviaciones estandar a través

de un polinomio para obtener gra cos suaves y con peak claros (Figu@ 8).

5.6.3.1 Ejempli cacion del céalculo de varianza mediante el promedio de va-
rianzas muestrales

Si consideramos la estacién QCQ9, la cual contiene 1963 series devHendremos 3 grupos de
500 y uno de 463 series, entonces

XK 1 x4 1 x4
= nS?+ = ni(x X)%= = nSP+ = (X X)?
i=1 i=1 i=1 i=1
_ (nfSf + n3SE + nisE + nisE) L (n(Xa X)2+ i+ ng(Xg  X)?)
n n

Con n;=500, n»,=500, n3=500, n4=463, N=1963 y X, Si2 y X, el valor promedio y la varianza de
cada grupo y el promedio de todas las series respectivamente. Estos Gltimos valores se obtienen
para cada frecuencia. La varianza para ésta estacion estara dada por:

1 X X, (BOCPSE + ::+463%8F)  (00(X1 %)+ ::+463(Xa  X)?)

Q4 4 i : iva
1963 _ " 1ge3 MK Y 1963 1963

El rango de frecuencia de interés esta entre los 0,1 y 25 Hz, rango entre el cual fue cortada la
sefal.

Ademas, puesto que el mismo procesamiento de los datos va generando errores propios dado
que las series de tiempo no son in nitas ni continuas, debemos agregar a la varianza calculada la
varianza sistematica. La varianza sistematica se calcula a partir de los espectros H/V obtenidos
de las respectivas sefiales por componentes, se tomoé en consideracion la estacién QCO01 tomando
una hora de datos, y se traslado el calculo del H/V cada un minuto, es decir, desde el segundo 0
al 3600, seguido desde el segundo 60 al 3660, luego del 120 al 3720 y asi sucesivamente (Figura
@, nalmente a estas nuevas curvas H/V obtenidas se les calculd la varianza, llamada varianza
sistematica, que fue luego sumada a la varianza ya calculada en cada estacion. La varianza
sistematica ayuda a estimar de mejor manera los errores reales en el proceso.

20



5.7 Efecto de sitio 5 METODOLOGIA:

15 (785
:00:00.000

)

'

X043
|

|
-
T
[

Cuentas
)
s e e

00:00.000

X 10+3
o

X1043

= |

X043 Tiempo (s)

Figura 9: Esta imagen ejempli ca que la sefal fue cortada en grupos de una hora y se
traslado cada un minuto, para calcular la varianza sistematica.

5.7. Efecto de sitio

En la ecuacion[15 se relacionan el valor de ampli cacién medido en una estacioged) en
funcién de la ampli cacién predicha por un modelo de atenuacidn en la misma estacion {s)
mas un valor que mejora la prediccion, calculado como el promedio de las diferencias entre el valor
observado y el valor predicho en todas las estaciones para un event8 ¢) (Rodriguez-Marek et
al., 2014).

Yes= est West Be (15)

Por otra parte, se incluye un nuevo factor W s que permite compensar la ampli cacién
predicha y corregida ( s+ B ¢) para igualarla al valor de ampli cacion observado en la estacién
(Yes). Este factor representa la ampli cacién local para un evento, sin embargo, a medida que
la base de datos de los eventos aumenta es posible promediar esta ampli cacion local obtenida
para cada evento con el n de obtener un factor de ampli cacion ocasionado por la geologia
local. Finalmente, este ultimo factor es conocido como el efecto de siti® 2S5 y se de ne de la
siguiente forma:

S2S,= —— Wes; (16)
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6 RESULTADOS Y ANALISIS

6. Resultados y analisis

Con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos de la mejor forma, ésta seccién conta-
ra con una serie de imagenes, histogramas, y en algunos casos tablas para su mayor comprension.
Se analizaran principalmente aquellos resultados que se alejen de los resultados obtenidos para
la mayoria de las estaciones, segln se encuentren en roca sedimentaria, volcanosedimentaria,
volcanica, intrusiva o metamor ca.

Debido a que hay estaciones que presentan un peak secundario, se separaron en estaciones con
un peak y estaciones con dos peak, las cuales a su vez y para analizar cada uno de esos dos peak,
se dividen en Peak <1 Hz y Peak >1 Hz. Ademas, al momento de hacer las correlaciones que
se sefialan més adelante, se agregd otra agrupaciéon en donde se juntaron todas las estaciones
considerando los peak con mayor H/V para todas las estaciones, llamada Peak mayor.

6.1. Roca Sedimentaria

Las secuencias sedimentarias se forman por la acumulacién de sedimentos en una cuenca
estos provienen de la erosion de rocas pre-existentes (Nichols, 2009).
Los espectros H/V de las estaciones encontradas sobre una geologia de tipo sedimentaria
cuentan con 1 y 2 peak. Si consideramos los histogramas y los datos sefialados en las tablas
podremos analizar los resultados obtenidos. En general, para los casos en que las estaciones
cuenten con 2 peak se hicieron 2 histogramas, uno para el primer peak, es decir con valores de
frecuencia menores a 1 Hz y otro para el segundo peak, con valores mayores a 1Hz.

Estaciones en Roca Sedimentaria con un peak
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Figura 10: Histograma para las estaciones sobre suelo sedimentario con s6lo 1 peak.

Observando las amplitudes de las estaciones que solo tienen 1 peak (Fig@ 10), vemos que dos
de ellas tienen peak con valores de amplitudes muy por sobre el resto,de 16,38 y 19,49, para
la estacion U55B y UQO9B respectivamente, lo anterior considerando que la amplitud del peak
gue les antecede es de solo 8,51. Ambos peak tienen una incertidumbre en frecuengidaja y
valores de A de 0.93 y 1,70 respectivamente.
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Al observar la imagen de la estacion U55B en el mapa geoldgico apreciamos que esta se
encuentra al limite entre suelo sedimentario e intrusivo, y la estacion U0O9B se encuentra rodeada
de suelo de tipo metamor co (Figura[1].)
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Figura 11: Estacion U55B y UQ9B. A la izquierda se indica en el mapa geoldgico sobre
que tipo de roca se encuentran las estaciones, y a su derecha las curvas H/V respectivas
para cada estacion.

Cémo vemos en el histograma, las estaciones que tienen un peak comprenden un rango de
frecuencia muy amplio, entre 1,5 a 19,5 Hz.
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Las estaciones cuyo peak se encuentra entre 10,5 a 19,5 Hz son estaciones que estan cerca,
al limite o rodeadas por otro tipo de suelo, siendo estos de tipo metamdr co, como en el caso
de la estacion U09B, volcanosedimentario para el caso de las estaciones U69B y U43B, para las
cuales el peak encontrado esta en el rango de 15,5 a 16,5 Hz al igual que la estacion U62B que
efectivamente pertenece a ese tipo de suelo (Figu12).

La estacion U74B esta rodeada de suelo de tipo intrusivo y en el graco de la estacion
U65B podemos apreciar que se encuentra rodeada de una compleja geologia. En el caso de
las estaciones mencionadas, como se encuentran cerca de roca mas densa que la sedimentaria
podria tener una capa de sedimento muy delgada, por ejemplo, lo que sucede en las faldas de los
cerros, en estos casos la capa sedimentaria tendra una menor in uencia, dicho en otras palabras,

si la capa es mas delgada que una longitud de onda esta capa sera imperceptible para dicha
onda. Reiteramos que los peak de las estaciones mencionadas se encuentran en los rangos de
frecuencia de 10,5 a 19,5 Hz (Figurg 13).
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Figura 12: A la izquierda, las estaciones U43BF y U69B en roca sedimentaria (circulo
verde) y la estacion U62B perteneciente a roca volcanosedimentaria (circulo morado). A
la derecha sus respectivas curvas H/V.

— — H/V - 2aivn

El resto de las estaciones que se encuentran bajo los 8,5 Hz tienen valores bajos dey
A Y sus peak promedian 6,28 en amplitud, este valor no considera las estaciones U55B que se
encuentra a los 6 Hz.
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roca sedimentaria. A la derecha sus respectivas curvas H/V.

Para el caso del peak menor a 1 Hz de las estaciones que tienen 2 peak (Fi 14), se
calculé un valor minimo de ; de 0,02 y maximo de 1,19, un valor minimo de 0,09 paraa Yy
uno maximo de 1,36, los 13 primeros peak de las estaciones promediaron 4,60 de amplitud H/V.
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Figura 14: Histograma para las estaciones con 2 peak sobre suelo sedimentario. A- Casos
de frecuencias peak menores que 1 Hz. B- Casos de frecuencias peak mayores que 1 Hz.

Ahora enfocandonos en los segundos peak (Fig 14), el grupo de estaciones cuyo peak fue
encontrado entre 10,5 a 21,5 Hz, hablamos de la estacion L105, L009, U51B y QC11, se calcularon
valores de ¢ de 2,38, 4,32, 4,66 y 9,95 respectivamente, valores que indican un amplio rango de
variacion de la posible ubicacion del peak. Del mismo modo, esto ocurre con la estacién U52B
cuyo peak se encuentra en el rango de frecuencia entre 1,5 a 2,5 Hz y la estacion U46B con su
segundo peak en el intervalo de frecuencia 2,5 a 3,5 Hz, cuyos respectivos son, 3,08 y 2,85.
De lo anterior se concluye que los peak encontrados para las estaciones mencionadas, tienen un
rango de error en su ubicacién mayor que el resto de las estaciones, cuyomaximo es de 1,29.

La estacién que se encuentra en el rango de 24,5 a 25,5 Hz, es la estacién U32B ( 15), es
una estacion que no se puede explicar ain cuando no se puedan sacar conclusiones de si cumple
0 no con el segundo criterio de claridad del peak ya que no se puede ver en la imagen obtenida.

Independientemente de lo anterior, los segundos peak de las 13 estaciones promedian 4,25 en
amplitud del peak, siendo la amplitud del peak menor de 2,22 y del peak maximo de 6,10.
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Figura 15: A la izquierda se ve a la estacion U32B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion.

6.2. Roca Volcanosedimentaria.

Estaciones en Roca Volcano-Sedimentaria

2
® Peak no claro
W Peak Claro
(%]
2
3
a1
=
0
A2 a? R g P AT o? 9% o AP a? a? 4P 7 e AT e
I I Y A G NTRTT N R R AR R N
N N R L - RS- R - A - R
A A A - A AN

Rango de frecuencias (Hz)

Figura 16: Histograma para las estaciones sobre suelo volcano-sedimentario con sélo 1
peak.

Las volcanosedimentarias, son secuencias formadas por la acumulacién de material proveniente
de la actividad volcénica, pero que se acumulan y forman rocas, siguiendo los mismos procesos
de las rocas sedimentarias por ejemplo, la acumulacién de ceniza volcanica producira la roca:
toba (Nichols, 2009).

Solo 2 de las estaciones se encuentran dentro de la secuencia volcanosedimentaria las cuales tienen
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s6lo 1 peak (Figurd 16), la estacion QCO1 y la estacién U62B, seran analizadas igualmente a pesar
de que por ser solo dos no daran resultados concluyentes para este tipo de suelo.
Ambos peak se encuentran en frecuencias muy diferentes (FigUra] 17).
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Figura 17: Estaciones QCO01 y U62B
respectivas curvas H/V.
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en roca volcano-sedimentaria. A su derecha sus

La estacion U62B se encuentra en un terreno volcanosedimentario rodeado por otro de natu-
raleza sedimentaria, ésta estacion tiene un peak en el intervalo de frecuencia entre 15,5y 16,5
Hz cuya amplitud alcanza el valor de 10,75, sus es 1,31y su 5 es 1,46. Ademas cumple con

el criterio I, 11 y 11l de claridad.

Ahora analizando la estacion QC01, nos damos cuenta que s6lo cumple con el criterio Il de
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claridad, su ¢ es de 19 valor extremadamente alto que nos indica que el peak tiene muy poca
precision, ademas considerando que eh es de 1,14 y la amplitud del peak es 2,49 el peak elegido
en realidad podria ser poco signi cativo.

6.3. Roca Volcéanica

Se le denomina secuencias volcanicas a las formadas por rocas volcanicas, esto es, rocas for-
madas por el enfriamiento de coladas de lava (Glosario RECEFN, 2010).
En este caso encontramos ocho estaciones que tienen 1 peak y otras nueve que tienen un peak
secundario mayor que 1 Hz.

Estaciones en Roca Volcanica con un peak

W Peak no claro
W Peak Claro

2 I I
1] I I I
kel é s kel ke b b % b b b
[ N o a4 % Wt Gyt x5 A % T v

)
- - - - 0 a B a 0 0 :\’
Q? Q;? \:? qf? -'5‘? r.;? <-;? &:? '\"3 q:? c:::.

M® Casos

[

Rango de frecuencias (Hz)

Figura 18: Histograma para las estaciones sobre suelo volcanico con solo 1 peak.

De las estaciones con 1 peak (Figu@S) la Gnica que presenta un valor dede 3,9 es la esta-
cion L103, ésta se encuentra cerca de un terreno de tipo intrusivo, con un valor de ampli cacién
del peak de 2,34 y un o de 0,43 (Figura[19).

Todas las demas estaciones con 1 peak en terreno volcanico presentarpry a pequefios. Si

promediamos las amplitudes de todos los peak se obtiene un valor de 5,32, teniendo una amplitud
minima de 2,34 y maxima de 6,78.
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Figura 19: Estacién L103 sobre una geologia de roca volcanica. A su derecha el espectro
de curva H/V de la estacion.

Nueve estaciones presentaron 2 peak (Figu@ZO), un caso singular es el de la estacién L106,
cuyo primer peak en el intervalo 0,5 a 1 Hz presenté uns con un valor de 15, un A de 0,48
y una amplitud del peak de sélo 2,33. En el caso del segundo peak hallado para la estacion
en el intervalo de frecuencia de 7,5 a 8,5 Hz, el valor dg es de 1,13 y de o de 0,32, aqui
la amplitud del peak es de 6,46 por lo que podriamos decir que el segundo peak esta mejor
representado en esta estacion (Figura 21).

De manera similar, la estacion U11B si bien presenta valores des de 0,27 y 0,03 para

el peak hallado a baja y alta frecuencia respectivamente, el valor dex para el segundo peak es
de 7,60, lo que explica la alta amplitud que presenta el segundo peak con un valor de 19,20 muy
alejado del resto de las demas estaciones, por lo tanto esté si es un peak relevante pero cuya
amplitud medida tiene un error alto (Figura @
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Figura 20: Histograma para las estaciones con 2 peak sobre suelo volcanico. A- Casos de
frecuencias peak menores que 1 Hz. B- Casos de frecuencias peak mayores que 1Hz.

Considerando la informacion de la estacion L106 sélo para el segundo peak y de la estacion
U11B para el primero tenemos lo siguiente.

Para los peak menores que 1Hz, el menok es de 0,02 y el mayor de 1,39, las amplitudes de
los peak promedian 3,96 con un o menor de 0,16 y mayor de 1,23.

Para los peak encontrados en frecuencias mayores a 1 Hz, el mengr es de 0,02 y el

mayor de 1,75, las amplitudes de los peak promedian 5,04 con ua menor de 0,16 y mayor de
0,60.
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Figura 21: Estaciones L106 y Ul11B en roca volcanlca A la derecha se observan
respectivas curvas H/V.

6.4. Roca Intrusiva

y éste es relativamente claro; estas cumplen con el criterio I, Il y Ill de claridad exceptuando

Sus

Las rocas plutdnicas o rocas intrusivas son las que se forman a partir de un enfriamiento lento
(permitiendo asi el crecimiento de grandes cristales de minerales puros y resultando obtener una
textura heterogénea, ), a gran profundidad y en grandes masas del magma (Dorado, 2015).

Todas las estaciones que se encuentran sobre roca intrusiva tienen sélo 1 peak (Figurp 22)

por la estacién QF14 que no cumple con el criterio | y la estacion U75B que cumple los cuatro
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criterios de claridad.

Estaciones en Roca Intrusiva
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Figura 22: Histograma para las estaciones sobre roca intrusiva con sélo 1 peak.

Se observa que la mayor cantidad de estaciones se encuentran entre los 2,5y 6,5 Hz.

Las estaciones cuyo peak se encontré entre las frecuencias de 3,5 y 4,5 Hz, tienen una
incertidumbre en frecuencia s minimo de 0,34 y maximo de 0,82 y una incertidumbre de
amplitud A minima de 0,75 y maximo de 1,28, con amplitudes del peak entre 4,94 y 8,25,
promediando entre todos 6,95.

Del mismo modo las estaciones que son mayoria y se encuentra su peak en el intervalo
de frecuencia 4,5 y 5,5 tienen un; minimo de 0,21 y maximo de 1,86; un o minimo de 0,38

y maximo de 0,80, las amplitudes del peak varian entre 4,01 y 9,04 promediando 5,96. Entre
5,5y 6,5 Hz se encuentran las estaciones QC09 y QC12 también con bajos valores gdey A

(Apéndice|B).

De las estaciones QC10 y QF11 que encontraron sus peak en una frecuencia mas baja,
entre 1,5 y 2,5 Hz, podriamos decir que se debe a que se promediaron 26 y 18 curvas H/V,
siendo este un nuamero relativamente bajo (Figur@3), sin embargo, considerando los datos de

£ Y A que son muy pequefios, en ambas estaciones, diremos que los peak se encuentran bien
posicionados e incluso, no se alejan tanto de estaciones como la U37B, U40B o QCO02 donde
fueron promediados 176, 333 y 2073 curvas H/V y cuyos peak se encuentran en el intervalo de
frecuencia siguiente es decir de 2,5 a 3,5 Hz.
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Figura 23: Estaciones QC10 y QF11 en roca intrusiva (circulos azules). A la derecha sus
respectivos espectros H/V

Ahora bien las estaciones QF14 y QCO06 cuyos peak fueron encontrados entre los 7,5y 9,5 Hz
si tienen un ; alto, de 6,42 y 3,9 por lo que sus peak podrian encontrarse entre otro intervalo
de frecuencias (Figurg 24).
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Figura 24. Estaciones QF14 y QCO06 en suelo intrusivo y sus respectivas curvas H/V.

— H/V - 20/Vn

6.5. Roca Metamoér ca

La roca metamor ca es la resultante de las transformaciones ocurridas en los minerales y en las
rocas mismas, pre-existentes, por accion del proceso de metamor smo. Las rocas pre-existentes
pueden ser igneas, sedimentarias y metamoér cas de menor grado de metamor smo (Dorado,
2015).

Al analizar las estaciones sobre roca metamér ca nos damos cuenta que al igual que las estaciones
sobre roca intrusivas tienen solo un peak (Figura 25).

Segun el histograma la mayoria de los peak estan entre los 1,5 y 3,5 Hz, sin embargo,
tenemos estaciones alejadas, como la estacion U57B cuyo peak se encuentra a 18 Hz por lo que
requiere un analisis en particular (Figura). En este caso se promediaron 1780 curvas H/V
, Si vemos el mapa geoldgico podemos observar que se encuentra en el limite entre un suelo
de tipo metamoér co y uno intrusivo, si bien los peak de las estaciones sobre suelo intrusivo se
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Figura 25: Histograma para las estaciones sobre roca metamor ca con solo 1 peak.

encuentran a valores altos, como analizamos
alrededor de los 5 Hz.
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Figura 26: Estacion U57B en suelo metamor co y su respectivo espectro H/V.

Ahora bien analizando los datos de la estacion encontramos que tiene un de 12, valor

muy alto que nos indica que el peak en rea
mas arriba de la detectada, si consideramos
0,49 podriamos decir que incluso podria no
sélo con el criterio de claridad lI.

lidad podria encontrarse 12 unidades mas abajo o
qgue el valor del peak es de 2,89 y queseles de
haber un peak signi cativo. Esta estacién cumple
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La otra estacibn que vemos un poco aislada es la estacion U16B cuyp es de 3,72, un
valor alto que nos indica que el peak seleccionado en este caso en realidad no fue muy preciso

(Figura 7).
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Figura 27: Estacion U16B en suelo metamoér co y a su derecha su espectro H/V.

— H/V - 20/Vn

Todas las demas estaciones tienen nimeros altos de curvas H/V promediadas, bajesy a
cuyos peak entre todos promedian 5,62.
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6.6. Correlaciones

En base a los datos con los que hemos contado, para el desarrollo de esta tesis, para cada
estacion, que son la frecuencia peak, el valor de H/V en dicha frecuencia peak, los valores de
efecto de sitio, Vg e indice de multiresolucion de llanura del fondo del valle (MRVBF). Se
procedi6 a correlacionarlos encontrando las siguientes relaciorjgs 3.

Peak<l Hz | Peak>1 Hz | 1 Peak | Peak mayor

Frecuencia(Hz) v/s HIV 0,1630 -0,3333 -0,0570| -0,0641
H/V v/s Efecto de sitio -0,3256 0,0174 0,4271 | 0,4190
Frecuencia(Hz) v/s Efecto de sitio| -0,3097 -0,099 -0,1420| -0,1139
H/V vis Vs 3 -0,3173 -0,2283 -0,0322| -0,0105
Frecuencia(Hz) v/s Vgg 0,1805 0,2441 0,0847 | 0,0826
H/V vis MRVBF 0,4708 0,1316 0,0396 | -0,0092
Frecuencia(Hz) v/s MRVBF 0,1085 -0,1939 -0,1615| -0,2539
Numero de estaciones 22 22 60 82

Cuadro 3: Valores de correlaciones calculados.

6.6.1. Frecuencia v/s H/V.

En general se espera que los sitios con mayor contraste de impedancia (H/V grandes) estén
asociados a frecuencias de sitio mas bajas, relacionadas con capas de suelo de mayor espesor,
sin embargo, también existen sitios donde hay gran contraste de impedancia y la capa de suelo
super cial es mas reciente y seria mas delgada, lo que se asocia a una frecuencia alta. Por lo
anterior, las correlaciones en este caso no siempre seran negativas.

Se encuentran correlaciones negativas para todas las clasi caciones de peak, menos para

el caso de frecuencias peak menores a 1 Hz (Figyrg 28 y la mejor correlacién se obtiene para el
Peak >1 Hz de las estaciones con 2 peak, con un valor de un -33,33 % (Fig@ 29).
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Figura 28: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s H/V, Peak <1 Hz.
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Figura 29: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s H/V, Peak >1 Hz.
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Correlacion estaciones con un peak
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Figura 30: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s H/V, 1 Peak.
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Figura 31: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s H/V, Peak mayor.

6.6.2. H/V v/s efecto de sitio.

La relacion esperada entre el efecto de sitio y el valor de H/V en la frecuencia peak es que a
medida que aumenta el contraste de impedancia aumente también la ampli cacion natural del
sitio, ésta relacién esperada tampoco se cumple para el caso de frecuencias peak menores a 1
Hz y es practicamente nula para el caso de los peak mayores a 1 Hz, por lo que las curvas H/V
con dos peak no obtienen buenas correlaciones debido a que se asocian a una estructura mas
compleja bajo la estacion (Figura BB). Por otra parte, se obtienen ligeras correlaciones de
42,71% y 41,9 % para las clasi caciones de un solo peak y la de los mayores peak respectivamente
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(Figuras[34 y([35). Las curvas H/V con un peak se asocian a una estructura mas simple debajo
de la estacién y, por eso, quizas se notan mejores correlaciones entre estos paradmetros, ya que

no habrian complicaciones a esté teoria.

Correlacion peak<1Hz
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*4
*
|

Efecto de sitio

HY

Figura 32: Correlaciones H/V v/s Efecto de sitio, Peak <1 Hz.
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Figura 33: Correlaciones H/V v/s Efecto de sitio, Peak >1 Hz.
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Figura 34: Correlaciones H/V v/s Efecto de sitio, 1 Peak.
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Correlacion peak mayor
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Figura 35: Correlaciones H/V v/s Efecto de sitio, Peak mayor.

6.6.3. Frecuencia y efecto de sitio.

La relacién entre la frecuencia y el efecto de sitio deberia ser inversa, ya que menores fre-
cuencias, asociadas a capas de atrapamiento de la energia de mayor espesor, deberian estar
correspondidas a una mayor ampli cacién natural del sitio (Figurag 3p[ 37 38, § 39). Aunque
las correlaciones halladas fueron inversas estadisticamente no son su cientemente relevantes para
con ar. Como se menciond anteriormente esta baja relacion quizas se puede deber a que como lo
frecuencia esta asociada al espesor y el efecto de sitio depende en cierta medida del contraste de
impedancia entonces, si no hay una relacion fuerte entre el contraste de impedancia y el espesor,
entonces tampoco sera posible encontrar una buena correlacién entre estos parametros.
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Figura 36: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s Efecto de sitio, Peak <1 Hz.
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Figura 37: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s Efecto de sitio, Peak >1 Hz.

45



6.6 Correlaciones

6 RESULTADOS Y ANALISIS

Correlacion estaciones con un peak
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Figura 38: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s Efecto de sitio, 1 Peak.
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Figura 39: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s Efecto de sitio, Peak mayor.

6.6.4. H/V v/s Vs 30

Como el Vgp es un parametro que nos advierte del nivel de compactacion del suelo, se espera
gue a medida que éste sea mayor, el suelo esté compuesto por materiales mas densos. Por otra
parte el H/V nos indica el contraste entre las capas que componen el suelo, por lo que mayores
valores de H/V deberian estar asociados a capas super ciales de menor compactacién que el

basamento y, por lo tanto, a menores valores de Vs

Se observa que todas las clasi caciones de peak muestran esta relacién negativa, siendo las
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correlaciones mas altas las obtenidas por los peak menores que 1 Hz de un -31,73 % (Fifjufa 40)
y seguidas por el -22,83% de los peak mayores a 1 Hz (Figlirg 41).

El Vs30, fue calculado a partir de datos topogréa cos (Villegas, 2018), por lo que el valor es solo
una estimacion, debido a las limitaciones del método, es posible que tenga mucho error (Allen y
Wald, 2007). Si se utilizaran mediciones de \& las tendencias en las gurag 40-43 serian mas
claras.
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Figura 40: Correlaciones H/V v/s Vg, Peak <1 Hz.
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Figura 41: Correlaciones H/V v/s Vg, Peak >1 Hz.
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Correlacion estaciones con un peak
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Figura 42: Correlaciones H/V vis Vg, 1 Peak.
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Figura 43: Correlaciones H/V v/s Vg, Peak mayor.

6.6.5. Frecuencia v/s Vs 3.

De acuerdo a lo indicado anteriormente mayores Mg indican mayor compactacion del suelo
y, por lo tanto, menor diferencia entre el basamento y el material de la super cie. Similarmente
mayores valores de frecuencia fundamental del suelo estan asociadas a capas mas delgadas, por
lo que éstos pardmetros deberian presentar una relacién directa.

Todas las clasi caciones de peak muestran esta relacion siendo la mayor correlacion obtenida
por los peak mayores a 1 Hz de un 24,41 % (Figufa 45).
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Figura 44: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s \{g, Peak <1 Hz.
Correlacion peak>1Hz
700 . T T T
2
E
&
2}
=

400

|
0

13

Frecuencia(Hz)

20 25

Figura 45: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s \{g, Peak >1 Hz.
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Figura 46: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s Vg, 1 Peak.

Correlacion peak mayor
* I I I
*
*
. s *
* * * # *
*
* *
#*
* *
*
600 [— * % —
* + ¥
—_ * *rou
W *
— * #* #*
E s
=4 3 L ** *
g *
" * . ** *
400 - A x . * *
N * # * *
*
* * "
* . * .t
*
¥ * *
200 | | I I
o 3 1 15 20
Frecuencia(Hz)

25

Figura 47: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s \dg, Peak mayor
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6.6.6. H/V v/s MRVBF.

El indice de multiresolucion de llanura del fondo del valle (MRVBF), a partir de datos sate-
litales de topografia busca identi car los valles, en la super cie terrestre (Villegas, 2018). Estos
lugares presentan zonas donde los sedimentos son depositados de forma natural debido a los
procesos de erosion. Mayores valores de este indice estan asociados a lugares con mayor acumu-
lacion de sedimentos, lo que produce un aumento en el contrate entre las capas de suelo mas
super ciales y el basamento y, por lo tanto, mayores valores de H/V.

Hay que considerar que la con abilidad del indice MRVBF depende totalmente del modelo de
elevaciones a considerar, siendo en este caso el modelo obtenido por el satélite SRTM con una
resolucion de 3 arcosegundos @0 metros en el Ecuador).

Se observan valores de correlacion positivos en todas las clasi caciones de peak salvo en el
caso de los peak de mayores amplitudes (Figu@Sl). La mayor correlacion se obtiene para el
caso de los peak menores a 1 Hz correspondiente al 47,08 % (Fidurh 48). En este (ltimo caso, los
peak estan asociados con estructuras mas profundas, lo que implica una mayor correlacion con
el MRVBF, el cual busca destacar valles grandes.
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Figura 48: Correlaciones H/V v/is MRVBF, Peak <1 Hz.
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Figura 49: Correlaciones H/V v/is MRVBF, Peak >1 Hz.
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Figura 50: Correlaciones H/V v/is MRVBF, 1 Peak.
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Figura 51: Correlaciones H/V v/is MRVBF, Peak mayor.

6.6.7. Frecuencia v/is MRVBF.

Se espera que mayores valores de MRVBF, estén asociados a capas de suelo de mayor profun-
didad y, por lo tanto, menores frecuencias fundamentales.

El Unico caso que presenta una relacion positiva es para los peak menores a 1 Hz. El resto
de los casos presenta la relacion inversa esperada, siendo la mayor correlacién de un 25,39 %
obtenida por los peak mayores (Figura 5§5). Es importante considerar que los datos topogréa cos
utilizados para el célculo de los indices topogra cos (MRVBF y Vgg) pueden no ser tan precisos.
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Figura 52: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s MRVBF, Peak <1 Hz.
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Figura 53: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/s MRVBF, Peak >1 Hz.
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Figura 54: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/is MRVBF, 1 Peak.
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Figura 55: Correlaciones Frecuencia(Hz) v/is MRVBF, Peak mayor.

En resumen, las mejores correlaciones obtenidas se encontraron entre los valores de H))
y el efecto de sitio, para los espectros que presentan 1 solo un peak, con un porcentaje de
correlacién positivo de un 42,71%, y para los espectros en que se consideré el peak de mayor
amplitud, con un porcentaje de correlacién también positivo de un 41,9 % (Cuad@ 3). Este es un
valor esperado ya que la magnitud del valor H/V es un indicador, o parcialmente un indicados
de las diferencias entre la capa super cial y el basamento y, mientras mayor sea esta diferencia,
mayor sera el valor de H/V, por lo que se esperaria un mayor efecto local de ampli cacion. Por
otra parte, llama la atencion la buena correlacion obtenida entre los valores de H/\Kp)) vy el
indice MRVBF para el menor peak de los espectros que presentan dos peak. Esto porque el
indice MRVBF permite detectar las zonas que facilitan la acumulacién de sedimentos y permite,
al igual que el método H/V, caracterizar los sitios que presentan una diferencia de composicion
0 compactacién entre las capas.
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Figura 56: Dispersion entre las variables MRVBF y H/VEq,), peak <1 Hz

La mejor correlacion obtenida para la serie de datos que contempla el primer peak de las
curvas que presentan dos peak se puede observar entre las variables HAY{) y MRVBF (Figura
[56).Podemos observar aqui que gran parte de las estaciones con bajos valores de H/V presenta
también un bajo indice de MRVBF, sin embargo, hay una estacién que no cumple este criterio
presentando un alto valor de MRVBF y un bajo valor de H/V. Podemos observar en el cuadio A1
gue la estacion mencionada presenta un valor del efecto de sitio de -0,025, lo que se corresponde
con el valor de la ampli cacion bajo pero no con el alto indice de llanura del valle. A medida
gue aumenta el H/V la nube de datos se vuelve mas dispersa, sin embargo los valores que mas
perjudican esta correlacion pertenecen a las estaciones U72B, QC11 y QCO05, en todas ellas el
efecto de sitio es bajo, variando entre -0,58 y 0,23 (Cuadfo A.1 ,lo que se corresponde con los bajos
valores de MRVBF, todos bajo 0,5 y con valores de \{g mayores a 380 (m/s), pertenecientes
a tipo de suelo B y C segun la clasi cacion de suelo del Programa Nacional de Reduccién de
Riesgo de Terremotos de los Estados Unidos (NEHRP). Estos cuatro puntos en particular hacen
gue la correlacion caiga de un 68,28 % a un 47,08 %.
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Figura 57: Dispersion entre las variables H/MEq,) vy Foo, peak >1 Hz.

La gura 57]muestra la dispersién entre las variables b y H/V(F o, considerando el grupo
de datos de estaciones con dos peak y re riéndonos al segundo ubicado a mas de 1 Hz. Los datos
se encuentran bien cercanos a la linea de tendencia mostrando una correlacion del -33,33 %. En
este conjunto de datos la Unica estacion que se aleja de la tendencia de manera considerable es la
estacion L105 que a pesar de que se aleja del resto de la nube de datos mantiene un valor acorde
con lo esperado presentando una gran ampli cacién a baja frecuencia (Cua.2).
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Figura 58: Dispersion entre las variables efecto de sitio y H/¥,), 1 peak

La gura §8]considera las estaciones que tienen un solo peak y relaciona las variables de
H/V(F o) y el efecto de sitio. Los datos muestran una tendencia ascendente sin embargo mues-
tran una clara dispersién a la linea de tendencia en particular podemos observar una estacion
gue altera esta tendencia signi cativamente disminuyendo también la correlacion en un 10%
aproximadamente, se trata de la estacion UQ9B, la cual presenta una gran amplitud H/V y un
efecto de sitio cercano a cero. Podemos ver en la taljla A.3 que la estacion mencionada alcanza
su amplitud peak a una alta frecuencia (10,8 Hz) y posee un valor de Msde 444,44 (m/s) que
lo sitdan en un tipo de suelo de clase C y, ademas, el indice MRVBF muestra un valor relativa-
mente bajo de 1,65 el cual puede ser asociado a una zona que se sitia en el borde de un valle
con pendiente poco pronunciada.

Por otra parte, esta la estacion U55B, con un valor alto de efecto de sitio que se relaciona
bien con la gran amplitud del H/V(Fp) en la frecuencia peak de aproximadamente 6 Hz, sin
embargo, estos resultados no se relacionan muy bien con los metodologias topogré cas de 36 _
y MRVBF, éstos ultimos con valores de 779 (m/s) y 0 respectivamente, asociados a terrenos de
gran pendiente y, por lo tanto, baja ampli cacién local[A.3. En este punto podemos cuestionar
los datos de la topografia utilizada para determinar el Vig y el indice MRVBF.
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Figura 59: Dispersion entre las variables efecto de sitio y H/¥(), peak mayor.

Es importante mencionar que la mejor correlacion utilizando toda la base de datos se encuentra
entre el H/V del peak de mayor amplitud y el efecto de sitio (Figura[59), sin embargo, al igual
gue en el gra co anterior la estacion que baja esta correlacion es la U09B, lo que no quiere decir
gue los resultados obtenidos para esta estacion sean incorrectos, ya que a pesar de que este peak
es de gran magnitud también se encuentra a alta frecuencia (10,82 Hz), lo que puede asociarse a
una capa delgada de sedimento (ecuaci¢n]10) y justi ca de alguna manera el bajo efecto de sitio
encontrado.
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7. Conclusion.

La metodologia utilizada en este estudio permitié hallar las curvas H/V para cada estacién
analizada y en particular conocer la frecuencia fundamental del suelo ¢F a la cual éste
se amplica con mayor magnitud considerando simplemente registros de ruido sismico sin
considerar eventos tellricos, lo que resulta en una gran ventaja ya que no existe una necesidad
de actividad sismica para hacer registros. Como ha sido mencionado en esta y otras tesis
(Lachet y Bard, 1994; Lermo y Chavez, 1994) nosotros podemos sacar conclusiones a partir de la
frecuencia encontrada (k) conocida como frecuencia fundamental del suelo, pero no es correcto
asociar la amplitud de la curva con la ampli cacion que experimenta el sitio a esa frecuencia
peak, sino que nos entrega informacion del contraste de impedancia entre las capas de suelo
y el basamento. Ademas, la metodologia utilizada nos permite obtener el error maximo de los
resultados, que puede ser cuanti cado y a su vez nos indica la con abilidad de estos resultados
para cada una de las estaciones consideradas (ver Apéndice B).

La cantidad de horas de registro, cuyo minimo corresponden a 10 horas, permiten obte-
ner una curva H/V con bajos errores, sin embargo, no todas las estaciones muestran espectros
con peak claros y la interpretacion requiere mas investigacion o mediciones de campo en tales
casos. El 15% de las estaciones presenta un error en frecuencig)(mayor a 1.5 Hz, siendo el
mas importante el de la estacion QC01 con un; de 19.45 Hz. Por otra parte, solo una estacion
presenta un error en amplitud ( o) mayor a 2, correspondiente a la estacion U11B con unp

de 7.68.-

En general, no existe un rango claro de ¢ que pueda asociarse a un cierto tipo de geo-
logia. Con el mapa utilizado no fue posible asignar una cierta frecuencia fundamental a un tipo
de roca, ya sea sedimentaria, volcanica, entre otras, posiblemente debido a que no es su ciente
el nimero de registros sobre cada tipo de roca en las estaciones consideradas.

En el caso de las rocas intrusivas si fue posible determinar este rango de frecuencias,
donde se consideraron 26 estaciones y el 76% de estas presentan su Unico peak asociado
a la frecuencia fundamental entre 2.5 y 6.5 Hz. La mayoria de los peak encontrados sobre
roca de tipo metamor ca estan entre 1.5 y 3.5 Hz, sin embargo, hay algunas estaciones que se
encuentran fuera de este rango y requieren estudios de campo para lograr una mejor justi cacion.

Todas las estaciones ubicadas tanto en roca intrusiva, roca metamérca y roca volcano-
sedimentaria presentan un solo peak lo que signi ca que se encuentran sobre una geologia mas
simple, mientras que algunas de las estaciones que se encuentran sobre suelos sedimentarios
y volcanicos presentan mas de un peak, y estdn asociadas a geologias mas complejas bajo el suelo.

Se concluye que los rangos de frecuencia para las estaciones que tienen un peak y se si-
tan dentro de un suelo de tipo sedimentario esta entre 1,5 y 8,5 Hz. Mientras que las que
se encuentran en los bordes de esté tipo de suelo y colindan con otros no pertenecen a este
rango de frecuencia, sino que corresponden a otro tipo de suelo y atribuimos el error de
clasi cacion a las imprecisiones del mapa geoldgico utilizado. Las estaciones sedimentarias de
dos peak presentan un segundo peak disperso, sin embargo, las estaciones con menores errores
e imprecisiones se encuentran entre 1,8 y 9,8 Hz. Ademas, se logra vericar que 9 de las 13
estaciones presentan el primer peak con amplitud mayor o similar al segundo peak, haciendo
mas relevante el contraste de impedancia a baja frecuencia asociado a una capa de mayor espesor.

No fue posible asignarle un rango de frecuencia a las estaciones sobre roca volcanosedi-
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mentaria ya que sélo contamos con dos muestras en este tipo de suelo y una de ellas no presenta
un peak claro, sin embargo, dos de las estaciones que se clasi caron dentro de las rocas sedimen-
tarias, y se ubicaban en el limite geoldgico con suelo de tipo volcanosedimentario, presentaron
un espectro H/V idéntico a la estacién perteneciente a suelo volcanosedimentario e incluso el
espesor de la profundidad de la primera capa resulta similar, por lo que a partir de esta relacion,

y considerando estas tres estaciones, se propone que el suelo de tipo volcanosedimentario podria
presentar un peak cercano a los 16 Hz.

Las estaciones sobre suelo volcanico con un peak se encuentran principalmente entre el

rango de frecuencia de 1,5 a 4,5 Hz aunque también en otras fue hallado su peak entre 6,5y

8,5 Hz, por otro lado para las estaciones que presentaron un segundo peak no podemaos concluir
un rango preciso de frecuencia a la que se encontraria este. El rango de frecuencias del segundo
peak va de 2.5 a 16.5 Hz.

De las correlaciones realizadas, tenemos cuatro conclusiones principales. En primer lugar
existe una leve correlacién entre la tasa H/V y el indice MRVBF para frecuencias menores

a 1 Hz, relacién esperada ya que este indice se concentra en resaltar los valles mas grandes
asociados a mayores depoésitos sedimentarios y, por ende, también se asocia a mayores contrastes
de impedancia.

Por otra parte, se determind una buena correlacion entre la tasa H/V y el efecto de sitio
en los peak mayores y los peak Unicos, con correlaciones de 41,9% y 42,7 % respectivamente,
relaciones también esperadas puesto que el efecto de sitio es mas importante a medida que las
diferencias entre las capas es mayor, lo que esta directamente relacionado a la magnitud de la
tasa H/V. Sin embargo, se obtuvo una extrafia correlacidon negativa de un -32,6 % entre la tasa
H/V y el efecto de sitio para los peak encontrados a frecuencias menores a 1 Hz, por lo que cabe
cuestionar en cierta medida el modelo de atenuaciones utilizado para determinar los valores de
efecto de sitio en la red IMAD (Vera, 2014).

A pesar de que se encontraron correlaciones coherentes entre los indices topogracos y
los determinados por nuestra metodologia cabe mencionar que los modelos de elevaciones
utilizados para determinar estos indices topogra cos estan asociados a errores por lo que al
cambiar los valores de Vg por valores medidos en el sitio 0 mejorando la base de datos de
elevaciones se esperaria mejorar estas correlaciones.

Utilizando la metodologia para determinar el Vg topograco es posible realizar una pri-
mera estimacién de la profundidad de las primeras capas del suelo en todo lugar donde se cuente
con registros de ruido sismico sin la necesidad de registrar un evento sismico de gran magnitud,
gue permita obtener a través del método de Nakamura la frecuencia fundamental del sitio de
interés.

Para establecer una relacibn mas precisa entre la geologia local y las frecuencias funda-
mentales de las estaciones es necesario realizar un estudio de campo para veri car la geologia del
lugar ya que el mapa utilizado corresponde a un mapa georreferenciado que sirve como primera
referencia comparativa.
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A APENDICE TABLAS

Apéndices

A. Apéndice Tablas

Estacion | Fo; (Hz) | & (Fou) Efi(i:tti(c)) e 3 ;/rc?f)o sfrenéi)ndos 3 arl\ciloR\s{eBgljzundos Profundidad (m)
L0002 0,491 3,937 -0,525 392,323 1,766 199,831
LO03 0,716 4,581 -0,847 345,446 1,951 120,572
LO09 0,173 3,687 -0,753 559,439 0,095 809,088
L104 0,355 2,573 0,687 438,539 0,239 309,150
L105 0,677 5,504 0,132 347,292 3,367 128,179
L106 0,945 2,331 0,773 665,030 0,005 175,977
QCO03 0,730 2,611 1,090 490,374 0,810 167,849
QCO05 0,987 6,593 -0,571 380,254 0,417 96,286
QC11 0,334 5,847 0,223 485,098 0,475 363,061
uliB 0,187 2,994 1,068 490,142 0,004 654,022
u30B 0,161 2,583 1,056 541,947 0,004 840,352
u32B 0,176 4,092 0,096 247,092 0,121 350,777
uU34B 0,186 2,515 0,400 487,128 0,244 656,010
uU35B 0,202 2,807 0,518 431,322 0,419 534,203
u44B 0,565 8,679 0,182 364,350 4,773 161,267
u46B 0,553 3,767 -0,173 319,434 3,689 144,410
us1B 0,415 4,118 0,126 254,944 2,825 153,686
uUs52B 0,779 2,398 -0,025 309,001 2,865 99,164
U53B 0,365 4,900 0,436 247,315 5,987 169,248
us6B 0,476 3,585 0,434 375,674 0,085 197,412
u70B 0,341 8,771 0,381 292,701 2,948 214,414
u72B 0,973 5,184 -0,388 686,730 0,000 176,481

Cuadro A.1: En este cuadro se observan los resultados obtenidos para los peak <1 Hz de
aquellas estaciones con dos peak. Incluyendo el nombre dado a la estacion, la frecuencia a
la que se encontré la maxima amplitud del peak, el valor de amplitud maxima de la H/V,

el valor del efecto de sitio en ese punto (Vera, 2014) , el valor Ueso (Villegas, 2018), y

el valor del indice de multiresolucion de llanura del fondo del valle (MRVBF) (Villegas,
2018).
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. Efecto de V 530 (M/s MRVBF .
Estacion | Fo (H2) | (Foz | ~ G0 | 3 arco s(egu)ndos; 3 arco segundos " rofundidad (m)
L002 | 2,990 | 3,772 | -0,525 392,323 1,766 32,805
L003 | 13,773 | 2,762 | -0,847 345,446 1,951 6,270
L009 | 24,734 | 4,207 | -0,753 559,439 0,095 5,654
L104 | 2,809 | 7,025| 0,687 438,539 0,239 39,035
L105 | 2,532 | 19,202] 0,132 347,292 3,367 34,289
L106 | 1,782 | 4,151 0,773 665,030 0,005 93,283
QC03 | 21,028 | 3,078 | 1,090 490,374 0,810 5,830
QCO05 | 7,345 | 5678 | -0571 380,254 0,417 12,942
QCll | 6,812 | 6,105| 0,223 485,008 0,475 17,804
UL1B | 5558 | 3,763| 1,068 490,142 0,004 22,047
U30B | 18,085 | 3,665 | 1,056 541,947 0,004 7,492
U32B | 3471 | 7,127 | 0,096 247,002 0,121 17,799
U34B | 14,128 | 5,680 | 0,400 487,128 0,244 8,620
U35B | 3,171 | 3,356 | 0,518 431,322 0,419 34,009
U44B | 9,809 | 4,068 | 0,182 364,350 4,773 9,286
U46B | 10,607 | 2,222 | -0,173 319,434 3,689 7,529
U51B | 15,944 | 3,608 0,126 254,944 2,825 3,007
U52B | 3,753 | 7,662 | -0,025 309,001 2,865 20,586
U53B | 1,865 | 4,357 | 0,436 247,315 5,987 33,144
U56B | 7,592 | 6,463 | 0,434 375,674 0,085 12,371
U70B | 2,407 | 4,684 | 0,381 292,701 2,948 30,402
U72B | 7,224 | 2,458 | -0,388 686,730 0,000 23,766

Cuadro A.2: En este cuadro se observan los resultados obtenidos para los peak >1 Hz de
aquellas estaciones con dos peak. Incluyendo el nombre dado a la estacion, la frecuencia a
la que se encontro la maxima amplitud del peak, el valor de amplitud maxima de la H/V,

el valor del efecto de sitio en ese punto (Vera, 2014) , el valor Uesq (Villegas, 2018), y

el valor del indice de multiresolucién de llanura del fondo del valle (MRVBF) (Villegas,
2018).
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., Efecto de V s30 (M/s MRVBF .
Estacion | For (H2) | ¥ (For sito | 3 arco sfegu%dos 3 arco segundos Profundidad (m)
LO06 3,102 4,202 -0,525 392,323 1,766 31,623
L103 6,113 2,345 -0,643 422,425 0,271 17,277
QCO01 3,535 2,496 -0,290 796,306 0,000 56,319
QCO02 3,417 7,403 0,269 311,663 3,223 22,803
QC04 5,396 6,960 0,383 748,511 0,000 34,680
QCO06 8,806 3,995 0,032 690,901 0,000 19,615
QCO07 2,437 6,622 0,655 324,909 2,401 33,335
QCO08 1,992 5,785 -0,273 751,650 0,000 94,329
QCO09 5,681 4,019 -0,233 494,413 0,002 21,756
QC10 2,501 5,836 0,344 659,432 0,000 65,912
QC12 6,086 7,897 0,036 553,086 0,090 22,719
QC14 3,903 8,233 0,198 741,516 0,002 47,500
QFO05 5,435 4,014 -0,613 555,192 0,002 25,539
QFO07 4,229 5,048 -1,037 644,879 0,001 38,122
QF11 1,769 7,227 0,243 513,910 0,016 72,638
QF12 6,579 7,972 -0,362 391,618 0,574 14,882
QF14 7,975 2,324 -0,868 572,036 0,004 17,933
QF15 4,146 5,355 0,269 322,426 5,615 19,442
QF17 4,855 4,254 -0,660 443,361 0,254 22,828
uoiB 5,170 4,692 0,311 557,806 0,003 26,971
u02B 3,316 8,383 0,270 578,305 0,006 43,595
U03B 7,884 3,725 0,051 377,973 1,834 11,986
uo4B 4,691 9,044 0,509 731,425 0,000 38,983
U05B 5,429 7,723 0,053 529,090 0,369 24,364
uo7B 6,647 7,592 -0,136 402,495 0,193 15,138
u08B 3,713 8,193 0,252 481,225 0,019 32,399
uo9B 10,823 | 19,499 0,032 444,429 1,648 10,266
u1i0B 6,997 4,935 -0,237 677,043 0,010 24,190
Uil2B 2,134 8,276 0,121 247,880 1,567 29,037
UilsB 1,621 4,806 -0,172 350,154 2,936 54,005
Ul6B 12,025 | 3,504 0,692 525,099 0,001 10,917
U26B 8,278 4,112 0,710 690,025 0,000 20,839
u27B 5,396 4,989 -0,170 494,131 0,067 22,892
u28B 3,184 8,519 -0,008 389,125 2,782 30,551
U29B 3,765 6,668 1,130 392,067 1,660 26,031
u36B 1,788 6,440 0,411 357,473 6,278 49,987
u37B 3,344 5,544 0,262 523,057 0,291 39,099
u40B 3,499 7,275 0,268 515,226 0,021 36,809
u41B 4,582 8,207 0,272 339,068 0,851 18,498
u42B 4,297 7,106 -0,239 646,708 0,002 37,623
U43B 15,826 | 3,790 0,271 410,065 1,424 6,478
uU45B 4,059 5,233 0,188 737,632 0,000 45,437
U54B 1,559 2,131 0,123 381,636 1,738 61,186
U55B 6,000 16,389 1,491 739,052 0,000 30,795
us7B 18,158 | 2,895 -0,928 701,695 0,007 9,661
uUs8B 6,636 3,621 -0,759 427,827 0,538 16,117
U598 3,735 8,257 -0,343 508,196 0,018 34,015
u60B 3,576 3,647 -0,014 486,599 0,055 34,019
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Tabla A.3 continuacion a la pagina anterior.

., Efecto de V s30 (M/s MRVBF .
Estacion | Fo1 (Hz) | & (Fos sitio 3 arco s(eguildos 3 arco segundos Profundidad (m)
u62B 16,420 | 10,750 0,325 487,709 0,134 7,426
U63B 5,071 4,586 0,003 610,438 0,000 30,095
u64B 6,782 4,427 0,147 742,785 0,000 27,379
uU65B 13,960 | 3,854 -0,605 589,916 0,229 10,564
uU66B 1,520 10,408| -0,049 461,154 0,019 75,837
u67B 3,998 5,801 -0,503 598,388 0,003 37,421
u68B 3,484 5,789 -0,113 697,642 0,001 50,057
U69B 15,712 | 7,077 0,130 636,612 0,040 10,129
U71B 2,394 6,997 0,683 634,107 0,056 66,214
U73B 4,311 4,945 -0,041 530,545 0,002 30,765
U74B 18,980 | 4,281 -0,227 405,269 1,123 5,338
U75B 4,915 7,442 -0,088 573,854 0,150 29,188

Cuadro A.3: En este cuadro se observan los resultados obteni-
dos para las estaciones con 1 solo peak. Incluyendo el hombre
dado a la estacion, la frecuencia a la que se encontré la ma-

xima amplitud del peak, el valor de amplitud maxima de la

H/V, el valor del efecto de sitio en ese punto (Vera, 2014) , el

valor de V s3g (Villegas, 2018), y el valor del indice de multi-
resolucion de llanura del fondo del valle (MRVBF) (Villegas,

2018).
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., Efecto de V s30 (M/s MRVBF .
Estacion | For (H2) | ¥ (For sito | 3 arco sfegu%dos 3 arco segundos Profundidad (m)

L0002 14,128 | 5,680 -0,525 392,323 1,766 6,942

LO03 0,716 4,581 -0,847 345,446 1,951 120,572
LO06 3,102 4,202 -0,115 763,868 0,000 61,570
L009 0,173 3,687 -0,753 559,439 0,095 809,088
L103 6,113 2,345 -0,643 422,425 0,271 17,277
L104 6,812 6,105 0,687 438,539 0,239 16,095
L105 0,677 5,504 0,132 347,292 3,367 128,179
L106 7,592 6,463 0,773 665,030 0,005 21,899
QCO01 3,535 2,496 -0,290 796,306 0,000 56,319
QCO02 3,417 7,403 0,269 311,663 3,223 22,803
QCO03 3,753 7,562 1,090 490,374 0,810 32,669
QC04 5,396 6,960 0,383 748,511 0,000 34,680
QCO05 0,987 6,593 -0,571 380,254 0,417 96,286
QCO06 8,806 3,995 0,032 690,901 0,000 19,615
QCO07 2,437 6,622 0,655 324,909 2,401 33,335
QCO08 1,992 5,785 -0,273 751,650 0,000 94,329
QCO09 5,681 4,019 -0,233 494,413 0,002 21,756
QC10 2,501 5,836 0,344 659,432 0,000 65,912
QC11 0,334 5,847 0,223 485,098 0,475 363,061
QC12 6,086 7,897 0,036 553,086 0,090 22,719
QC14 3,903 8,233 0,198 741,516 0,002 47,500
QFO05 5,435 4,014 -0,613 555,192 0,002 25,539
QFO07 4,229 5,048 -1,037 644,879 0,001 38,122
QF11 1,769 7,227 0,243 513,910 0,016 72,638
QF12 6,579 7,972 -0,362 391,618 0,574 14,882
QF14 7,975 2,324 -0,868 572,036 0,004 17,933
QF15 4,146 5,355 0,269 322,426 5,615 19,442
QF17 4,855 4,254 -0,660 443,361 0,254 22,828
uoiB 5,170 4,692 0,311 557,806 0,003 26,971
u02B 3,316 8,383 0,270 578,305 0,006 43,595
U03B 7,884 3,725 0,051 377,973 1,834 11,986
uo4B 4,691 9,044 0,509 731,425 0,000 38,983
U05B 5,429 7,723 0,053 529,090 0,369 24,364
uo7B 6,647 7,592 -0,136 402,495 0,193 15,138
uo8B 3,713 8,193 0,252 481,225 0,019 32,399
uo9B 10,823 | 19,499 0,032 444,429 1,648 10,266
u1i0B 6,997 4,935 -0,237 677,043 0,010 24,190
UuliB 2,532 19,202 1,068 490,142 0,004 48,393
uizB 2,134 8,276 0,121 247,880 1,567 29,037
Ul5B 1,621 4,806 -0,172 350,154 2,936 54,005
Ul6B 12,025 | 3,504 0,692 525,099 0,001 10,917
U26B 8,278 4,112 0,710 690,025 0,000 20,839
u27B 5,396 4,989 -0,170 494,131 0,067 22,892
uU28B 3,184 8,519 -0,008 389,125 2,782 30,551
u29B 3,765 6,668 1,130 392,067 1,660 26,031
U30B 2,990 3,772 1,056 541,947 0,004 45,316
Uu32B 24,734 | 4,207 0,096 247,092 0,121 2,497

U34B 2,809 7,025 0,400 487,128 0,244 43,360
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Tabla A.4 continuacion a la pagina anterior.

., Efecto de V s30 (M/s MRVBF .
Estacion | Fo1 (Hz) | & (Fos sitio 3 arco s(eguildos 3 arco segundos Profundidad (m)

U35B 1,782 4,151 0,518 431,322 0,419 60,501
U36B 1,788 6,440 0,411 357,473 6,278 49,987
u37B 3,344 5,544 0,262 523,057 0,291 39,099
u40B 3,499 7,275 0,268 515,226 0,021 36,809
u41B 4,582 8,207 0,272 339,068 0,851 18,498
u42B 4,297 7,106 -0,239 646,708 0,002 37,623
u43B 15,826 | 3,790 0,271 410,065 1,424 6,478

u44B 0,565 8,679 0,182 364,350 4,773 161,267
u45B 4,059 5,233 0,188 737,632 0,000 45,437
Uu46B 0,553 3,767 -0,173 319,434 3,689 144,410
U51B 0,415 4,118 0,126 254,944 2,825 153,686
U52B 1,865 4,357 -0,025 309,001 2,865 41,411
U53B 0,365 4,900 0,436 247,315 5,987 169,248
U54B 1,559 2,131 0,123 381,636 1,738 61,186
U55B 6,000 | 16,389 1,491 739,052 0,000 30,795
us6B 3,471 7,127 0,434 375,674 0,085 27,061
us57B 18,158 | 2,895 -0,928 701,695 0,007 9,661

uU58B 6,636 3,621 -0,759 427,827 0,538 16,117
U598 3,735 8,257 -0,343 508,196 0,018 34,015
u60B 3,576 3,647 -0,014 486,599 0,055 34,019
u62B 16,420 | 10,750 0,325 487,709 0,134 7,426

U63B 5,071 4,586 0,003 610,438 0,000 30,095
u64B 6,782 4,427 0,147 742,785 0,000 27,379
u65B 13,960 | 3,854 -0,605 589,916 0,229 10,564
u66B 1,520 | 10,408| -0,049 461,154 0,019 75,837
u67B 3,998 5,801 -0,503 598,388 0,003 37,421
u68B 3,484 5,789 -0,113 697,642 0,001 50,057
U69B 15,712 | 7,077 0,130 636,612 0,040 10,129
U70B 0,341 8,771 0,381 292,701 2,948 214,414
U71B 2,394 6,997 0,683 634,107 0,056 66,214
u72B 0,973 5,184 -0,388 686,730 0,000 176,481
u73B 4,311 4,945 -0,041 530,545 0,002 30,765
u74B 18,980 | 4,281 -0,227 405,269 1,123 5,338

U75B 4,915 7,442 -0,088 573,854 0,150 29,188

Cuadro A.4: En este cuadro se observan los resultados obteni-
dos para los peak mayores, de mayor amplitud. Incluyendo el
nombre dado a la estacién, la frecuencia a la que se encontrd

la maxima amplitud del peak, el valor de amplitud maxima
de la H/V, el valor del efecto de sitio en ese punto (Vera,
2014) , el valor deV sz (Villegas, 2018), y el valor del indice
de multiresolucion de llanura del fondo del valle (MRVBF)

(Villegas, 2018).
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B. Apéndice Tablas 2

Estacion | Fq ) [TF) | A [ci[cn[c
QF12 6,579 | 0,559| 7,972 | 0,989 | SI SI SI
uo7B 6,647 | 0,684| 7,592 | 0,758 | SI Sl SI
U09B | 10,823| 0,549| 19,499| 1,705| SI Sl SI
Ui2B 2,134 | 0,332| 8,276 | 0,786| SI Sl Sl
u26B 8,278 | 0,730| 4,112 | 0,624 | SI Sl Sl
u28B 3,184 | 0,366| 8,519 | 1,463 | SI Sl Sl
U36B 1,788 | 0,322| 6,440 | 0,569 | SI SI Sl
U41B 4,582 | 0,523| 8,207 | 0,682| SI Sl Sl
U43B | 15,826| 2,980| 3,790 | 0,607 | SI SI SI
U45B 4,059 | 0,644| 5,233 | 0,987 | SI SI SI
uU54B 1,559 | 4,227| 2,131 | 0,478 | NO | NO Si
U55B 6,000 | 0,295| 16,389 0,940 | SI SI Sl
u60B 3,576 | 1,193| 3,647 | 0,978 | SI Sl Sl
U65B | 13,960| 1,902| 3,854 | 0,494| NO | NAN Sl
U69B | 15,712| 1,266| 7,077 | 0,948 | SI Sl Sl
U71B 2,394 | 0,324| 6,997 | 0,757 | SI SI Sl
U74B | 18,980| 3,683| 4,281 | 0,655 NO | NAN Sl
Cuadro B.1: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
sedimentaria con un solo peak, la frecuencia a la cual se en-
cuentra el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (CI, Cll y CIII).
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Estacion | Fol | (f) | B(Fo) | (A) ] CI[Cl | Cl

LO09 |0,173|0,022| 3,687 | 0,361 | NO | SI SI

L104 | 0,355| 0,136| 2,573 | 0,300| NO | NO Sl

L105 | 0,677| 0,068| 5,504 | 0,439 SI Sl Sl

QC11 | 0,334| 0,070| 5,847 | 0,882| SI SI Sl

u3s2B | 0,176| 0,016| 4,092 | 0,393| SI | Sl Sl

u34B | 0,186| 0,095| 2,515 | 0,254| NO | NO Sl

uU3sB | 0,202| 0,058| 2,807 | 0,251| NO | NO Sl

u44B | 0,565]| 0,041| 8,679 | 0,288| SI Sl Sl

u46B | 0,553| 0,071| 3,767 | 0,215| Sl Sl Sl

U51B | 0,415 0,033| 4,118 | 0,098| SI Sl Sl

U52B | 0,779 3,087 | 2,398 | 0,234| NO | NO Sl

u70B | 0,341 0,013| 8,771 | 0,303| SI Sl Sl

u72B | 0,973| 0,128 | 5,184 | 0,303| SI | NO SI

Cuadro B.2: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
sedimentaria con su peak <1 Hz, la frecuencia a la cual se
encuentra el peak, el valor de (f ), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (CI, Cll y CIII).
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Estacion | Foz ) [B(F) | (A)[CI] CIl [CHl

LO09 13,773| 4,323| 2,762 | 0,488 | NO | SI SI

L104 6,812 | 1,078 | 6,105 | 1,362| SI Sl Sl

L105 10,607| 2,386| 2,222 | 0,764 | SI NO Sl

QC11 | 21,028| 9,953| 3,078 | 0,746| Sl | NAN SI

U32B | 24,734| 1,199| 4,207 | 0,913| SI | NAN SI

U34B 2,809 | 0,387| 7,025 | 0,807 | SI Sl SI

uU35B 1,782 | 0,388| 4,151 | 0,831| SI | NAN Sl

u44B 9,809 | 1,295| 4,068 | 0,904 | Sl Sl Sl

u46B 3,171 | 2,853 | 3,356 | 1,015| SI Sl Sl

U51B | 18,085| 4,663 | 3,665 | 0,556 NO | NAN SI

us52B 1,865 | 0,401| 4,357 | 0,837| SI Sl SI

u7oB 7,345 | 0,839| 5,678 | 0,530| NO | SI Sl

u72B 2,407 | 0,520| 4,684 | 0,746| NO | SI SI

Cuadro B.3: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
sedimentaria con su peak >1 Hz, la frecuencia a la cual se
encuentra el peak, el valor de (f ), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (CI, Cll y CIII).

Estacion | Fq ) |[gF) | A)] 1 TR
QCO01 | 3,535 | 19,457| 2,496 | 1,146 | NO | NO | SI
u62B 16,420| 1,319 | 10,750| 1,464 | SI Sl | Si

Cuadro B.4: En esta tabla podemos ver las estaciones en ro-

ca volcanosedimentaria con un solo peak, la frecuencia a la

cual se encuentra el peak, el valor de (f), el valor que al-
canza el peak H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las
condiciones de claridad del peak (Cl, Cll y CIII).
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Estacion | Fo ) [B(Fo) | (A)Y[CI][CIl [Cl

L103 | 6,113| 3,968 | 2,345 | 0,431 | NO | NAN SI

QCO07 | 2,437| 0,506| 6,622 | 0,917 | SI Sl Sl

QF15 | 4,146| 0,614 | 5,355 | 1,955| SI Sl Sl

uo3B | 7,884| 1,471| 3,725 | 0,503| SI | NAN SI

u29B | 3,765| 0,822| 6,668 | 1,053 | SI Sl Sl

u64B | 6,782| 0,848 | 4,427 | 0,440| SI Sl SI

ue7B | 3,998| 0,493| 5,801 | 1,028| SI Sl Sl

Cuadro B.5: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
volcanica con un solo peak, la frecuencia a la cual se encuentra
el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak H/V, asi
como (A), Yy sicumplen o no con las condiciones de claridad
del peak (Cl, Cll y CllII).

Estacion | Fop )| TF) | A)Y] Cc1 [cu|cu

LOO2 | 0,491| 0,042| 3,937 | 0,168 | Sl Sl SI

LOO3 | 0,716| 0,060| 4,581 | 0,202| Sl SI SI

L106 | 0,945|1,138| 2,331 | 0,322| NO | NO Sl

QC03 | 0,730| 0,105| 2,611 | 0,213| SI NO SI

QC05 | 0,987| 0,111| 6,593 | 1,168| SI Sl Sl

UliB | 0,187| 0,040| 2,994 | 0,380| NAN | SI Sl

U30B | 0,161| 0,024| 2,583 | 0,328 | NAN | SI Sl

U53B | 0,365| 0,030| 4,900 | 0,438| SI Sl Sl

uUseB | 0,476| 0,052| 3,585 | 0,309| SI SI Sl

Cuadro B.6: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
volcanica con su peak <1 Hz, la frecuencia a la cual se en-
cuentra el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (CI, Cll y CIII).
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Estacion | Foz ) F(Fo2) (A) [crjcnjcu
L002 | 14,127863] 1,3959652 | 5,6795673| 0,597187| SI | SI | SI
L003 | 15,944241] 1,7511638| 3,6079095| 0,493463| SI | SI | S
L106 | 7,5921063] 15,083139| 6,4633517| 0,486354| SI | SI | S
QCO03 | 3,7525926| 0,39871207| 7,5615013| 1,01454 | SI | SI | SI
QCO05 | 7,2237953| 1,6720671 | 2,4583488 0,46901| SI | SI | SI
UL1B | 2,5320735| 0,27032407 19,202316| 7,68632 | SI | SI | SI
U30B | 2,9898397| 1,2445868] 3,7715291| 1,15366 | SI | NO | SI
U53B | 5,5579079| 0,54485116| 3,7630486| 0,607446| SI | SI | SI
US6B | 3,4706849| 0,47086851] 7,1270779 1,23943| SI | SI | SI

Cuadro B.7: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
volcanica con su peak >1 Hz, la frecuencia a la cual se en-
cuentra el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (ClI, Cll y CIII).

Estacion | Fo ) [TF) | A [cr[cn|c
QCO02 |3,417|0,417| 7,403 | 0,941 SI | SI | SI
QC04 [ 5,396 1,134] 6,960 | 0,803| SI | SI | SI
QCo06 | 8,806| 3,970| 3,995 [ 0,762| SI | SI | SI
QC09 |[5,681]0,676] 4,019 [ 0561| SI | SI | SI
QC10 | 2,501]0,238] 5,836 | 0,971| SI | SI | SI
QC12 [6,086| 0,455] 7,897 [ 0,950| SI | SI | SI
QC14 [3,903|0,688| 8,233 | 1,081 SI | SI | SI
QF05 |5,435[ 0,780 4,014 | 0,631] SI | SI | SI
QF07 | 4,229] 0,649 5,048 | 0,758] SI | SI | SI
QF11 [ 1,769] 0,332] 7,227 [ 0,997| SI | SI | SI
QF14 |7,975] 6,427 2,324 [ 0,690 NO [ SI | SI
QF17 | 4,855[ 1,005| 4,254 [ 0,623 SI | SI | SI
UO1B |5,170] 1,091 4,692 [ 0,591] SI [ SI | SI
U02B | 3,316 0,495| 8,383 [ 1,661] SI | SI | SI
UO4B | 4,691] 0,425 9,044 [ 0,623] SI | SI | SI
UO5B | 5,429 0,787 7,723 | 0,739] SI | SI | SI
UosB | 3,713]0,370| 8,193 | 1,286] SI | SI | SI
U27B | 5,396 1,866| 4,989 | 0,591] SI | SI | SI
U37B | 3,344] 1,050 5,544 [ 0,994] SI [ SI | SI
U40B | 3,499] 0,765 7,275 [ 1,197] SI | SI | SI
U42B | 4,297] 0,822 7,106 | 0,893] SI [ SI | SI
U58B | 6,636] 1,024 3,621 [ 0,569 NO [ SI | SI
U59B | 3,735] 0,350 8,257 | 1,087] SI | SI | SI
U63B | 5,071] 0,572 4,586 | 0,503] SI | SI | SI
U73B | 4,311] 0,645| 4,945 | 0,808 SI | SI | SI
U75B | 4,915] 0,215| 7,442 | 0,383 SI | SI | SI

Cuadro B.8: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
intrusiva con un solo peak, la frecuencia a la cual se encuentra
el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak H/V, asi
como (A),y si cumplen o no con las condiciones de claridad
del peak (Cl, Cll y CllII).
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Estacion | Fo ) [B(Fo)| (AY[CI][CHl [CH

LOO6 3,102 | 0,928 | 4,202 | 0,884 | Sl Sl Sl

QCO08 1,992 | 0,267 | 5,785 | 0,895| SI Sl Sl

uioB 6,997 | 0,748 | 4,935 | 0,511 SI Sl Sl

UlsB 1,621 | 1,551 | 4,806 | 0,558 | SI Sl Sl

uileB | 12,025| 3,721 | 3,504 | 0,380| SI Sl SI

U57B | 18,158| 12,628 | 2,895 | 0,499 | NO | NAN SI

ueeB 1,520 | 0,125 | 10,408| 0,729 | SI Sl Sl

u68B 3,484 | 0,667 | 5,789 | 0,944 | SI Sl Sl

Cuadro B.9: En esta tabla podemos ver las estaciones en roca
metamor ca con un solo peak, la frecuencia a la cual se en-
cuentra el peak, el valor de (f), el valor que alcanza el peak
H/V, asi como (A), y si cumplen o no con las condiciones
de claridad del peak (ClI, Cll 'y CIII).
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C. Apéndice Imagenes

A continuacién podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca sedimentaria con un soélo peak.
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Figura C.1: A la izquierda se ve a la estacion QF12 sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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Figura C.3: A la izquierda se ve a la estacion U09B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.

77



C APENDICE IMAGENES

-13.52 -73.48 -73.44 -13.40 -73.36 -73.32 -13.28
e | I | | | . | |
= | 1 P ’ { u12B
i o
A ’ : Geologia

37.92
.
- e
E

-
-37.92

T
=i
3

rm
-37.88

-37.96

Espectro de Nakamura para la estacion LH2B

=3 =3

S >

e s 7

jm et

s o el e

=] =]

o 7 [0 7

@ &

[co [0

< ©

jco 7 0 7

a "

e degree e

— I—

o1 0.00 0.02 0.04 0.06 008 0.10 les

e 5 e

-?3I.52 -73‘.48 -73I.44 —73I.40 —73‘.36 -73I.32 -?3I.28

Pl1m Frecusncias
Pleistoceno AJUSTES POLINOMIALES
Secuencias sedimentarias marinas litorales o fluviales
estuarinas: coquinas, conglomerados coquinaceos, H/V + 20/Vn
areniscas y conglomerados dispuestos en niveles H/V
aterrazados emergidos. En la costa, regiones Il y IlI: o H/V - 26/n

Estratos de Mejillones y de Caldera; en la region X:
Estratos de Niebla (Cancagua).

Figura C.4: A la izquierda se ve a la estacion U12B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.5: A la izquierda se ve a la estacion U26B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.6: A la izquierda se ve a la estacion U28B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.

-12.48 -12.44 -12.40 -12.36 -12.32 -12.28 :
i L ¥ | | | L Espectro de Nakamura para la estacion LI36E
o o
e U36B o 8 T T T T
T .".“ | |
= | |

Geologia | |

13 7r el 1
I I~
e =
o w ]
i %

-36.76
-36.76
L

-36.80
-36.80
L

-36.84

-36.84
L

-36.88
-36.88
L

O.GOE).OZ 0.04 0.06"’3‘.08 0.10
—

—72|.48 -?2|.44 —72I.4D -?2I.36 —72|.32 -?2I.28
Q1 Frecuencias
Pleistoceno-Holoceno AJUSTES POLINOMIALES
Depadsitos aluviales, coluviales y de remocion en
masa; en menor proporcion fluvioglaciales, deltaicos, H/V + 20/Vn
litorales o indiferenciados. En la Depresion Central, H/V
regiones Metropolitana a 1X: abanicos mixtos de e H/V - 26/Vn

depositos aluviales y fluvioglaciales con intercalacion
de depdsitos volcanoclasticos.

Figura C.7: A la izquierda se ve a la estacion U36B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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Figura C.8: A la izquierda se ve a la estacion U41B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.9: A la izquierda se ve a la estacion U43B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.10: A la izquierda se ve a la estacion U45B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.11: A laizquierda se ve a la estacion U54B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.12: A la izquierda se ve a la estacion U55B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.13: A la izquierda se ve a la estacion U60B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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Figura C.14: A laizquierda se ve a la estacion U65B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.
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Figura C.15: A la izquierda se ve a la estacion U69B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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Figura C.16: A la izquierda se ve a la estacion U71B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 peak.

Figura C.17: A la izquierda se ve a la estacion U74B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca sedimentaria con dos peak.

Figura C.18: A la izquierda se ve a la estacion LO09 sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 2 peak.

Figura C.19: A la izquierda se ve a la estacion L104 sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 2 peak.
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Figura C.20: A la izquierda se ve a la estacion L105 sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.21: A la izquierda se ve a la estacion QC11 sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 2 peak.
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Figura C.22: A la izquierda se ve a la estacién U32B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.23: A la izquierda se ve a la estacién U34B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.24: A la izquierda se ve a la estacion U35B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.25: A laizquierda se ve a la estacion U44B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.26: A la izquierda se ve a la estacién U46B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.27: A la izquierda se ve a la estacién U51B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

89



C APENDICE IMAGENES

Figura C.28: A la izquierda se ve a la estacion U52B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.29: A la izquierda se ve a la estacion U70B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 2 peak.
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Figura C.30: A la izquierda se ve a la estacion U72B sobre roca sedimentaria, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 2 peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca volcanica con un peak.

Figura C.31: A la izquierda se ve a la estacién L103 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.32: A la izquierda se ve a la estaciéon QCO07 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.33: A la izquierda se ve a la estacion QF15 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.34: A la izquierda se ve a la estacion UO3B sobre roca volcéanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.35: A la izquierda se ve a la estacion U29B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.36: A la izquierda se ve a la estacion U64B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

94



C APENDICE IMAGENES

Figura C.37: A la izquierda se ve a la estacion U67B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca volcanica con 2 peak.

Figura C.38: A la izquierda se ve a la estacién L002 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.39: A la izquierda se ve a la estacién LO03 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.40: A la izquierda se ve a la estacion L106 sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.41: A la izquierda se ve a la estacion QCO03 sobre roca volcéanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.42: A la izquierda se ve a la estacion QCO5 sobre roca volcéanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.43: A la izquierda se ve a la estacion U11B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.44: A la izquierda se ve a la estacion U30B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.

Figura C.45: A la izquierda se ve a la estacion U53B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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Figura C.46: A la izquierda se ve a la estacion U56B sobre roca volcanica, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 2 peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca volcanosedimentaria con 1 peak.

Figura C.47: A la izquierda se ve a la estacibn QC01 sobre roca volcanosedimentaria, a la
derecha la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.

Figura C.48: A la izquierda se ve a la estacion U62B sobre roca volcanosedimentaria, a la
derecha la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca intrusiva con 1 peak.

Figura C.49: A la izquierda se ve a la estacion QC02 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.50: A la izquierda se ve a la estacion QCO04 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.51: A la izquierda se ve a la estacion QCO06 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.52: A la izquierda se ve a la estacion QC09 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.53: A la izquierda se ve a la estacion QC10 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.54: A la izquierda se ve a la estacion QC12 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.55: A la izquierda se ve a la estacion QC14 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.56: A la izquierda se ve a la estacion QFO05 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.57: A la izquierda se ve a la estacion QF07 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.58: A la izquierda se ve a la estacion QF11 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.59: A la izquierda se ve a la estacion QF14 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.60: A la izquierda se ve a la estacion QF17 sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.61: A la izquierda se ve a la estacion UO1B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.62: A la izquierda se ve a la estacion U02B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.63: A la izquierda se ve a la estacion U04B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.64: A la izquierda se ve a la estacion UO5B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.65: A la izquierda se ve a la estacion UO8B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.66: A la izquierda se ve a la estacion U27B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.67: A la izquierda se ve a la estacion U37B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.68: A la izquierda se ve a la estacion U40B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.69: A la izquierda se ve a la estacion U42B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.70: A la izquierda se ve a la estacion U58B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.71: A la izquierda se ve a la estacion U59B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.72: A la izquierda se ve a la estacion U63B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.73: A la izquierda se ve a la estacion U73B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.74: A la izquierda se ve a la estacion U75B sobre roca intrusiva, a la derecha la
curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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A continuacion podran apreciar las imagenes correspondientes a las estaciones
sobre roca metamor ca con 1 peak.

Figura C.75: A la izquierda se ve a la estacion LO06 sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.

Figura C.76: A la izquierda se ve a la estacidon QCO08 sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.

115



C APENDICE IMAGENES

Figura C.77: A la izquierda se ve a la estacion U10B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.

Figura C.78: A la izquierda se ve a la estacion U15B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estaciéon muestra 1 solo peak.

116



C APENDICE IMAGENES

Figura C.79: A la izquierda se ve a la estacion U16B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.

Figura C.80: A la izquierda se ve a la estacion U57B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacion muestra 1 solo peak.
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Figura C.81: A la izquierda se ve a la estacion U66B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.

Figura C.82: A la izquierda se ve a la estacion U68B sobre roca metamor ca, a la derecha
la curva H/V asociada a dicha estacién muestra 1 solo peak.
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