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Resumen

Se eval�uan la capacidades del m�etodo de refracci�on de microtremores (Louie,
2001). Este m�etodo consiste en aplicar una transformaci�on bidimensional a
un registro de larga duraci�on de ruido s��smico, del cual sepuede obtener una
curva de dispersi�on de la onda Rayleigh que al invertirla arroja un per�l de
velocidad de onda de corte. Esta t�ecnica se aplica en Villa Las Araucarias,
localizada en la ciudad de Arauco, Regi�on del Bio B��o, lugar que fue fuertemente
afectado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, experimentando fen�omeno
de agrietamiento, hundimiento y licuefacci�on. Tambi�en se realizan mediciones
en el campus de la Universidad de Concepci�on y parque Los Canelos, en San
Pedro de la Paz. Se desarrollaron rutinas en Matlab para el procesamiento de
datos ReMi, y se utilizan los programas de libre distribuci�on Geopsy y Dinver
para tareas de conversi�on de formatos e inversi�on de curvas de dispersi�on. El
an�alisis muestra que el suelo de Villa las Araucarias se puede modelar como un
sistema de tres capas a cuatro capas, donde la primera corresponde a rellenos y
arcillas del humedal, las intermedias a arenas y la �ultima puede ser relacionada
a areniscas de la Formaci�on Tubul. Seg�un su velocidad promedio a los 30m
corresponde a un suelo medianamente denso o �rme. Sin embargo, la legislaci�on
chilena exige analizar los suelos licuables con medicionesgeot�ecnicas especiales,
por lo que el m�etodo ReMi, debido a su bajo detalle en capas super�ciales no
es un buen indicador por s�� solo para discriminar un suelo colapsable de otro
solo por su velocidad de corte. En general la t�ecnica mostr�o buena correlaci�on
con mediciones de sondaje y geoel�ectricas efectuadas anteriormente. Su mayor
di�cultad se encuentra en la elecci�on de la curva de dispersi�on debido a la
subjetividad que existe al elegir los puntos en la imagen espectral. Entre sus
ventajas se destaca la profundidad que puede alcanzar y su f�acil implementaci�on
en terreno.
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Abstract

The refraction microtremor method (Louie, 2001) is evaluated. This method
applies a bidimensional transformation to a record of seismic noise of long
duration. A dispersion curve of the Rayleigh wave can be obtained and inverted
to a shear wave velocity pro�le. This technique is executed in Las Araucarias
Neighborhood, located in Arauco city, Bio B��o region. This place was damaged
in the 27th February 2010 earthquake, experimenting cracking and liquefaction
phenomena. Also, measurements are made in University of Concepci�on campus
and Los Canelos park, in San Pedro de la Paz city. Matlab's Routines are
developed for the ReMi's data processing, and free distribution softwares are
used for format conversions and dispersion curves inversions. The analysis shows
that the soil of Las Araucarias Neighborhood can be modeled like three o four
layers, where the �rst corresponds to �llings and clays of the wetland, the middle
layers to sands and the bottom layer cand be related to the Tubul Formation.
According the average velocity at 30m, this soil corresponds to a medium dense
or �rm ground. Nevertheless, the Chilean Law require to analyse the liquable
soils with another geotechnics methods. The ReMi method, because its low
detail in shallow layers is not a good indicator by itself to discriminate between
collapsable sand �rm soils. In general, the technique showsgood correlation with
measurements of excavation and resistivity made formerly.Its most di�cult
part is the election of the dispersion curve because the subjetivity that exists
in the election of the points in the spectral image. Its adventages are the depth
of exploration and easy implementation in �eldwork.
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Cap��tulo 1

Introducci�on

El terremoto del Maule del 2010 (Mw = 8 ;8) provoc�o que muchos asentamientos
humanos fueran afectados por estar emplazados en suelos de mala calidad, experimen-
tando fen�omenos de licuefacci�on, remoci�on, agrietamiento, entre otros. Esta cat�astrofe
dej�o en mani�esto que se deb��a modi�car la Norma chilena de dise~no s��smico de edi�-
cios (NCH433Of.1996 mod. 2009) que incluye la clasi�caci�on de suelos. Llev�andose esto a
cabo con el decreto supremo 117 (25 de febrero de 2011) y posteriormente con el descreto
supremo 61 (13 de Diciembre de 2011). El cambio en la normativa introdujo una nueva
clasi�caci�on de seis categor��as y la medici�on de un importante par�ametro, la velocidad
de onda de corte u onda S, indicador directo de la rigidez del terreno. Este par�ametro
puede obtenerse mediante varias t�ecnicas ge�o�sicas, pero una en particular, la refracci�on
de microtremores (Louie, 2001), ha aumentado su popularidad el �ultimo tiempo debido
a su sencillez y bajo costo de aplicaci�on por usar el mismo equipamiento que la s��smica
de refracci�on tradicional y utilizar registros de ruido ambiental en vez fuentes s��smicas
arti�ciales. El procedicimiento genereal de la refracci�on de microtremores, com�unmente
conocida como ReMi, consiste en el registro de larga duraci�on de ruido s��smico usando un
tendido lineal de ge�ofonos. Luego se realiza un an�alisis espectral que lleva los registros de
ruido al espacio de las frecuencias y lentitudes, donde se extrae una curva de dispersi�on
correspondiente a la onda Rayleigh, es decir variaci�on de la velocidad de propagaci�on de
esta onda con su frecuencia. Finalmente esta curva de dispersi�on se invierte logr�andose un
per�l en profundidad de la variaci�on de la velocidad de la onda S.

La zona de estudio elegida corresponde a Villa las Araucarias, situada en la ciudad de
Arauco, lugar que fue afectado por el terremoto del 2010 (�gura 1.1), sufriendo fen�omenos
de
agrietamiento y hundimiento, lo que provoc�o da~nos gravesen las viviendas de los habitantes
(Belmonte et al., 2010). Se han realizado, en el lugar, otrosestudios en base a calicatas
(pozos de reconocimiento), sondajes y m�etodos resistivosque indican un suelo de baja
calidad no apto para la edi�ciaci�on. Aseveraci�on que se busca con�rmar mediente el uso

1



CAP�ITULO 1. INTRODUCCI �ON

del m�etodo ReMi, adem�as de observar si hay concordancia con los resultados exhibidos
de los otros m�etodos. Tambi�en se realizan mediciones en San Pedro de la Paz, sector Los
Canelos, en un terreno que no experiment�o da~nos por el terremoto.

El c�omo afectan los par�ametros de adquisici�on en el m�etodo ReMi, es otro objetivo
del estudio, por lo cual tambi�en se realizan mediciones en el campus de la Universidad de
Concepci�on. Dado el instrumental disponible, se realizanensayos de s��smica de refracci�on
tradicional, para tener una idea inicial del n�umero de capas que conforman el subsuelo;
dato que es �util en la etapa de inversi�on del m�etodo ReMi.

En el mercado, existen programas de pago para el an�alisis dedatos ReMi (SeisOpt ReMi,
Masw Software, Grilla, winMASW, etc), sin embargo en esta investigaci�on se opt�o por
desarrollar rutinas en Matlab, para el procesamiento de im�agenes espectrales y el uso del
software libre Geopsy para la etapa de inversi�on y otras tareas.

Es de suma importancia, entonces, el estudio de los suelos enzonas habitadas tanto para
preveer el comportamiento del lugar ante un sismo de gran magnitud; o si ha ocurrido un
evento importante, saber si se reunen las condiciones para que la zona pueda seguir siendo
habitable; como tambi�en para seguir experimentando con los m�etodos de prospecci�on y
conocer qu�e m�etodo es mejor o cual se adapta de mejor forma al problema que se requiere
abordar.

1.0.1. Estructura del trabajo

El presente informe se divide en cinco cap��tulos:

Cap��tulo 1, Introducci �on: Se realiza el planteamiento del problema, los objetivos,
descripci�on del lugar de estudio y revisi�on de estudios previos. Adem�as de una
descripci�on general de los m�etodos s��smicos existentesy de la normativa chilena de
suelos.

Cap��tulo 2, Marco te �orico: Se revisan los conceptos b�asicos de la teor��a s��smica
involucrada, para luego describir la base te�orica del m�etodo de refracci�on de mi-
crotremores.

Cap��tulo 3, Metodolog ��a: Se hace una descripci�on del instrumental usado en la
presente investigaci�on, se detallan las actividades en terreno para la adquisici�on de
datos y se explica el funcionamiento de los programas computacionales usados para
el an�alisis de datos.

Cap��tulo 4, An �alisis y resultados: Se analizan los datos y se exhiben los resultados
para cada per�l realizado.

Cap��tulo 5, Conclusiones: Se concluye sobre los objetivos alcanzados, se discuten
los resultados obtenidos, las falencias identi�cadas y perspectivas a futuro.
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1.1. OBJETIVOS

Ap �endice: Se presenta informaci�on complementaria: detalles de las mediciones, c�odi-
gos de las rutinas creadas y la teor��a del m�etodo de s��smica de refracci�on.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivos principales

Caracterizar y evaluar el suelo de Villa Las Araucarias mediante el m�etodo de refrac-
ci�on de microtremores.

1.1.2. Objetivos espec���cos

Desarrollar un m�etodo de acceso gratuito para el an�alisis de datos de refracci�on
de microtremores, mediante software disponible en la red y rutinas creadas para
Matlab/Octave.

Ver el grado de correlaci�on de la refracci�on de microtremores con los resultados
obtenidos con otros m�etodos.

Comparar los per�les de velocidad obtenidos en lugares que sufrieron da~no en el ter-
remoto (Villa las Araucarias) con los que no evidenciaron mayor da~no (Los Canelos,
San Pedro de la Paz).

3
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Figura 1.1 { Fotograf��as de la situaci�on de Villa las Araucarias post -terremoto del 27 de
febrero de 2010 (Extra��do de Belmonte et al. (2010)).
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1.2. LUGARES DE ESTUDIO

1.2. Lugares de estudio

Villa Las Araucarias es una zona residencial localizada al noreste de la ciudad de Arau-
co, Regi�on del Bio B��o; geogr�a�camente se situa aproximadamente en las coordenadas
37o1403500S � 73o1803300O) (�gura 1.2).

Esta villa est�a emplazada sobre rellenos al sur del humedalCarampangue, los cuales son
considerados una Zona de Extensi�on Urbana (EXO) seg�un el plano regulador de la ciudad
de Arauco de 1988. En 1979, antes de los rellenos, la zona integraba parte del humedal
(Belmonte et al., 2010). El lugar sufri�o las consecuenciasdel terremoto (Mw=8 ;8) del 27 de
febrero de 2010, expresadas como agrietamiento sistem�atico en calles, en los bordes externos
as�� como en el interior de las viviendas (Belmonte et al., 2010) (�gura 1.1). Estudios han
indicado la mala calidad del relleno (Belmonte et al. (2010), WAL-MOR (2011) y Donoso
(2011)).

Adicionalmente se realizan mediciones en dos lugares m�as:la zona de pastos frente a
la facultad de Ciencias F��sicas y Matem�aticas de la Universidad de Concepci�on con el �n
realizar ensayos para relacionarse con la instrumentaci�on y tener datos para la prueba de
las rutinas computacionales; y en el Parque los Canelos, en San Pedro de la Paz, con �nes
de prueba de equipos y para tener datos de un lugar que no manifest�o mayor da~no durane
el terremoto del 2010.

1.2.1. Marco geol�ogico y de suelo

En Arauco se encuentra la Formaci�on Tubul, denominada originalmente como \Ca-
pas de Tubul". Feruglio (1949) la describe como sedimentos marinos Plioc�enicos, arcillo-
tob�aceo-arenosos, blandos, de hasta 100m de espesor, compuestos de arcillas y tobas �nas,
que alternan con arenismas muy poco cementadas (Bir�o, 1979).

La regi�on del Bio B��o tiene aproximadamente 17 humedales de tama~nano grande y
otros 30 m�as peque~nos. Entre Talcahuano y Arauco los humedales estan cubiertos por el
crecimiento urbano, sistem�aticaente remplazando sus super�cies y transformando la cu-
bierta y usos de suelos que los caracterizan. El crecimientode los centros urbanos costeros
ha ocurrido hist�oricamente en suelos de distinta calidad,cuyas condiciones est�an lejos de
lo �optimo para emplazamientos residenciales. Para el �area, en cual Villa las Araucarias
est�a hoy emplazada, hay evidencia que dicho lugar fue partede el extenso humedal Caram-
pangue. Su rol natural es clave para la protecci�on contra inundaciones marinas o 
uviales.
Sin embargo, el plano regulador actual, de�ne al �area de la Villa Las Araucarias como un
zona de extensi�on urbana. Esto indica que el uso residencial del suelo fue permitido en una
zona reconocida como humedal (Belmonte et al., 2013).

La zona elegida en la Universidad de Concepci�on se encuentra a la falda de un cerro.
En general los cerros de Concepci�on corresponden a Granitoides de Concepci�on, unidad
que corresponde a rocas instrusivas que forman parte del Batolito Costero del Sur. Est�an
constituidos por monzogranitos de biotita, tonalitas de biotita y mica blanca (Crixell,
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2001).
El parque Los Canelos, en tanto, se encuentra en una zona residencial. Su suelo se

conoce como Arena Bio B��o, y es una arena limpia de �nos y uniforme o limosa �na a
muy gruesa, de color gris oscuro a negro casta~no, sin cementaci�on, con fragmentos de roca
volc�anica gris oscura y muy escasos bolones de granito intercalados en partes laminillas de
limo gris de menos de 1mm de espesor. En cuanto a su relaci�on estratigr�a�ca, est�a apoyada
en ciertas localidades, en roca cl�astica y roca gran��tica. Posee una permeabilidad alta a
baja, esta �ultima en horizontes de limo o arena muy limosa o arcillosa (Galli, 1967).

1.2.2. Estudios de suelo anteriores, en Villa las Araucaria s

Acad�emicos de la Universidad de Concepci�on, Belmonte et al. (2010), realizan un in-
forme t�ecnico sobre la situaci�on post-terremoto en Villa las Araucarias. En dicho informe
se concluye que el suelo contenedor de la fundaci�on de las viviendas carece de un relleno
adecuado dejando a la napa fre�atica a muy poca profundidad,por lo tanto no es un sitio
apto para la construcci�on. La calicata que se detalla en el informe, arroja que se aprecian
dos capas; una relleno de 1;6m de espesor correspondiente a una mezcla de tierra arcillosa
m�as un poco de arena y trozos de madera; y una capa de 1;2m que corresponde al fango
del humedal; luego aparece el agua asociada al humedal.

WAL-MOR (2011) realiza mediciones, en el marco de un estudiogeot�ecnico solicitado
por la Municipalidad de Arauco, que consisten en tres calicatas y dos sondajes. En las cinco
prospecciones se encontr�o la presencia del nivel fre�atico. Con respecto a la estrati�caci�on del
subsuelo, reconoce dos estratos; el primero entre cotas medias 0;4m y 3m que corresponden
a arenas y arcillas, semi-�nas y �nas, cantos redondeados; yel segundo entre cotas 3m
t 10 m asociado a arenas limosas, semi-gruesas a �nas de color gris. Tambi�en se~nala la
existencia de relleno arti�cial entre 0m y 0;4m no tomado en cuenta en el estudio por
ser un suelo no apto. Adem�as remarca que se deber�a recomponer un estrato mejorado en
t�erminos de densi�caci�on para mejorar la capacidad cortante del suelo, en un espesor no
inferior a 2m compacto.

Donoso (2011) efect�ua mediciones geol�ectricas (SEV y Dipolo-dipolo) en Villa las Arau-
carias en el marco de una tesis de investigaci�on. Dado la limitante de la extensi�on de los
per�les no se pudo identi�car el basamento, s�olo se determin�o la existencia de dos capas
sobre un semiespacio, de 1m y 3m de espesor respectivamente y que corresponder��an a
arcillas, y arcillas con agua; mientras que el semiespacio corresponder��a a arena y aren��scas.
En general el suelo de Villas las Araucarias se caracteriz�opor presentar una baja resistivi-
dad, y fue catalogado como un suelo de mala calidad.

Las ubicaciones de los distintos estudios realizados se muestran en la Figura 1.3.
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Figura 1.3 { Ubicaci�on de estudios realizados con anterioridad en Villa las Araucarias.
WAL-MOR (2011) no detalla la ubicaci�on exacta de los sondajes y calicatas, solo da refer-
encias de las calles en que se realizaron.

1.3. M�etodos s��smicos de prospecci�on

Los m�etodos s��smicos de prospecci�on estudian la propagaci�on de las ondas s��smicas
en la Tierra y su objetivo principal es medir la variaci�on de la velocidad de estas ondas
s��smicas en los distintos estratos que componen el subsuelo. El concepto de velocidad, en el
contexto de la prospecci�on, se usa para referirse a la tasa de propagaci�on o rapidez, es decir
una magnitud escalar. Los distintos tipos de ondas s��smicas y sus propiedades, se explican
en el cap��tulo 2.1.

Existe una diversidad de m�etodos del tipo s��smico, pero la mayor��a coinciden en la
utilizaci�on de instrumentaci�on b�asica que consiste en detectores llamados ge�ofonos, una
unidad de adquisicion llamada sismogr�afo y una fuente que produzca ondas s��smicas. El
detalle de estos instrumentos se encuentra en la secci�on 3.1.

Entre los m�etodos m�as conocidos est�an la s��smica de refracci�on, la s��smica de re
exi�on,
los m�etodos de pozo y los m�etodos de ondas super�ciales.
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1.3.1. S��smica de re
exi�on y refracci�on

La s��smica de re
exi �on es una de las t�ecnicas m�as antiguas y se usa, por ejemplo, en
la exploraci�on del petr�oleo.

Cada medio es descrito por una impedancia ac�ustica, que es el producto entre la veloci-
dad de onda P del medio y su densidad. Si una onda incide en la interfase entre dos medios,
esta se re
ejar�a con el mismo �angulo con el que incidi�o. Si se usa una fuente arti�cial se
pueden detectar las re
exiones con una arreglo lineal de detectores; las re
exiones apare-
ceran en los sismogramas despu�es de las refracciones y describen caminos curvos. Estos
caminos pueden ser aproximados con una ecuaci�on que describe una par�abola, de la cual
se puede obtener la velocidad de cada medio.

La s��smica de refracci �on comenz�o a usarse con mayor frecuencia en la decada de
1920, desplazando al m�etodo de re
exi�on. Como antedecente se tiene que en 1909, luego de
un sismo ocurrido en Pokuplje, Croacia, el sism�ologo Andrija Mohorovicic (1857 � 1936)
not�o a partir del an�alisis de los sismogramas la existencia de distintas capas al interior de
la Tierra alrededor del n�ucleo, en cuyos l��mites las ondass��smicas sufr��an fen�omenos de
re
exi�on y refracci�on. Tambi�en, durante la primera guer ra mundial, el cient���co alem�an
Ludger Mintrop (1880 � 1956) usaba un sism�ografo para estimar la distancia a la que
se encontraban las fuerzas Aliadas midiendo la llegada de las ondas producidas por la
artilleria pesada enemiga. Al terminar la guerra, ocupar��a su sistema de forma inverso para
la exploraci�on minera, situando los explosivos a distancias conocidas y midiendo el tiempo
en que demoraban en llegar las perturbaciones. Todos estos hechos hist�oricos ayudaron
para establecer los fundamentos de uno de los m�etodos de prospecci�on mas utilizado.

El procedimiento general del m�etodo consiste en generar una onda s��smica arti�cial-
mente desde un punto conocido, llamadoshot en la jerga t�ecnica, y medir el tiempo que
demora esta onda en llegar a una serie de detectores enterrados super�cialmente y ordena-
dos linealmente (�gura 1.4). Para los primeros ge�ofonos, la primera onda en llegar ser�a una
onda directa, pero a cierta distancia, la primera llegada corresponder�a a una onda que se
refract�o en una capa inferior de mayor velocidad.

El arreglo lineal de detectores est�a conectado a un equipo de registro, un sism�ografo,
del cual se obtiene un sismograma correspondiente a cada detector. De cada sismograma
se extrae el tiempo de llegada de la primera onda, que corresponde a una de tipo P. Si se
gra�can los tiempos de llegada correspondientes a cada detector versus la posici�on de estos
se podr�a encontrar la velocidad con que viaj�o la onda s��smica en las distintas capas que
componen el subsuelo. Estos gr�a�cos se conocen comodomocromas .

El m�etodo ha sido bastante documentado a lo largo del siglo pasado y en el ap�endice
2.1 se presenta lo descrito en varios art��culos y libros: (Redpath (1973), Dobrin & Savit
(1988), Lankston (1990), Telford et al. (1990) y Milsom (2003)).
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Figura 1.4 { Tendido t��pico de s��smica de refracci�on, la fuente s��s mica esta simbolizada con
un martillo.

1.3.2. M�etodos de pozo (borehole)

En teor��a, los mismos principios de la s��smica de refracci�on pueden usarse para la
refracci�on de ondas S, sin embargo, el picado de los tiemposllegada de estas en un sis-
mograma multicanal es mucho m�as complicado dado que estas se encuentran introducidas
en el tren de ondas de re
exiones, difracciones, ondas super�ciale, etc. lo que hace dif��cil
su identi�caci�on. Adem�as se mantiene la falencia de la s��smica de refracci�on, de no poder
identi�car una capa intermedia de baja velocidad.

La ingenier��a ha desarrollado formas para conseguir la medici�on de la velocidad de onda
S mediante el uso de pozos (en ingl�es, boreholes). En particular, dos m�etodos: cross-hole
y down-hole (�gura 1.5).

El m�etodo cross-hole hace uso de dos pozos separados una distancia, com�unmente de
de tres metros. En uno de ellos se coloca un martillo especialpara esta t�ecnica que es capaz
de generar una onda de corte. En el otro pozo se posiciona, a lamisma profundidad, un
ge�ofono de componente vertical. La onda S viajar�a horizontalmente y su llegada podr�a ser
registrada. Como la distancia y el tiempo de viaje ser�an conocidos, se puede calcular la
velocidad del terreno a esa profundidad. La medici�on se sigue repitiendo a profundidades
distintas hasta caracterizar toda la columna de suelo (Crice, 2002).

El m�etodo down-hole, solo usa un pozo, sin embargo ser�a necesario un ge�ofono de tres
componentes para poder registrar tanto ondas P como S. Las ondas P se generan de igual
forma que en la s��smica de refracci�on, mediante un golpe demartillo a una placa met�alica.
Para las ondas S, una opci�on, es trabar un bloque de madera bajo las ruedas de un veh��culo,
y golpear los costados del madero como muestra la �gura 1.5. Las mediciones se realizan
con el ge�ofono a distintas profundidades (Crice, 2002).

Los metodos de pozo proveen mediciones directas de onda S, pero involucran gran
cantidad de tiempo (excavaci�on de pozos, mediciones individuales, etc) y recursos (ge�ofonos
y martillos especiales, etc) en su implementaci�on. Debidoa esto, se han desarrollado t�enicas
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alternativas que estudian las ondas super�ciales para llegar al per�l de velocidad de onda
S.
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Figura 1.5 { Esquema de los m�etodos de pozo (Extra��do de Crice (2002)).

1.3.3. M�etodos de ondas super�ciales

El primer m�etodo que us�o ondas super�ciales se desarroll�o en Alemania durante los
a~nos 30. Se conoce comoContinous Surface Wave (CSW) y consist��a en la generaci�on
de ondas de frecuencia (f ) conocida usando un vibrador. Con un detector se mide la
longitud de onda (�) correspondiente, localizando los puntos donde ocurr��an dos m�aximos
de vibraci�on. Luego se calculaba la velocidad de fase de la onda super�cial ( c = f � �)
y repitiendo el procedimiento con distintas frecuencias selograba obtener una curva de
dispersi�on (variaci�on de la velocidad con la frecuencia) que era invertida a un modelo de
onda S, asumiendo que cada longitud de onda correspond��a aldoble de la profundidad
alcanzada (Pelekis & Athanasopoulos, 2007).

Al comienzo de los a~nos 80, aparecer��a uno de los m�etodos m�as usados, Spectral
Analysis of Surface Wave (SASW) . Se posicionan dos ge�ofonos de baja frecuencia
(1 � 2Hz) separados una distanciad. En la misma linea de los detectores se pone a una
distancia conocida una fuente (martillo, peso o fuente vibradora). A las distintas se~nales
registradas por los ge�ofonos, obtenidas al variar tanto elespaciamiento entre ellos como la
distancia de la fuente, se les aplica la transformada de Fourier para llevar los registros al
dominio de las frecuencias. Luego se calcula el espectro de potencias cruzado, del cual se
obtiene la diferencia de fase entre ambos detectores; con esta diferencia de fase se calcula
un tiempo de retardo y con este una velocidad de onda super�cial para cada frecuencia. Si
se gra�can las velocidades en funci�on de las frecuencias obtenidas para cada espaciamiento
entre ge�ofonos se puede reconstruir una curva de dispersi�on que luego es invertida a un

11
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per�l de velocidad de onda de corte (Pelekis & Athanasopoulos (2007),Beekman (2008)).
A comienzo del a~no 2000, aparece el m�etodoMultichannel Analysis of Surface

Waves (MASW) . Este m�etodo hace uso de un arreglo lineal de ge�ofonos verticales, al
igual que en la s��smica de refracci�on, y de un fuente s��smica a una distancia tal que se
puedan considerar las ondas incidente como planas. El registo multicanal es llevado del
dominio del espacio-tiempo al de la frecuencia-n�umero de onda. Esto permite identi�car la
curva de dispersi�on que luego es invertida al modelo de velocidad de onda S. El m�etodo
MASW, al ser un m�etodo activo, es decir se conoce tanto la posici�on como el origen de
la fuente s��smica, entrega informaci�on de la curva de dispersi�on asociada al suelo en las
frecuencias altas, que son las que genera una fuente s��smica arti�cial, y por lo tanto describe
de mejor forma las capas super�ciales.

El a~no 2001, John Louie, da a conocer el m�etodo deRefracci �on de Microtremores
(ReMi) . En estricto rigor consiste en un m�etodo MASW pasivo. Es decir a diferencia
del MASW no ocupa fuente s��smica, sino que hace uso de registros de ruido s��smico, rico
en bajas frecuencias, y por lo tanto con mejores resultados en profundidad. El m�etodo se
explica en detalle en la secci�on 2.2.

Otros m�etodos pasivos, son los llamadosMicrotremor Survey Methods (MSW) ,
que a diferencia del ReMi ocupan arreglos bidimensionales de ge�ofonos (c��rculos, cruces,
L, etc) y de esta forma pueden identi�car la direcci�on de las fuentes de ruido. Entre los
m�etodos para anlizar los datos de este tipo se encuentran:Spatial Autocorrelation
(SPAC) y Extended Spatial Autocorrelation (ESAC) . Otro m�etodo, es el llamado
Nakamura H/V , que mide la tasa entre la componente horizontal y vertical del ruido
s��smico.

��� ����

����

��� ����

Figura 1.6 { Esquema de la disposici�on de los ge�ofonos en distintos m�etodos de ondas super-
�ciales (Extra��do de Pelekis & Athanasopoulos (2007)).
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1.4. Norma chilena de clasi�caci�on de suelos

La norma s��smica chilena Nch433 Of96 indicaba una clasi�caci�on de suelo de cuatro
categor��as (I,II,III y IV). Luego del terremoto del 2010 fu e modi�cada el 5 de noviembre
de 2010 bajo el decreto supremo 117 y se estableci�o una de cinco categor��as, sin embargo,
debido a que en la �epoca de su formulaci�on se contaba con informaci�on parcial de las
causas y consecuencias de los da~nos del terremoto, se volvi�o a modi�car el 2 de noviembre
de 2011 bajo el decreto supremo 61, detallado en MINVU (2011). Un cambio importante
fue la exigencia de conocer el per�l de velocidad de onda S, enparticular el promedio en
los primeros 30m de profundidad. La velocidad VS30 es una rapidez promedio del suelo
en los primeros 30m, y se calcula de acuerdo a la ecuaci�on 1.1 conzi el espesor de la
i-�esima capa encontrada. Este par�ametro se estim�o como el m�as relevante en una primera
aproximaci�on y esta relacionado a la rigidez a bajas deformaciones de los estratos superiores.
En general la respuesta s��smica en super�cie de un suelo depende, adem�as de la rigidez
a bajas deformaciones de los estratos superiores del terreno, del periodo fundamental del
dep�osito de suelo, del nivel de amortiguamiento desarrollado por los distintos suelos que
componen el terreno y de la exitaci�on s��smica.

VS30 =
30

P n
i =1

zi

VSi

(1.1)

La velocidad de onda S puede ser obtenida mediante t�ecnicasde sondaje (Down-Hole,
Cross-Hole o Sonda de suspensi�on) o t�ecnicas de onda super�ciales (SASW, MASW o
ReMi). No se puede obtener en funci�on de la velocidad de ondaP, esto es, asumir cierto
coe�ciente de Poisson. Para las t�ecnicas de ondas super�ciales se deben informar las curvas
de dispersi�on y per�les de velocidad para dos mediciones preferentemente ortogonales.
El per�l de velocidad de onda de corte que caracteriza el terreno corresponder�a al m�as
desfavorable.

La nueva clasi�caci�on de suelos se muestra en la tabla 1.1. Tanto la te�oria como la
experiencia pr�actica indican que el mejor compartamientodel suelo, ante actividad s��smica,
ocurre en terrenos de a
oramientos rocosos, y a la vez, el mayor da~no en los suelos �nos
y blandos. Por lo que la clas�caci�on se compone de distintascategor��as que van desde los
suelos de caracter��sticas rocosas a suelos blandos.

Para clasi�car cada suelo no basta con tener la velocidadVS30, cada tipo de suelo re-
quiere de otras mediciones geot�ecnicas, sin embargo, si s�olo se tiene la velocidad de onda de
corte se puede clasi�car el suelo con el de la categor��a inferior siempre que se observe queVS

aumente mon�otonamente con la profundidad (medida transitoria). Para suelo con veloci-
dadesVS > 900 en los primeros 15m no es necesario otro estudio adicional para clasi�carlo
como de tipo A. Se consideran suelos tipo F aquellos que presentan singularidades en su
comportamiento mec�anico y requieren estudios geot�ecnicos especiales, como por ejemplo
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suelos licuables (arenas, arenas limosas o limos, saturados), colapsables, org�anicos, entre
otros.
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Tipo Descripci�on Vs30 [m=s] RQD qu [MPa] N1 [golpes/pies] Su [MPa]

A Roca, suelo cementado � 900 � 50 % � 10

B Roca blanda o fracturada, � 500 � 0;40 � 50
suelo muy denso o muy �rme

C Suelo denso o �rme � 350 � 0;30 � 40

D Suelo medianamente denso � 180 � 30 � 0;05
o �rme

E Suelo de compacidad o < 180 � 20 � 0;05
consistencia mediana

F Suelos especiales * * * * *

Tabla 1.1 { N1: �Indice de penetraci�on est�andar normalizado por presi�on de con�namiento de 0;1 MPa. Aplicable s�olo
a suelos que clasi�can como arenas. RQD: Rock Quality Designation, seg�un norma ASTM D 6032. qu : Resistencia a la
compresi�on simple del suelo.� qu : Deformaci�on unitaria desarrollada cuando se alcanza la resistencia m�axima en el ensayo
de compresi�on simple.Su : Resistencia al corte no-drenada del suelo.
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Cap��tulo 2

Marco te�orico

2.1. Teor��a s��smica

Tanto las de�niciones y propiedades de las ondas s��smiciasdescritas en esta secci�on
se basan en lo expuesto en Stein & Wysession (2003), Shearer (2009) y Aki & Richards
(2002).

2.1.1. Deformaci�on y esfuerzo

Las ondas s��smicas son la propagaci�on de una deformaci�onproducida por la aplicaci�on
de un esfuerzo. Ladeformaci �on es el cambio en la forma o tama~no de un cuerpo, en
otras palabras, cuando un medio se deforma, la posici�on de las part��culas que lo componen
cambia, es decir existe un desplazamiento. Elesfuerzo , en tanto, es la fuerza aplicada
en una unidad de �area. Los esfuerzos pueden seresfuerzos de compresi �on o tracci �on,
cuando las fuerzas son perpendiculares a la super�cie dondeson aplicadas produciendo
un cambio de volumen, oesfuerzos de torsi �on, cizalle o corte , si la fuerza es aplicada
paralela a la super�cie produciendo un cambio en la forma delobjeto, no asi en su volumen.

Tanto deformaci�on como esfuerzo se pueden representar en tensores� y � que se rela-
cionan a trav�es de la Ley de Hooke Generalizada (Ecuaci�on 2.1) con la deformaci�on
dada por la ecuaci�on 2.2, donceC es el tensor de rigidez que representa las propiedades
del suelo yu el desplazamiento.

� ij =
X

kl

Cijkl � kl (2.1)

� ij =
1
2

 
@ui
@xj

+
@uj
@xi

!

(2.2)

La ecuaci�on 2.1 se puede simpli�car si se hacen suposiciones sobre las propiedades del
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suelo, como es considerar un medio homog�eneo e isotr�opico, con lo que el tensor de rigidez
queda simpli�cado (ecuaci�on 2.3). Un material o medio se dice que es homog�eneo si sus
propiedades el�asticas son iguales en todo punto e isotr�opico si estas propiedades el�asticas
no dependen de la direcci�on de los esfuerzos. Para este casobastan dos constantes el�asticas
para caracterizar el material como se muestra en la ecuaci�on 2.4.

Cijkl = �� ij � kl + � (� ik � j l + � il � jk ) (2.3)

� ij = �� ij � + 2 �� ij (2.4)

Donde � es la dilataci�on c�ubica o cambio en el volumen, calc ulada como la traza del tensor
deformaci�on, con � y � los par�ametros de Lam�e que describen las propiedades f��sicas de
cada material. En general existen un diverso conjunto de par�ametros o constantes el�asticas
para caracterizar un tipo de suelo. Algunas com�unmente usadas son:

M �odulo de Young ( E): Es la tasa entre el esfuerzo tensional y la deforma-
ci �on extensional resultante.

Coe�ciente de Poisson ( � ): Expresa la tasa que existe entre la contracci�on a lo
largo de dos ejes con respecto a la extensi�on en el eje donde la tensi�on es aplicada.

M �odulo de Bulk ( K ): O m�odulo de incompresibilidad, mide la oposici�on al cambio
de volumen. Es decir la tasa entre la presi�on aplicada y el cambio de volumen logrado.

M �odulo de Rigidez ( G): O m�odulo de elasticidad tranversal, caracteriza el cambio
de forma que sufre un material el�astico que recibe esfuerzos cortantes.

Primer Coe�ciente de Lam �e (� ): No posee un sentido f��sico pero ayuda a de�nir
propiedas el�asticas en los materiales en combinaci�on conel segundo coe�ciente de
Lam�e.

Segundo Coe�ciente de Lam �e (� ): Es el mismo m�odulo de rigidez G, mide la
oposici�on al esfuerzo cortante. Por lo que es grande en s�olidos y practicamente cero
para l��quidos como agua o hierro fundido.

La equivalencias de las constantes el�asticas (para un medio is�otropo lineal) se muestran en
la tabla 2.1.
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E , � K , G � , �

E K = E
3(1� 2� ) � = �E

(1+ � )(1 � 2� )

� G = E
2(1+ � ) � = E

2(1+ � )

K E = 9KG
3K +9 G � = K � 2G

3
G � = 3K � 2G

2(3K + G) � = G

� E = � (3� +2 � )
� + � K = � + 2�

3
� � = �

2(� + � ) G = �

Tabla 2.1 { Equivalencias entre distintos pares de constantes el�asticas.

2.1.2. Ondas s��smicas

El estado de deformaci�on se propaga por el suelo como una onda, conocida como onda
s��smica. Estas son ondas de tipo el�astica, es decir que se producen debido a tensiones y
se propagan por medios el�asticos, en el caso de inter�es: elsuelo. Las expresiones de las
propiedades que caracterizan a una onda se pueden ver en la tabla 2.2. Las ondas m�as
importantes en sismolog��a son de dos tipos, las primeras llamadasondas de cuerpo , que
viajan por el interior de la Tierra en caminos curvos debido ala continua refracci�on que
sufren por el cambio de densidad de la corteza y lasondas super�ciales que se producen
por interacci�on de las ondas de cuerpo con la super�cie.

Ondas P

Son ondas de cuerpo longitudinales, es decir, producen movimiento de compresi�on y
tracci�on en el suelo en la misma direcci�on en la cual se propagan. Pueden viajar tanto
en materiales s�olidos como l��quidos y su velocidad para unmedio is�otropico y homog�eneo
est�a dada por la ecuaci�on 2.5.

Vp =

s
� + 2 �

�
=

s
K + 4

3 �
�

(2.5)

Donde � es la densidad del medio por el cual se propaga la onda.
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Ondas S

Son ondas de cuerpo transversales o de cizalle, es decir, producen movimiento per-
pendicular a la direcci�on en la cual se propagan. Al ser ondas de corte solo se propagan
por medios s�olidos y su velocidad para medios isotr�opicosy homog�eneos esta dada por la
ecuaci�on 2.6.

Vs =
r

�
�

(2.6)

Al comparar las expresiones 2.5 y 2.6 se puede apreciar queVp > V s, de ahi la indenti�caci�on
con las letras P y S (Primarias y secundarias) debido al ordende llegada durante el registro
de eventos s��smicos. Sin embargo las ondas S son mucho m�as da~ninas que las P, debido
a que transportan mayor energ��a, y adem�as son un indicadordirecto de la rigidez del
suelo, G = � = �V 2

s (tabla 2.1). Mientras m�as r��gido un suelo, es menor la ampli�caci�on
que sufre la onda s��smica. Es por eso que en grandes terremotos se ven m�as da~nadas las
construcciones edi�cadas en suelos blandos.

Para cierto material las velocidades de onda P y S est�an relacionadas por el coe�ciente
de Poisson (tabla 2.1), que puede expresarse en t�ermino deVp y Vs seg�un la ecuaci�on 2.7.

� =
2V 2

s � V 2
p

2
�
V 2

s � V 2
p

� (2.7)

El coe�ciente de Poisson var��a entre los valores 0 y 0.5 (
uidos). Se dice que un material
es un s�olido de Poisson cuando� = � , es decir la tasaVs

Vp
= 1p

3
y � = 0 ;25.

El desplazamiento que sufre el suelo por el paso de las ondas de cuerpo se muestra en la
�gura 2.1. Valores t��picos de las tasas de propagaci�on de las ondas de cuerpo es muestran
en la tabla 2.3
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Cuando existe una super�cie libre aparecen otras soluciones a la ecuaci�on de onda
s��smica, estas reciben el nombre deondas super�ciales . Se entiende porsuper�cie libre
a la super�cie que separa dos semiespacios donde uno de elloses vac��o; para la sismologia,
el espacio superior es la atm�osfera y el inferior la tierra s�olida. A distancias teles��smicas
las ondas super�ciales aparecen como las llegadas m�as fuertes en los sismogramas y poseen
valiosa informaci�on sobre la estructura super�cial de la Tierra. A diferencia de las ondas
de cuerpo, viajan m�as lentamente, su amplitud decae con la profundidad y sus velocidades
tienen gran dependencia con la frecuencia (Shearer, 2009).Se destacan dos tipos de ondas
super�ciales: Love y Rayleigh.

Ondas Love

Denominadas asi por el matem�atico Augustus Edward Hough Love. Son ondas del tipo
super�cial que se generan en un semispacio por el acople de ondas SH (la polarizaci�on
horizontal de la onda S) debido a la continua re
exi�on por la existencia de una estructura
de velocidad que var��a con la profundidad. Estas ondas producen movimiento horizontal de
corte en la super�cie (�gura 2.2), es decir estan con�nadas aplanos paralelos a la super�cie.

Frecuencia [Hz] f =
1
T

N�umero de onda [m� 1] e� =
1
�

Periodo [s] T =
1
f

Longitud de onda [m] � =
c
f

Frecuencia angular [rad/s] ! = 2 �f N�umero de onda angular [rad/m] k =
2�
�

Velocidad de fase [m/s] c = � f Lentitud [s/m] p =
1
c

Velocidad de grupo [m/s] Ug =
@!
@k

Tabla 2.2 { Propiedades de una onda.
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Material Vp (m=s) Vs (m=s) � (g=cm3)
Aire 343 - 1;1 � 1;2 � 10� 3
Agua 1450-1500 - 1.0
Petroleo 1200-1250 - 0.6-0.9
Hielo 3400-3800 1700-1900 0.9
Cubierta vegetal 300-700 100-300 1.7-2.4
Arcillas (secas) 200-1400 410 1.9
Arcillas (h�umedas) 1200-2200 390
Arenas (secas) 400-1200 100-500 1.5-1.7
Arenas (h�umedas) 1500-2000 400-600 1.9-2.1
Esquisto saturado 1500-2200 500-750 2.1-2.4
y secciones de arena
Areniscas porosas 2000-3500 800-1800 2.1-2.4
y saturadas
Areniscas 1400-4000 2400 2
Carb�on 2200-2700 1000-1400 1.3-1.8
Tiza 2300-2600 1100-1300 1.8-3.1
Caliza 3500-6000 2000-3300 2.4-2.7
Sal 4500-5500 2500-3100 2.1-2.3
Granito 4500-6000 2500-3300 2.5-2.7
Basalto 5000-6000 2800-3400 2.7-3.1

Tabla 2.3 { Velocidades s��smicas de algunos materiales y su densidades. Extra��do de diversos
libros y documentos.
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Figura 2.1 { Desplazamientos ocurridos por una onda P plana harm�onica(arriba) y una onda
S (abajo) viajando horizontalmente a lo largo de la p�agina. La propagaci�on de la onda S es
cizalle puro sin cambio de vol�umen, mientras que la onda P envuelve tanto cambio de volumen
como cambio de forma (extra��do de Shearer (2009)).

Figura 2.2 { Desplazamientos de las ondas super�ciales Love (arriba) yRayleigh (abajo)
para una propagaci�on horizontal. Ondas Loves son totalmente transversales, mientras que las
Rayleigh contienen movimiento vertical y radial. En ambos casos, la amplitud de la onda decae
fuertemente con la profundidad (extra��do de Shearer (2009)).
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Ondas Rayleigh

Llevan el nombre de su descubridor John William Strutt (Lord Rayleigh). Son ondas
super�ciales que aparecen por la interacci�on entre ondas Py SV (la polarizaci�on vertical
de la onda S) en un semiespacio. Para describirlas, se de�ne una super�cie libre en z = 0,
con z la coordenada vertical aumentando en profundidad y se consideran ondas P y SV
moviendose en el planox � z. El desplazamiento de una onda~u, se puede describir en
t�erminos de un potencial escalar � (~x; t) y un potencial vectorial ~ (~x; t) a trav�es de la
ecuaci�on 2.8. Los potenciales para el caso de las ondas P y SVest�an dados por las ecuaciones
2.9 y 2.10 respectivamente.

~u = ~r � + r � ~ (2.8)

� = Ae� i (!t � kx x� kx r p z) (2.9)

	 y = Be� i (!t � kx x� kx r s z) (2.10)

Con A y B las amplitudes, ! la velocidad angular, kx el n�umero de onda horizontal y
rp;s = ( c2

x =v2
p;s � 1)1=2. Estos potenciales son soluciones de la ecuaciones de onda s��smica.

r 2� =
1

V 2
p

@2�
@t2

r 2 y =
1

V 2
s

@2 y

@t2
(2.11)

La combinaci�on de los potenciales para describir la energ��a atrapada cerca de la super-
�cie libre debe cumplir ciertas condiciones. Lo primero es que el desplazamiento decaiga
cuandoz ! 1 . Esto se cumple cuando el t�ermino� kx rp;sz sea un valor real negativo. Esto
es, cuando se cumple quecx < V s < Vp, es decir, la velocidad a lo largo de la super�cie
debe ser menor a la velocidad de la onda de corte. La otra condici�on, es que los esfuerzos
(� xz y � zz) deben ser nulos en la super�cie libre (z = 0). Del desarrollo se obtiene la lla-
mada funci �on de Rayleigh , ecuaci�on 2.12, que relaciona la velocidad de fase de la onda
Rayleigh, P y S.

�
2p2 �

1
V 2

s

� 2

� 4p2

s

p2 �
1

V 2
p

s

p2 �
1

V 2
s

= 0 (2.12)

DondeVp y Vs son las velocidades de fase de las ondas P y S respectivamente, y p = 1=cx

es el inverso de la velocidad de fase de la onda Rayleigh, llamada lentitud horizontal. Esta
ecuaci�on tiene cuatro raices, una de ellas nula y s�olo una que cumple el requisito 0< c R < � .
Para un s�olido de Poisson ,cx � 0;92� .

Debido al origen relacionado a las ondas P y SV, el movimientoparticular de la onda
Rayleigh est�a con�nado a la componente radial (direcci�on a la fuente) y vertical, por lo que
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Figura 2.3 { Movimiento particular para el modo fundamental de la onda Rayleigh, en un
semiespacio uniforme, propag�andose de izquierda a derecha. Una longitud de onda (�) es
mostrada; los puntos est�an gra�cados en un punto �jo de tiempo. El movimiento es contrareloj
(retr�ogrado) en la super�cie, cambiando a un movimiento puramente vertical a una profundidad
de � =5, y se vuelve en el sentido del reloj (pr�ogrado) a profundidades mayores (extra��do de
Shearer (2009)).

producen un movimiento el��ptico en el suelo. Este movimiento es en sentido retr�ogrado en la
super�cie, con la amplitud disminuyendo con la profundidad. A partir de una profundidad
de aproximadamente un quinto de la longitud de onda el movimiento se vuelve pr�ogrado.
El movimiento particular para el modo fundamental de la ondaRayleigh en un semiespacio
homog�eneo se puede apreciar en la �gura 2.3.

El par�ametro que m�as in
uye en el desplazamiento de la ondaRayleigh es la longitud
de onda en la direcci�on de propagaci�on � x = 2�

kx
, con kx el n�umero de onda. El desplaza-

miento decae con la profundidad como exp(� kx z), por lo que a la profundidad a la cual la
onda Rayleigh tiene un desplazamiento signi�cativo es proporcional a su longitud de onda
hortizontal (Stein & Wysession, 2003).
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2.1.3. Ondas Rayleigh en un medio estrati�cado: dispersi�o n y modos de
vibraci�on

Si el medio es m�as complicado que un semiespacio homog�eneo, esto es que las propiedades
del suelo var��en con la profundidad o que el medio consiste de una serie de capas sobre
un semiespacio, las ondas Rayleigh tambi�en pueden existirpero ahora su velocidad de
propagacion cx es funci�on de la frecuencia. Este fen�omeno es conocido como dispersi�on,
y es de�nido como el cambio de velocidad de propagaci�on de una onda en funci�on de su
frecuencia (o longitud de onda). En las ondas s��smicas se observa en las ondas super�ciales,
tanto del tipo Love como Rayleigh, y es la base de una serie de m�etodos geof��sicos para
estudiar el suelo, denominados M�etodos de Ondas Super�ciales. Es importante recalcar que
en un semiespacio homog�eneo las ondas Love no pueden existir y las Rayleigh si pueden,
pero no sufren dispersi�on. En general, para un medio cuya velocidad de propagaci�on de
ondas s��smicas aumenta con la profundidad, las ondas Rayleigh de mayor longitud de onda
se propagar�an m�as r�apido que las de menor longitud de onda, por sentir la in
uencia de
los materiales m�as profundos. Al ser la longitud de onda un indicador de la penetraci�on en
profundidad de la onda se podr�a conocer la estrati�caci�on existente en el subsuelo. La �gu-
ra 2.4 muestra gr�a�camente la idea de utilizar la dispersi�on en los estudios de suelo; la onda
con longitud de onda mayor � 1 se mueve m�as r�apido dado que decae en mayor profundi-
dad. La propagaci�on de una onda super�cial en un medio verticalmente heterog�eneo es un
fen�omeno multimodal (�gura 2.5), es decir para una frecuencia se encuentran oscilaciones
con velocidadesc0 < c 1 < c 2:::, cada una es llamada un modo de oscilaci�on (M 0,M 1,M 2...,
respectivamente), siendo el de velocidad de fase menor el llamado modo fundamental, y
los otros modos superiores (Aki & Richards, 2002). Cada modosuperior aparece aparece
sobre una frecuencia, conocida como frecuencia de corte. Laaparici�on de distintos modos
en datos tomados en terreno dependen tanto de la geolog��a del lugar, como de la fuente
s��smica y su profundidad (Pei, 2007).
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Figura 2.4 { Esquema que muestra como una onda super�cial de mayor longitud de onda es
in
uenciada por los materiales m�as profundos y por lo cual se propaga m�as r�apido.
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Figura 2.5 { La relaci�on entre la velocidad (o lentitud) de propagaci�on versus la frecuencia
(o periodo) es llamada curva de dispersi�on. Cuando existe m�as de una velocidad para cada
frecuencia, existe dispersi�on multi-modal. El modo m�as lento es llamado modo fundamental
(M 0), el siguiente m�as r�apido es llamado Primer modo superior(M 1) y as�� sucesivamente.
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2.1.4. Ruido s��smico

El ruido s��smico ambiental es de�nido como las constantes vibraciones de la super�cie
de la Tierra a frecuencias s��smicas, aun cuando no hayan terremotos; en otras palabras,
consiste en un conjunto de ondas (de cuerpo y super�ciales) viajando en varias direcciones
(Okada, 2003). El nivel de ruido var��a entre diferentes lugares y frecuencias, y en general
se pueden dividir las fuentes de ruido entre naturales y culturales.

En la �gura 2.6 se muestran niveles de ruido registrados por estaciones ubicadas alrede-
dor del mundo. Se observa un peak a frecuencias entre 0;125� 0;2Hz que corresponde a
los llamadosmicrosismos , del tipo natural y cuyo origen ha sido ampliamente discutido
a lo largo de la historia, pero que �nalmente se ha adjudicadofen�omenos ocurridos en alta
mar como oleaje, tormentas y depresiones bar�ometricas queproducen la llegada de ondas
tipo Rayleigh principalmente a la costa.

Entre frecuencias 2� 7Hz se observa otro peak, este rango es al cual las t�ecnicas
como la refracci�on de microtremores son sensibles. La granvariaci�on dentro de este rango
para distintas estaciones indica la gran dependecia con la naturaleza del suelo. Este ruido
corresponde a origen cultural y son conocidos comomicrotemblores o microtremores ,
y presentan una fuerte variabilidad dia/noche y semana/�n de semana. Su origen por lo
tanto esta relacionado al tr�a�co, industria y actividades humanas en general.

Por otro lado el peak a bajas frecuencias corresponde a las mareas terrestres producidas,
al igual que en el mar, por el Sol y la Luna principalmente y no se considera como ruido
aunque sea medible mientras no existan terremotos. La tabla2.4 resume la naturaleza y
composici�on del ruido s��smico.

Nombre Natural Cultural
(Microsismos) (Microtremores)

Frecuencia 0;1 � f NH (0;5 � 1Hz) f NH (0;5 � 1Hz) � 10Hz
Origen Oc�eano Tr�a�co, industria, actividades

humanas
Tipo de Onda Super�ciales Cuerpo y Super�ciales
Variabilidad Relacionada con D��a/Noche,
de amplitud tormentas oce�anicas Semana/Fin de semana
Rayleigh/Love Principalmente Rayleigh Levemente m�as Love
Modo Principalmente Posibilidad de modos
Fundamental/Superiores modo fundamental superiores

Tabla 2.4 { Caracter��sticas del ruido s��smico, la frecuencia f NH es la que limita la frontera
entre el ruido de origen natural y de origen humano, y puede variar de un lugar a otro. (extra��do
de Pei (2007)).
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Figura 2.6 { Espectro de aceleraci�on individual sobre 100 estacioness��smicas globales (compo-
nente vertical) procesado como el nivel de ruido promedio durante intervalos entre terremotos
(extraido de Shearer (2009)).
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2.2. Refracci�on de microtremores

La refracci�on de microtremores es una t�ecnica relativamente nueva y fue dada a conocer
el 2001 por el ac�ademico, de la Universidad de Nevada, John N. Louie como una forma
simple y menos costosa de encontrar el per�l de velocidad de onda-S en profundidad (ver
Louie (2001)). Este t�ecnica se conoce com�unmente como ReMi debido al software de an�alisis
SeisOpt ReMi desarrollado por Optim, Inc. (ver Optim, Inc. ( 2006)), empresa asociada
tambi�en a la Universidad de Nevada.

El ReMi pertenece a las t�ecnicas agrupadas en los llamados m�etodos de ondas super�-
ciales, debido a que estudia el comportamiento de este tipo de ondas para llegar conocer
la variaci�on de la velocidad de corte; y tambi�en se clasi�ca como una t�ecnica de \fuente
pasiva" debido a que el procesamiento se aplica a registros de ruido ambiental, es decir no
se conoce la posici�on ni tiempo de origen de las fuentes s��smicas.

La ventaja inicial del m�etodo ReMi es el uso de la misma instrumentaci�on utilizada
en la s��smica de refracci�on, lo que la hace una de las t�ecnicas m�as accesibles y de f�acil
implementaci�on en terreno. La diferencia con otras t�ecnicas de s��smica pasiva es que utiliza
una con�guraci�on lineal de los sensores y un an�alisis espectral distinto.

En la presente secci�on se revisan los pasos del an�alisis delos registros de ruido s��smico;
la instrumentaci�on necesaria y la adquisici�on de datos esmostrada en el Cap��tulo 3.

2.2.1. An�alisis espectral de velocidades

El an�alisis espectral de velocidades del ruido s��smico registrado consta de una transfor-
mada slant-stack, una transformada de Fourier y c�alculos de espectros de potencia.

La transformada slant-stack o p� � consiste en la suma sobre una linea recta de un
registro s��smico multicanal. Se trata de un operador lineal de�nido por la ecuaci�on 2.13,
donde los par�ametros x y t representan coordenadas espaciales y temporales del dominio
original y p y � , los par�ametros del nuevo dominio, que corresponden a la pendiente y el
intercepto de la recta sobre la que se suma (Thorson & Claerbout, 1985).

A(p; � ) =
Z

x
A (x; t = � + px) dx (2.13)

p =
dt
dx

es la inversa de la velocidad aparente en la direcci�onx, y se trata de la

lentitud horizontal. En tanto � es el tiempo de intercepto en el extremo inicial del arreglo.
En la pr�actica tanto la distancia como el tiempo toman valores discretos por lo que la
transformada se puede expresar como:

A(p = p0 + ldp; � = kdt) =
nx � 1X

j =0

A (x = jdx; t = � + px) (2.14)
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Figura 2.7 { La transformada slant-stack suma las amplitudes encontradas en el camino
descrito por una recta de pendientep e intercepto � ; el valor encontrado es llevado a una nueva
traza s��smica correspondiente a un punto de coordenadas lentitud p y tiempo � .

La distancia se discretiza ennx intervalos con espaciamientodx que corresponde a la
separaci�on entre ge�ofonos con valores recomendados entre 8 y 20m. As�� mismo el tiempo es
t = idt con dt = 0 ;001� 0;1s correspondiente al intervalo de muestreo. Los valores de lenti-
tud p se discretizan de la formap = p0 + ldp con p0 = � pmax y dp = 0 ;0001� 0;0005s=m,
siendopmax la inversa de la m��nima velocidad com�unmente encontrada,generalmente entre
100� 200 m=s. As�� p toma valores desde� pmax hasta pmax en 2np pasos (Louie, 2001).
Seg�un Optim, Inc. (2006) 2np = 48 es un valor est�andar y aceptable, pero valores m�as
altos como 2np = 401 pueden ser usados para encontrar mejor resoluci�on en lentitud co-
mo es usado por Beekman (2008). La transformada slant-stackact�ua de tal forma que
si eventos en el registro s��smico exhiben un movimiento lineal, la transformada debiera
ser capaz de agrupar esos eventos aislados en el dominio lentitud-tiempo de intercepto
(Thorson & Claerbout, 1985). Una manera de entender gr�a�camente lo que hace la trans-
formada p � � se muestra en la �gura 2.7.

Amplitudes en tiempos t = � + px cayendo entre puntos conocidos son estimados
por interpolaci�on lineal (Louie, 2001). Una vez llevados los registros al espaciop � � el
siguiente paso es aplicar a cada registrop � � una transformada de Fourier compleja en
la coordenada� . Esto fue descrito por McMechan & Yedlin (1981) quienes aplicaron esta
t�ecnica para obtener diagramasp � f de sismogramas sint�eticos y reales. La transformada
de Fourier compleja esta descrita como:

FA (p; f ) =
Z

�
A(p; � )exp(� i2�f � ) d� (2.15)
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En su forma discreta:

FA (p; f = mdf ) =
n t � 1X

k=0

A(p; � = kdt)exp(� i2�mdfkdt ) (2.16)

La resoluci�on en frecuenciadf depende del largo del registro debido a quedf = 1=(nt �
dt), por lo que son necesarios registros m�as largos de los t��picos usados en s��smica de
refracci�on. Por ejemplo, un tiempo de muestreodt de 0;001 s requiere un registront de al
menos 4000 muestras, o 4 s, para una resoluci�on en frecuencia df = 0 ;25 Hz (Louie, 2001).
En la pr�actica es m�as e�ciente usar el algoritmo de la Transformada R�apida de Fourier a
la hora de implementar la transformada computacionalmente.

El siguiente paso es calcular elespectro de potencias SA (p; f ), que consiste en el
cuadrado de la magnitud de la transformada de Fourier compleja.

SA (p; f ) = F �
A (p; f )FA (p; f ) (2.17)

Donde * se re�ere a la compleja jugada.
Para sumar energ��a correspondiente a dos valores de lentitud que solo di�eren de un

signo, es decir valores encontrados por sumas en direcciones perpendiculares, se suman los
valores deSA (p; f ) en torno a p = 0 :

SA (jpj ; f ) = [ SA (p; f )]p� 0 + [ SA (� p; f )]p< 0 (2.18)

Esto completa la transformada desde un registrox � t a uno p � f . Si se tiene m�as
registros s��smicos del mismo lugar, se suman los registrosindividuales punto a punto.

Stotal (jpj ; f ) =
nX

i =1

SA i (jpj ; f ) (2.19)

El trabajo que describe el m�etodo ReMi, Louie (2001), agrega un c�alculo de tasa
espectral , que consiste en el cuociente entre el espectro de potenciasde un registro o de
un total de registros para una lentitud y frecuencia en particular, S(jpj; f ), y el promedio
de los espectros de potencia a lo largo de todas las lentitudes en la frecuencia elegida.

R(jpj ; f ) = SA (jpj ; f )
np

P np � 1
l=0 S(jpj; f )

(2.20)

Con np, la mitad de los pasos originales de lentitud (2np). Si se gra�ca R(jpj; f ) se
obtiene una imagen espectral en funci�on de la lentitud (o velocidad) y la frecuencia que
muestra la transformaci�on de todas las ondas s��smicas registrada. Se puede o no considerar
el valor p = 0 s=m en el an�alisis, si es as��, 2np es un n�umero impar y np = (2 np � 1)=2.
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2.2.2. Elecci�on de la curva de dispersi�on

La imagen resultante, llamada com�unmente imagen espectral o imagen p � f , es un
gr�a�co que muestra la tasa espectral asociada a distintos tipos de ondas s��smicas en fun-
ci�on de la lentitud y la frecuencia; seg�un Louie (2001) la energ��a asociada a la onda Rayleigh
describe una envolvente de alta tasa espectral con una tedencia descendente que va desde
las bajas lentitudes (altas velocidades) y bajas frecuencias hacia las altas lentitudes (ba-
jas velocidades) a altas frecuencias. Ejemplos de im�agenes espectrales son mostradas en
la �gura 2.8. Tambi�en se observan artefactos con una tendencia ascendente, estos comien-
zan a ocurrir bajo la longitud de onda de Nyquist � N = 2� x (Coccia et al., 2010). Estos
artefactos corresponden a aliasing espacial ya que existenondas con una frecuencia espa-
cial (n�umero de onda) mayor a la frecuencia espacial de muestreo usada ( 1

� x ). Tambi�en
habr�a zonas de alta energ��a que corresponden a la transformaci�on p � f de otras ondas
registradas que no muestran dispersi�on. Dado que poseen una tendencia contraria o no son
dispersivas, estas anomal��as no di�cultan el an�alisis.

La imagen p-f da un indicio de la velocidad promedio en los primeros 30 metros de
profundidad con un peak cercano a 4Hz para suelos blandos y a 8Hz para suelos r��gidos
(Louie, 2001). Tambi�en seg�un Louie (2001), la elecci�on o picado de la curva de dispersi�on
no se puede realizar donde la tasa espectral sea m�axima paracada frecuencia dado que las
ondas incidentes no arriban en direcci�on al arreglo de detectores, sino que se debe hacer
en la parte de inferior de la envolvente.

El autor sugiere dos criterios, basado en que la tasa espectral para una frecuencia dada
puede aproximarse a una curva gaussiana funci�on de la lentitud:

1. Tratar de elegir puntos en el borde inferior del peak de tasa espectral.

2. Elegir tres puntos por cada frecuencia; el primero en la parte inferior donde la tasa
espectral comienza a separarse de los valores correspondientes al ruido incoherente; el
segundo, nombrado como \best guess" donde la tasa espectralcrezca abruptamente;
y el tercero en el m�aximo de tasa espectral.

Como se menciona anteriormente, un motivo importante de porqu�e se elige la parte
inferior de la envolvente y no el \peak" es que en el an�alisisdel ReMi se asumen que los
frentes de ondas planas llegan al arreglo en todas las direcciones. Energ��a llegando con
cierto �angulo al arreglo lineal se dejar�a ver en la imagenp � f con una velocidad aparente
mayor (lentitud menor) a la real. Esta velocidad est�a dada por la ecuacion 2.21, dondeVa

es la velocidad aparente,� es el �angulo con respecto al arreglo lineal a cual el incide el
frente de onda,p la lentitud aparente y v la velocidad \real" si ese frente llegara en l��nea
con el tendido.

Va =
v

cos(� )
=

1
p

(2.21)

� = cos� 1(vp) (2.22)
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Figura 2.8 { Im�agenes p� f Se observa la envolvente descendente que corresponde a la curva
de dispersi�on de la onda Rayleigh (Extra��das de Louie (2001)).

Louie (2001) expresa que 40;9 % de la energ��a que llegara al arreglo ser�a de ondas que
poseen entre el 80� 100 % de la verdadera velocidad, esto es, frentes de ondas llegando
entre 0o � 25;8o. El l��mite inferior de frecuencia que se puede picar depende de varios
factores; frecuencia natural de los ge�ofonos usados, largo del tendido, etc. Com�unmente se
se encuentra entre 2 y 4Hz. Mientras que el l��mite superior esta limitado por la presencia
de artefactos ascendentes que dependen del espaciamiento usado. Seg�un Louie (2001), con
esta t�ecnica tambi�en se puede identi�car modos superiores de la onda Rayleigh, estos tienen
la misma tendencia que el modo fundamental pero aparecen sobre cierta frecuencia llamada
frecuencia de corte y en lentitudes menores (velocidades mayores).

2.2.3. Modelo de la velocidad de onda S

La inversi�on de la curva de dispersi�on de una onda supercial hacia un per�l vertical
de la velocidad de onda S no es un problema con una �unica soluci�on, distintos modelos de
velocidad pueden arrojar una curva de dispersi�on similar,por lo que es importante tener
informaci�on previa del sitio para guiar la inversi�on a un b uen resultado.

En esta tesis se ocupa el software de libre distribuci�on Dinver, creado por Marc Wathelet,
que implementa el algoritmo de vecindad (Neighbourhood Algorithm) (Wathelet (2005)
y Wathelet (2008)). Este m�etodo tambi�en ha sido utilizado con mediciones de ReMi en
Coccia et al. (2010) y Panzera & Lombardo (2012).

El algoritmo de vecindad (Neighbourhood Algorithm, Sambridge (1999)) es un m�etodo
de b�usqueda de modelos, que se ajustan aceptablemente a mediciones, dentro de un espacio
multidimensional de par�ametros. La comparaci�on entre la curva de dispersi�on calculada y
experimental se hace a trav�es del c�alculo de un valor de desajuste (mis�t), dado por la
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ecuaci�on 2.23.

misf it =

vu
u
t

n fX

i =1

(xobs � x teo)2

� 2
i nf

(2.23)

Donde xexp es la velocidad observada en la frecuenciaf i , x teo es la velocidad calculada
en la frecuenciaf i , � i es la incerteza de las muestras de frecuencias consideradasy nf el
n�umero de muestras de frecuencia.

Si se considera un modelo de capas de propiedades homog�eneas, la velocidad de fase
de la onda Rayleigh es funci�on, adem�as de la frecuencia, dela velocidad de onda S (Vs),
velocidad de onda P (Vp), la densidad (� ) y espesor (z) de todos los estratos. Xia et al.
(1999) demostr�o que para modelos de capas homog�eneas el par�ametro que m�as in
uencia
tiene en la forma de la curva de dispersi�on esVs (para frecuencias mayores a 5Hz), lo
siguenz, Vp y �nalmente � . Com�unmente en las inversiones se suele despreciar la in
uencia
tanto de Vp como de� . Wathelet (2005) postula que se puede dejar la densidad comoun
valor constante para cada capa; sin embargo,Vp se puede dejar relacionada a trav�es de el
coe�ciente de Poisson (� ) a Vs, debido a que si tiene una mayor in
uencia para materiales
como rocas duras.

La implementaci�on del algoritmo de vecindad en el programaDinver consiste en que
el espacio de los par�ametros es descompuesto enNS0 celdas o divisiones; en cada una de
estas divisiones se calcula un modelo aleatoriamente (es decir una curva de dispersi�on dado
valores aleatorios de velocidad de onda P, onda S, densidad yespesores); para cada uno de
estos modelos se calcula el valor de desajuste (ecuaci�on 2.23) y se seleccionan losN r modelos
caracterizados por el menor desajuste; en las celdas donde se encuentran estosN r modelos
se generan nuevosNs modelos (es decir Ns/Nr modelos en cada celda) descomponiendo
las celdas en celdas m�as peque~nas. Esto se repite un n�umero determinado de veces, y de
esta forma se ir�a seleccionado la mejor �area del espacio delos par�ametros, es decir donde
los par�ametros generan la curva de dispersi�on que m�as se ajusta a la curva de dispersi�on
medida.

En el proceso de inversi�on se calculan curvas de dispersi�on te�oricas, estas son calculadas
por el llamado m�etodo de matrices de transferencia, detallado en Wathelet (2005) que a
grandes rasgos encuentra las soluciones de la ecuaci�on de movimiento para una onda P-SV
en un medio de varias capas homog�eneas sobre un semiespacio.

Dinver permite especi�car si existen zonas de baja velocidad, acotar los valores posibles
de velocidad a cada capa, asumir que existe un coe�ciente de Poisson que relacionaVp y
Vs y de esa forma disminuir la aletoridad de los modelos generados y no perder c�alculos en
modelos irreales. Las instrucciones para el uso del software Dinver se detallan en la secci�on
3.3.4.

La profundidad a la cual se puede llegar depende de varios factores, entre ellos la
frecuencia natural de los ge�ofonos usados y el largo del tendido. Louie (2001) dice que la
t�ecnica aplicada con los par�ametros de adquisici�on ideales puede lograr explorar hasta una
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profundidad de 100m, m�as que su�ciente para caracterizar un suelo bajo normativas como
la chilena. En general, con la curva de dispersi�on ya seleccionada, se puede tener una idea
de la profundidad m�axima a obtener teniendo en cuenta la m��nima frecuencia y la m�axima
velocidad observada, dado que la longitud de onda �max = vmax =f min esta relacionada
con la profundidad a cual llega la onda Rayleigh. Lo mismo conel espesor del estrato m�as
super�cial relacionada con la m��nima longitud de onda encontrada, � min = vmin =f max .
Pullammanappallil et al. (2003) introduce la regla que la profundidad m�axima est�a entre
un medio y un tercio del largo del tendido.

2.2.4. Estudios realizados con el m�etodo ReMi

Desde que se dio a conocer el m�etodo ReMi, ha sido utilizado en varias investigaciones
en conjunto con otras t�ecnicas, en general, para medir la calidad del suelo.

Kaiser & Smith (2005), utilizaron ReMi para estudiar y evaluar el peligro de licuefac-
ci�on de tres sitios. Los resultados estuvieron en concordancia con un estudio CPT (Ensayo
de penetraci�on est�atica). Sugieren realizar otras mediciones junto a ReMi para disminuir
la cantidad de modelos que se ajustan a la curva de dispersi�on obtenida.

Rucker (2006) presenta varias mediciones de ReMi, pero llama la atenci�on una realizada
al interior de una vivienda, implementando un arreglo de doce ge�ofonos de alta frecuencia
(28Hz) y un espaciamiento de solo 30cm. Logrando una imagen espectral hasta casi los
300Hz, y aunque dada la extensi�on del arreglo no logr�o llegar a m�as de 3m de profundidad,
pudo identi�car la inversi�on de velocidad desde el piso de concreto al suelo debajo.

Rucker (2007) combina mediciones de s��smica de refracci�on y ReMi. Sugiere que el
modelo encontrado por la refracci�on sirve para reducir la no unicidad del problema de la
inversi�on de la curva de dispersi�on. Y a la vez, el ReMi, provee informaci�on de la existencia
o no de una capa escondida de baja velocidad.

Ch�avez-Garc��a et al. (2007) compararon mediciones de SPAC y ReMi en dos lugares
donde exist��an datos de onda S medidos con t�ecnica de sondade suspensi�on. Las curvas
de dispersi�on obtenidas por SPAC y ReMi tuvieron concordancia. En tanto los per�les de
velocidad encontrados coincidieron con las mediciones de sondaje solo en uno de los lugares.
Apuntan la diferencia a que el sondaje pudo ser representativo de una zona muy particular
del terreno.

Pancha et al. (2008), realizan mediciones ReMi. Concluye que los par�ametros de adquisi-
ci�on no afectan la resoluci�on de la curva de dispersion entre 2 � 10Hz pero que se debe
seguir teastando en distintos lugares. Tambi�en, que la velocidad de fase m��nima estimada se
correlaciona con la energ��a de ondas viajando paralelas alarreglo lineal. Sugiere la elecci�on
de la curva de dispersi�on en donde la tasa espectral aumentade forma m�as pronunciada (en
el gr�a�co de tasa espectral versus lentitud, para una frecuencia dada), en el punto referido
en Louie (2001) como \best guess".

Rosenblad & Li (2009), compararon mediciones de ReMi y MASW encontrando que
ambos m�etodos coincidian bastante bien en las curvas de dispersi�on sobre 3Hz, no as�� bajo
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esta frecuencia, fundamentando que se podr��a deber a la no homogeneidad del campo de
ondas registrado por el ReMi. Tambi�en se comparan mediciones de ReMi con mediciones
de s��smica pasiva con un arreglo circular de ge�ofonos, concluyendo que la segunda t�ecnica
es m�as con�able debido a que no hay que hacer asunciones sobre las caracter��sticas del
campo de ondas. Tambi�en refuta la conclusi�on de Pancha et al. (2008) sobre la elecci�on de
la curva de dispersi�on, diciendo que con ese m�etodo dos de sus lugares analizados sufrieron
una subestimaci�on de la velocidad real en un 40 %.

Coccia et al. (2010), realizan mediciones de ReMi en laderasque sufren fen�omenos de
remoci�on. Comparan mediciones efectuadas con dos tipos dege�ofonos y con distintos espa-
ciamientos, no encontrando mayores diferencia. Tambi�en realizan mediciones en direcciones
ortogonales, encontrando diferencias en las velocidades encontradas entre un 10-20 % que
atribuyen a la distribuci�on anisotr�opica de las fuentes de ruido m�as que una anisotropia de
los materiales.

Gamal & Pullammanappallil (2011), obtienen per�les de onda S mediante ReMi y los
comparan con per�les obtenidos de mediciones de down-hole ycrosshole, encontrando muy
buena correlaci�on. Concluyen que las limitaciones del ReMi son resultados de los par�amet-
ros de adquisici�on y el contenido en frecuencias del ruido registrado.

Strobbia & Cassiani (2011), desarrollan un algoritmo para veri�car que el ruido
registrado para la t�ecnica ReMi cumple con la hip�otesis de que est�a isotr�opicamente dis-
tribu��do alrededor del arreglo de ge�ofonos.

Galiana (2012), proponen un m�etodo de elecci�on de curva autom�atica basada en t�ecnicas
de procesamiento de color y as�� disminuir la subjetividad de la elecci�on manual. El algo-
ritmo es testeado en im�agenes espectrales de 18 lugares diferentes contra curvas obtenidas
manualmente por geof��sicos expertos.

Tambi�en han surgido estudios que cuestionan m�as duramente los resultados que brin-
da el m�etodo, debido principalmente a asunciones en su basete�orica que no siempre se
cumplen.

Zywicki (2007) encontr�o varias falencias en la formulaci�on del ReMi realizando ex-
perimentos sint�eticos para testear los resultados del ReMi apuntando a la direcci�on de
incidencia de las ondas s��smicas, al tipo de frente de onda incidente, a la cantidad de mo-
dos vibraci�on, a la atenuaci�on de material y largo del tendido. Seg�un el autor, la premisa
que las ondas s��smicas est�an incidiendo desde todas las direcciones es una suposici�on que
no puede ser siempre v�alida. Adem�as que la velocidad menorde la envolvente, que seg�un
Louie (2001) corresponder��a a la velocidad real de la onda super�cial, tambi�en puede cor-
responder a una fuente de campo cercana que genera frentes deondas cil��ndricos que bajo
el an�alisis f-p presentan velocidades bajas. Este tipo de frentes de ondas tambi�en son gen-
erados por las fuentes que Louie (2001) recomienda activar cuando el ruido es bajo (dejar
caer objetos pesados, conducir un autom�ovil, etc). Tambi�en dice que elegir puntos para la
curva de dispersi�on en la parte inferior de la envolvente, donde la tasa espectral emerge
por sobre el ruido de fondo no es apropiado, debido a que esta frontera depende del instru-
mento y no de las propiedades del terreno, es decir, distintos instrumentos midiendo las
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mismas ondas en el mismo lugar dar��an fronteras inferioresdistintas. Adem�as cr��tica el no
poner atenci�on a la atenuaci�on del material, ya que ondas viajando a lo largo del arreglo se
atenuar�an m�as que las ondas que lleg�an perpendicularmente, y argumenta que aumentar el
largo del arreglo de ge�ofonos aumentar��a m�as la incertidumbre agregada por la atenuaci�on
del material.

En Beekman (2008) y en Cox & Beekman (2011), realizan per�lesde ReMi donde se
comparan per�les perpendiculares entre s��, niveles de ruido de tipo urbano versus rural y
el uso de fuentes activas como conducir un veh��culo a lo largo del per�l. Para un per�l
dado, cuando se usan fuentes pasivas (ruido natural) versusfuentes activas (autom�ovil
paralelo al arreglo), los resultados indican un nivel alto de variabilidad que puede signi�car
un 85 � 100 % de diferencia para la velocidad de una frecuencia dada.No se encontraron
mayores diferencia al comparar per�les de distinta orientaci�on, por lo que atribuyen los
cambios a la naturaleza del campo de ondas. En Beekman (2008)se expresa que el criterio
de elegir la curva de dispersi�on en la parte inferior es lo que recomienda actualmente la
empresa SeisOpt, creadora del software ReMi, para encontrar s�olo un per�l caracter��stico
y no un conjunto. El mismo autor cree que es simplemente para facilitar el an�alisis de los
datos mediante el software comercial.
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Cap��tulo 3

Metodolog��a

3.1. Instrumentaci�on

Para exploraciones super�ciales de s��smica de refracci�on se usa comofuente s ��smica un
martillo o mazo que se golpea sobre una placa met�alica. En general, para una investigaci�on
de profundidad 5� 10m se utilizan mazos de 4� 7kg (ASTM, 2011). Para exploraciones
m�as extensas se usan explosivos, camiones vibradores o disparos. Es importante registar
la posici�on de la fuente s��smica con respecto al tendido dege�ofonos, dato importante en
cualquier m�etodo s��smico activo. Para comenzar el registro inmediatamente al golpear el
suelo se utiliza un gatillo (trigger) unido a la fuente s��smica de tal forma que el sism�ografo
comience a registrar al momento de activaci�on de �esta. En el caso de la refracci�on de
microtremores no son necesarias las fuentes s��smicas arti�ciales.

Como ruido se considera cualquier se~nal que no sea de inter�es. Para las��smica de
refracci�on, s�olo importa la onda proveniente de la fuente s��smica arti�cial elegida, por lo
que cualquier otra se~nal potente como el ruido urbano podr��a entorpecer el an�alisis. En el
caso de la refracci�on de microtremores, el registro de todoruido es el punto de partida,
ya que se considera que este contiene energ��a asociada a ondas de cuerpo y super�ciales,
siendo estas �ultimas extra��das luego del procesamiento de las se~nales.

Los detectores ocupados en ambos m�etodos son losge�ofonos . Un ge�ofono consiste a
grandes rasgos de una bobina, suspendida por resortes, sometida a un campo magn�etico
producido por un im�an; que al moverse producto del desplazamiento del suelo por el paso
de una onda s��smica, produce una corriente el�ectrica proporcional a la velocidad con que
se movi�o la bobina. Existen ge�ofonos para detectar movimiento en todas las componentes
pero los m�as usados son los de componente vertical. Tambi�en existen ge�ofonos de diversas
frecuencias naturales; para la s��smica se busca registrarondas de cuerpo por lo que se usan
de alta frecuencia (8� 14Hz) (ASTM, 2011), para el caso de la refracci�on de microtremores
pueden ser usado tanto los de baja frecuencia (2� 4;5Hz) como tambi�en de alta para poder
captar energ��a en un rango amplio de frecuencias. El n�umero de ge�ofonos es a elecci�on del
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usuario, pero son com�unes grupos de 12 o 24 para exploraciones menores. Los detectores
van conectados alcable s��smico con un espaciamiento constante que depende de la t�ecnica
que se emplear�a. Los ge�ofonos poseen un punta met�alica que sirve para ser enterrados en
el suelo, sin embargo, esta se puede remover y cambiar por un disco met�alico para hacer
mediciones sobre pavimentos, rocas o suelos muy duros.

Para el registro se usa unsism�ografo de exploraci �on conectado al cable s��smico. Ex-
isten sismogr�afos de solo un canal, es decir utilizan solo un ge�ofono que debe ser posicionado
a distintas distancias en cada medici�on. En la actualidad,ya son com�unes los sism�ografos
multicanal que pueden usar 6, 12, 24, 48 o m�as canales ASTM (2011). Algunos sism�ografos
posee una pantalla para visualizar los sismogramas registrados y manipular los par�amet-
ros de adquisi�on y otros pueden ser conectados a un computador port�atil convencional
mediante un interfaz ethernet. Com�unmente, mediante un software bastante intituitivo se
ingresan los par�ametros de adquisici�on como tipo de t�ecnica, tiempo de muestro, longitud
del registro, tipo de �ltro a usar, n�umero de canales a usar,ganancia de cada canal, posi-
ci�on de la fuente, entre otros par�ametros no tan revelantes pero si importantes para llevar
un buen orden en la adquisici�on como son la numeraci�on de los registros, caracter��sticas
del estudio, fecha y hora, etc. El sism�ografo es alimentadopor una bater��a convencional.

El instrumental espec���co utilizado en esta investigaci�on es de propiedad de la empresa
GeoStrata y se detalla en las siguientes �guras.

Figura 3.1 { Sism�ografo de exploraci�on, modelo
Geode de la marca Geometrics. Puede registrar
de 3 a 24 canales; posee una veriedad de �ltros
(pasa altas, pasa bajas y pasa bandas); ajuste au-
tom�atico de ganancia, intervalos de muestreo de de
0;02; 0;03125; 0;0625; 0;125; 0;25; 0;5; 1; 2; 4; 8y 16ms;
longitud de registro de hasta 16384 muestras; opci�on
de disparo autom�atico, manual y de monitoreo.

Figura 3.2 { Vista lateral del Geode, se aprecian tres
entradas: cable s��smico, cable del gatillo y cable para
conectar otro Geode (izquierda a derecha).
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Figura 3.3 { La otra vista lateral del Geode, posee un
bot�on para testear el buen funcionamiento del equipo
(bot�on rojo), una entrada para la conexi�on a la bater��a
(puerto amarillo) y la conexi�on para agregar un Geode
adicional.

Figura 3.4 { Cable s��smico enrollado, con 24 conex-
iones para ge�ofonos cada 5m, lo que permite realizar
tendidos de hasta 115m. Tambi�en se aprecia el conec-
tor (amarillo) que va al Geode.

Figura 3.5 { Ge�ofono individual, se cuentan con
24 ge�ofonos verticales de frecuencia de resonancia de
4;5Hz y 24 de 14Hz . Tambi�en se aprecian los conec-
tores (rojo y negro) que van al cable s��smico.

Figura 3.6 { Ge�ofono de 4;5Hz (rojo) y de 14Hz
(azul) enterrados en el suelo. Se sugiere enterrarlos has-
ta donde comienza la parte m�as ancha del cuerpo pl�asti-
co. Tambi�en se aprecia como se conecta el ge�ofono a
los terminales del cable, en este caso est�a conectado el
ge�ofono azul.
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Figura 3.7 { La fuente s��smica elegida fue un martillo
tipo mazo que se golpea contra una placa met�alica.

Figura 3.8 { Cable gatillo (trigger) que se conecta
por un lado al Geode y por el otro se adhire con cinta
adhesiva al martillo.

Figura 3.9 { Bater��a de 12 v usada para alimentar al
sism�ografo.

Figura 3.10 { Se conecta el cable (amarillo) desde
el Geode a la interfaz ethernet (dispositivo gris) que
va conectada al computador port�atil que contiene el
software para la adquisi�on de datos.
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3.2. Adquisici�on de datos

3.2.1. Con�guraci�on para S��smica de Refraci�on

En s��smica de refracci�on super�cial se utiliza un arreglo o tendido lineal de ge�ofonos en-
terrados en el suelo. El largo del arreglo depende del n�umero de ge�ofonos a usar, com�unmente
entre 12 y 24, y el espaciamiento com�un es entre 1 y 5m. Para esta t�ecnica se usan ge�ofonos
de alta frecuencia, por ejemplo 14Hz, �utiles para registrar el paso de ondas de cuerpo.

Los registros s��smicos son de corta duraci�on, no m�as de 0;128� 0;256s, y el intervalo
de muestreo t��pico usado es de 0;25ms. De acuerdo al tipo de ruido de la zona de estudio
se puede elegir un �ltro adecuado.

Una buena caracterizaci�on del subsuelo estudiado requiere la ejecuci�on de mediciones
con la fuente s��smica ubicada en distintas posiciones a lo largo del tendido. Se suelen usar
nombres para diferenciar los reg��stros de acuerdo a la posici�on de la fuente con respecto al
ge�ofono que se ha dejado en la posici�onx = 0 m. \Shot directo" a cualquier medici�on
donde la fuente est�e ubicada antes del inicio del arreglo,\shot intermedio" cuando la
fuente esta entre dos ge�ofonos y\shot reverso" cuando se encuentra m�as all�a del �ultimo
ge�ofono instalado. Un shot directo cercano al primer ge�ofono ser�a de ayuda para determinar
las propiedades de la capa m�as super�cial; otros m�as alejados servir�an para efectuar la
t�ecnica denominada \phantoming", cap��tulo A, para estud ios de capas m�as profundas; y
en conjunto con intermedios y reversos para obtener la geometr��a en dos dimensiones de
las capas que componen el subsuelo.

Es recomendable llevar un registro escrito detallado de cada muestra que se toma, con el
detalle de la posici�on de la fuente, la con�guraci�on del arreglo, par�ametros de adquisici�on, y
otras observaciones, por ejemplo si hubo alg�una fuente de ruido externa que pudo interferir
en la medici�on.

Debido a la presencia de ruido se suele utilizar la t�ecnica de \stacking", es decir, apilar
registros tomados en un mismo lugar, con la fuente s��smica en la misma posici�on, para
superponer las ondas s��smicas de inter�es y anular el ruidoincoherente. Los sism�ografos
actuales permiten realizar esta tarea en el momento de la adquisici�on.

3.2.2. Con�guraci�on para Refracci�on de Microtremores

Al igual que en la s��smica de refracci�on se utiliza un arreglo lineal de ge�ofonos. Seg�un las
especi�caciones del m�etodo detalladas en Louie (2001) un n�umero mayor de 12 ge�ofonos son
necesarios, con 24 siendo el n�umero ideal. El espaciamiento sugerido est�a entre 8 y 10m, sin
embargo estudios se han ejecutado con menos espaciamiento (5m en Coccia et al. (2010)
por ejemplo). El largo del arreglo depende del espaciamiento m�aximo que tenga el cable, en
general el n�umero de ge�ofonos, espaciamiento y el largo son par�ametros que dependen de
los est�andares que se manejan en la instrumentaci�on geof��sica. El largo del tendido brinda
una idea de la profundidad a cual se podr�a prospectar, en general se debe tener en cuenta
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la expresi�on 3.1 (Pullammanappallil et al., 2003).

L
2

<D <
L
3

(3.1)

Donde L es el largo del arreglo, y D la profundidad m�axima estimada. Con respecto
a la frecuencia se sugieren ge�ofonos con frecuencia natural < 8Hz, con valor ideal de
4; 5Hz, pero tambi�en se han utilizado de 12Hz. Como la curva de dispersi�on puede ser
encontrada en un rango de frecuencia amplio 2 a 45Hz aproximadamente, es recomendable
tambi�en hacer mediciones con ge�ofonos de alta frecuencia, com�unmente usados en s��smica
de refracci�on.

El registro se debe hacer con todo los �ltros desactivados. Cada registro debe durar
entre 4 y 60s, y se debe usar un muestreo entre 2 a 10ms, por ejemplo, 32s a 2ms o 160s
a 10ms. Se recomienda hacer de 3 a 10 registros por sitios, estos se pueden analizar por
separado o sumarlos en una parte del an�alisis (Ecuaci�on 2.19).

Louie (2001) dice que el m�etodo ReMi puede llegar hasta 100m de profundidad, valor
m�as que su�ciente para cali�car un suelo. Este valor de profundidad es encontrado con
la con�guraci�on del arreglo en sus condiciones ideales (24ge�ofonos con espaciamiento en
8 � 10m y ge�ofonos de 4; 5Hz) pero tambi�en in
uir�a la energ��a de las fuentes de ruido.
Tambi�en se plantea que el m�etodo tiene una precisi�on del 15 %, esta precisi�on no se ver��a
afectada si el arreglo se desv��a un 5 % lateralmente o verticalmente.

3.2.3. Mediciones en Universidad de Concepci�on

Los d��as 11 y 12 de Enero de 2013, se realizaron mediciones des��smica de refracci�on
y de ruido ambiental para ReMi en el campus central de la Universidad de Concepci�on,
espec���camente en la zona de pastos frente a la facultad de Ciencias F��sicas y Matem�aticas.
El objetivo principal de estas mediciones fue aprender a usar tanto el equipo como el
software de adquisici�on y efectuar mediciones para probarlas rutinas implementadas para
el an�alisis. El primer d��a se realiz�o un per�l en direcci� on SE-NO (�gura 3.11), usando 24
ge�ofonos espaciados 2m totalizando un largo de 46m. Para la s��smica de refracci�on se
usaron ge�ofonos de 14Hz y se tomaron 16 registros con la variaci�on m�as importante en
la posici�on de la fuente s��smica. Para el ReMi se usaron ge�ofonos tanto de 14Hz como de
4; 5Hz, y se tomaron 26 registros en total, variando tanto la duraci�on del registro como el
tiempo de muestreo y la ocupaci�on de fuentes s��smicas adicionales como correr o martillar
el suelo aleatoriamente. El detalle de cada registro para �ambas t�ecnicas se puede observar
en la tabla B.1 del ap�endice. El segundo d��a se realiz�o un per�l en direcci�on NE-SO (�gura
3.11), aproximadamente perpendicular al del d��a anterior, usando 24 ge�ofonos espaciados
2m totalizando un largo de 46m. Para la s��smica de refracci�on se usaron ge�ofonos de 14Hz
y se tomaron 26 registros con s�olo la variaci�on en la posici�on de la fuente s��smica. Para
el ReMi se usaron esta vez s�olo ge�ofonos de 4; 5Hz, y se tomaron 12 registros en total,
variando tanto la duraci�on del registro como el tiempo de muestreo. El detalle de cada
registro para �ambas t�ecnicas se puede observar en la tablaB.2 del ap�endice.
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3.2.4. Mediciones en parque Los Canelos, San Pedro de la Paz

El d��a 11 de Junio de 2013 se llevo a cabo un per�l s��smico en un parque del sector
Los Canelos de San Pedro de la Paz (�gura 3.12). Se realizaronregistros para ambos
m�etodos B.3. El lugar fue elegido tanto para probar el equipo antes de usarlo en Villa Las
Araucarias como para tener registros en un lugar que resisti�o de buena forma al terremoto.
Lamentablemente s�olo se lograron realizar per�les de ReMicon ge�ofonos de 14Hz debido a
un percance con el computador. El tendido const�o con 23 ge�ofonos espaciados 4m, logrando
una distancia de 88m.

3.2.5. Mediciones en Villa las Araucarias, Arauco

El d��a 12 de Junio de 2013 se realizaron dos per�les en Villa las Araucarias (�gura
3.13). No se pudieron realizar per�les de largos ideales debido a las limitantes que impone
el cemento. El primero (VILLA1) se ubic�o en el costado de la calle Fresia, se utilizaron 17
ge�ofonos separados una longitud de 4m, abarcando un largo de 64m. El segundo per�l se
despleg�o en el pasaje 5, usando 17 ge�ofonos. Para los primeros diez ge�ofonos se utiliz�o un
espaciamiento de 4m, luego se tuvo que variar el espaciamiento debido a la presencia de
pavimento y la ausencia de lugares donde enterrar los ge�ofonos. La geometr��a en particular
de este per�l como de los otros se detalla en la �gura 3.2.5. Serealizaron tanto ensayos de
refracci�on como registros de ruido, el detalle se muestra en las tablas B.4 y B.5.
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Figura 3.11 { Mediciones en el campus central de la Universidad de Concepci�on, los per�les
estan marcados con las l��neas roja y amarilla.
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Figura 3.12 { Ubicaci�on de las mediciones en parque Los Canelos, San Pedro de la Paz, el
per�l est�a marcado con la l��nea amarilla.
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Figura 3.13 { Sector donde se efectuaron mediciones en Villa las Araucarias, los per�les estan
marcados con las l��neas roja y amarilla.
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Figura 3.14 { Geometr��a de los tendidos desplegados en la Universidad de Concepci�on (2),
Los Canelos (1) y Villa las Araucarias (2).
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Figura 3.15 { Actividades en terreno en
Villa las Araucarias. La imagen superior
izquierda corresponde al per�l VILLA1 y
la siguiente al per�l VILLA2 (Fotograf��as
cortes��a de Maria Jos�e Vera).
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3.3. Procesamiento de datos de ReMi

Las empresas y consultoras ocupan principalmente el software pagado SeisOpt para el
procesamiento de datos ReMi. Este software fue creado por laempresa Optim Inc, fun-
dada por Bill Honjas y Dr. Satish Pullamannappallil, personas asociadas a John Louie,
creador del m�etodo ReMi, a trav�es de la Universidad de Nevada. En esta tesis no se tu-
vo acceso a este software, s�olo al manual (ver Optim, Inc. (2006)). Sin embargo, se pudo
testear las rutinas creadas en este trabajo con los c�odigosen Matalb que Andrew Beek-
man facilit�o ( inv taup.m y UofA ReMi.m ). La diferencia sustancial entre las rutinas de
Beekman (2008) y el implementando en esta tesis es la forma enque se calcula la transfor-
mada slant-stack. A continuaci�on se detalla expl��citamente el procesamiento de un archido
de datos de ruido para la t�ecnica de refracci�on de microtremores, el funcionamiento de
las rutinas creadas para esta tesisxt2pf.m y pickpf.m (ap�endice C), y la utilizaci�on del
software libre Geopsy para la parte previa y �nal del m�etodo.

3.3.1. Conversi�on de formato

Los archivos de datos entregados por el sism�ografo Geode seencuentran en formato
SEG-2 (extensi�on .dat), formato propio de los instrumentos de la marca Geometrics. Para
su lectura y visualizaci�on se utiliza el software libre Geopsy. Para importar un archivo se
selecciona en el men�u \File> Import signals> File" y se elige el archivo deseado. Lo anterior
despliega una ventana que muestra la se~nal (�gura 3.16) y una ventana con una tabla con
los datos de adquisi�on.

(a) Registro de ruido para ReMi. (b) Registro de ensayo de refracci�on.

Figura 3.16 { Geopsy: Visualizaci�on de se~nales.
Para el procesamiento de los datos ReMi con la rutina xt2pf.mes necesario transformar
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los archivos de ruido s��smico de formato SEG-2 a formato ASCII, esto es, para tener un
archivo de texto que contenga las se~nales de cada ge�ofono como una serie de tiempo. Para
esto, en Geopsy, se importa la se~nal en formato SEG-2 mediante \File Export..." y se
selecciona la opci�on \Ascii multicolumns (no header)" para guardarlo con extensi�on \.txt".
Este archivo m�as la posici�on de los ge�ofonos y tiempo de muestreo son los par�ametros de
entrada para la rutina xt2pf.m (ap�endice C.1).

3.3.2. Procesamiento de im�agenes p � f , xt2pf.m

La primera rutina, xt2pf.m, transforma los registros s��smicos en im�agenes espectrales.
Las variables de entrada son:

�le : Variable tipo string con el nombre del archivo Ascii. (Ej: � le=\udec75")

dir : Variable tipo string con la ruta del archivo Ascii. (Ej: dir =\C://Mis documen-
tos/DATAudec/")

X : Vector que contiene la ubicaci�on de los ge�ofonos en metros. (Ej: X = 5 � [0 : 1 : 23];)

dt : Valor del tiempo de muestreo en segundos. (Ej:dt = 2e � 3;)

El archivo de datos queda almacenado en la matrizA de tama~no nt � nx . nt es el
n�umero de muestras, y nx el n�umero de ge�ofonos. Es de importancia que el n�umero de
elementos del vectorX sea igual al n�umero de columnas de la matrizA . El usuario puede
tambi�en modi�car la velocidad m��nima vmin y el n�umero de pasos en lentitudnp , o bien
dejar los valores por defecto. Se podr��a haber dejado el espaciamiento dx como valor de
entrada y haber obtenido el n�umero de ge�ofonos de la matrizA, pero se opt�o por la otra
opci�on ya que permite el ingreso de un especiamiento irregular de los ge�ofonos, que puede
darse cuando en terreno no se tiene la instrumentaci�on paratrabajar sobre pavimento
o existen otras limitantes para un espaciamiento constante. Tres vectores son creados a
continuaci�on:

T : Vector columna de nt elementos que contiene todos los tiempos de muestreo en
segundos.

P: Vector �la de np elementos que contiene todas las lentitudes en segundos/metros
usadas en la transformaci�on slant-stack. Desde� 1=vmin hasta 1=vmin en pasosdp.
El valor dp puede ser modi�cado a gusto del usuario.

F : Vector columna de las frecuencias en Hz. Tiene un tama~nonf = nt=2. Y sus
elementos van de 0 hastadf (nt � 1)=2 en pasos de valordf = 1=(dt � nt ).
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Pre-procesamiento

El primer paso es un pre-procesamiento de los datos sugeridoen Optim, Inc. (2006)
y en Beekman (2008). Consiste en aplicar una normalizaci�onal registro s��smico, esto es
dividir cada elemento de A por el m�aximo absoluto de la columna correspondiente, y
una centralizaci�on, que corresponde a restarle a cada elemento de A el valor de la media
aritm�etica de la columna correspondiente. En este punto elregistro de ruido luce como se
muestra en la �gura 3.17a.

Transformada slant-stack

La transformada slant-stack (ecuaci�on 2.14) de un registro s��smico A se implementa de
la siguiente manera:

1. Se toma el primer valor p del vector de lentitudes P y se calculan los tiempost =
p � X + T , es decir para todos los valores de posici�on y tiempo de intercepto. Se usa
la funci�on nativa de Matlab repmat para formar matrices que se puedan sumar.

t =

2

6
6
6
6
4

x1 x2 : : : xnx

x1 x2 : : : xnx
...

...
...

...
x1 x2 : : : xnx

3

7
7
7
7
5

� p +

2

6
6
6
6
4

t1 t1 : : : t1

t2 t2 : : : t2
...

...
...

...
tnt tnt : : : tnt

3

7
7
7
7
5

(3.2)

Esto arroja una matriz t de tama~no nt � nx , donde cada �la contiene los tiempos
calculados necesarios para la suma a lo largo de una recta de pendiente p y tiempo
de intercepto T .

2. El siguiente paso consiste en discriminar si los tiempos calculados coinciden con los
tiempos de muestreo del registro original. Si el tiempo calculado existe se extrae el
valor de amplitud correspondiente de la matriz A ; si el tiempo calculado es menor
o mayor a los l��mites del vector T se le asigna una amplitud nula; y si el tiempo
calculado se encuentra entre dos tiempos de muestreo consecutivos, se interpolan
linealmente.

La implementaci�on de una funci�on if no es e�caz, por lo que se us�o la funci�on nativa
de Matlab interp1 , para interpolar linealmente todos los tiempos calculados, dado
que la matriz A contiene valores de amplitud de�nidos en los tiemposT . La segunda
condici�on se asegura usando la funci�on nativaisnan que cambia los valores NaN por
0 donde la interpolaci�on no pudo ser efectuada.

3. Finalmente se suman las amplitudes encontradas en los tiempos calculados en la
direcci�on de las posiciones.
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4. Se vuelve al paso 1. y se elige el siguiente valor de lentitud.

El resultado �nal es la matriz B , que contiene las amplitudes en el espacio dep � � .
Cada �la corresponde a un tiempo de intercepto y cada columnaa una lentitud. Por lo
que B es de tama~nont � np. Un gr�a�co del registro transformado se muestra en la �gura
3.17b.

Beekman (2008) utiliz�o, para calcular la transformada slant-stack, la rutina inv taup.m ,
programada por M.D. Sacchi, quien implement�o la transformada Radon, que en un caso
particular coincide con la transformada slant-stack.

Transformada de Fourier y espectros de potencias

El siguiente paso es aplicar la transformada de Fourier compleja a la matriz B . Se
utiliza la funci�on nativa de matlab ftt , que consiste en el algoritmo de la Transformada
R�apida de Fourier, que es muy e�ciente computacionalmente. Luego se calcula el espectro
de potenciasS de acuerdo a la ecuaci�on 2.17.S es una matriz de tama~nonf � np.

Para sumar el espectro de potencias de un valor de lentitud negativo con el correspon-
diente al valor de lentitud positivo (ecuaci�on 2.18), se utiliz�o la funci�on nativa 
iplr que
gira horizontalmente una matriz. De esta forma se toma la mitad izquierda de la matriz
S que corresponde a los valores de lentitud negativos, se girahorizontalmente y se suma
a la mitad derecha que corresponde a los valores positivos. El resultado es la matriz SA
para valores absolutos de lentitud, se trata de una matriz detama~no nf � npa, donde
npa = np=2 + 1.

Finalmente se calcula la tasa espectral usando directamente la ecuaci�on 2.20. El resul-
tado �nal es una matriz R de tama~no nf � npa (�gura 3.17c). Sin embargo la funci�on
arroja como resultado la matriz SA, potencial espectral absoluta, si se requieren sumar
mediciones efectuadas en un mismo sitio como dice la ecuacion 2.19.

Gr �a�co

La rutina xt2pf (ap�endice C.1) arroja el gr�a�co de la matriz R , los valorespmax y
fmax delimitan la zona de inter�es donde se extrae la curva de dispersi�on. Este gr�a�co
contiene una curva de longitud de onda marcada que corresponde a la longitud de onda de
Nyquist (1=(2 � dx)). Un ejemplo es mostrado en la �gura 3.17d.
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(c) Gr�a�co p-f.
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(d) Gr�a�co p-f con zoom.
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(e) Gr�a�co p-f con curva seleccionada.

Figura 3.17 { Gr�a�cos que muestran los pasos ejecutados por la rutina xt2pf.m y pickpf.m.
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En la �gura 3.18 se observa la comparaci�on entre las im�agenes espectrales obtenidas
con la rutin xt2pf.m y las rutinas de Beekman (2008), para tres registros obtenidos en la
Universidad de Concepci�on. En los tres registros de 30s a un muestreo de 2ms se usaron 24
ge�ofonos espaciados en 2m. El primer registro (udec22) y el segundo (udec33) son per�les
direcci�on SE-NO con la diferencia que en udec22 se usaron ge�ofonos de 14Hz y en udec33
de 4Hz de frecuencia natural; en udec79 se usaron par�ametros id�enticos a udec33 pero la
direcci�on del tendido fue en direcci�on NE-SO. En la �gura 3 .19, se calculan las diferencias
entre cada par de im�agenes como la resta entre la tasa espectral obtenida en la rutina de
Beekman (2008) menos tasa espectral obtenida con la rutina xt2pf.m. En general no hay
diferencias importantes, s�olo se pueden apreciar leves valores, pero que se ubican lejos de
la zona de inter�es de la curva de dispersi�on, en las altas frecuencias. Esto valida la rutina
implementada en la presente tesis para la obtenci�on de im�agenes espectrales.

3.3.3. Elecci�on de curva de dispersi�on, pick.m

El \picado" de la curva de dispersi�on se realiza con la rutina en matlab pickpf.m
(ap�endice C.2). El par�ametro de entrada es la ubicaci�on de la imagen ".�g\ procesada
anteriormente. Al cargarla se despliega una pantalla y un cursor que permite seleccionar
los puntos.

En vez de elegir puntos arbitrarios de la gr�a�ca, se opt�o por usar la funci�on improf ile
que permite dibujar una curva sobre la nube de datos. Una vez de hecha la curva, se presiona
"Enter\ y �esta queda guardada como un vector de coordenadasde n datos. Se decidi�o hacer
tres curvas para cada imagen. Luego se promedian y se crean barras de error que muestran
la desviaci�on est�andar. La �gura 3.17e muestra una curva elegida con la presente rutina.
Finalmente un archivo de texto de extensi�on \.disp" con los puntos elegidos se guarda en
el directorio dispcurves .
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(a) Gr�a�co p-f, registro udec22.
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(b) Gr�a�co p-f, registro udec22.
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(c) Gr�a�co p-f, registro udec33.
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(d) Gr�a�co p-f, registro udec33.
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(e) Gr�a�co p-f, registro udec79.
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(f) Gr�a�co p-f, registro udec79.

Figura 3.18 { Comparaci�on entre im�agenes espectrales obtenidas por la rutina de Beekman
(2008) (derecha) y la rutina implementada en la presente tesis, xt2pf.m, (izquierda), para tres
mediciones diferentes.
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(a) Gr�a�co p-f de diferencias, registro udec22.
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(c) Gr�a�co p-f de diferencias, registro udec79.

Figura 3.19 { Diferencias entre im�agenes espectrales obtenidas por larutina de Beekman
(2008) y la rutina implementada en la presente tesis, xt2pf.m., para tres mediciones diferentes.
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3.3.4. Inversi�on de la curva de dispersi�on

Para la inversi�on de la curva de dispersi�on se utiliza el software libre Dinver, perteneciente
al conjunto de programas de Geopsy. En la secci�on 2.2.3 se explic�o su base te�orica, aqu�� se
revisa el uso directo del programa para la inversi�on de una curva de dispersi�on de una onda
Rayleigh.

Importaci �on de curva y ajuste:

Se ingresa a Dinver y se selecciona la opci�onSurface Wave Inversion . Dinver se
compone de distintos paneles que pueden ser activados o desactivados en la opci�on \Tools"
del men�u superior. En el panel Targets se selecciona la opci�onDispersion , los valores
\Mis�ts weight" y \Min. mis�ts" se dejan en su valor por defec to, y se presiona el bot�on
\Set". Esto activar�a el panel Dispersion target . En este panel se procede a cargar el
archivo \.disp" que contiene la curva de dispersi�on previamente guardada con el boton
\Load". Se gra�car�an los puntos cargados y Dinver ajustar�a una curva. Dinver no tiene
un formato est�andar para el archivo que contiene la curva dedispersi�on, lo importante es
que sean datos posicionados en columnas; est�as pueden ser frecuencia-velocidad, frecuencia-
lentitud, periodo-velocidad o periodo-lentitud, y puedeno no tener una desviaci�on estandar
en una columna adicional. En esta investigaci�on se trabaj�o con las curvas arrojadas por
la rutina pickpf.m que guarda pares de datos frecuencia-lentitud en dos columnas y la
desviaci�on estandar de la lentitud. Con Dinver se pueden cargar curvas del mismo lugar
pero de registros distintos, y tomar un promedio de la curvas. Tambi�en permite cargar
curvas de dispersi�on correspondientes a modos superiores, estas no fueron consideradas en
la presente tesis.

Una vez cargados los datos experimentales, se procede a cortar y remuestrear la curva.
Con cortar se re�ere a dejar la curva entre l��mites aconsejables, si se usaron ge�ofonos de baja
frecuencia se tendr�an buenos valores en las bajas frecuencias, en general sobre la frecuencia
natural de los ge�ofonos; la documentaci�on encontrada en Geopsy (2011) sugiere cortar la
curva entre 2 y 20 Hz, y esto se realiza en la opci�on "Actions> Cut\. Con remuestrar se
re�ere a obtener una distribuci�on uniforme de muestras en el eje de la frecuencias. Esto
se hace en la opci�on \Actions> Resample". Geopsy (2011) tambi�en dice que la distribuci�on
de muestras in
uye en los resultados de la inversi�on; un muestreo uniforme en frecuencia
aumenta el peso que tiene las altas frecuencias; un muestreouniforme en periodo pone
el peso de la inversi�on en las bajas frecuencias; y un muestreo logar��tmico es una opci�on
intermedia. Se recomienda un muestreo logar��tmico con 50 muestras. El corte y remuestreo
es importante cuando se realiza la inversi�on usando variascurvas, debido a que si todas las
curvas est�an de�nidas en las mismas frecuencias se facilitan los c�alculos computacionales.
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De�nici �on del espacio de los par �ametros:

Como se menciona en la secci�on 2.2.3, la inversi�on consiste en la creaci�on sucesiva de
modelos aleatorios. Estos modelos se crean a partir de par�ametros (Vs, z, Vp y � ) que
pueden tomar distintos valores. El siguiente paso, es de�nir el espacio de los par�ametros;
esto se hace activando el panelParameters . Con los botones \Add" y \Del" se pueden ir
agregando y quitando respectivamente tantos par�ametros como el usuario requiera.

Por defecto para cada capa velocidad el valor puede variar ente 200� 5000m=s para
onda P y 150� 3500m=s para onda S. Com�unmente no se encuentran valores tan altos
de velocidad en la primera capa por lo que el rango de valores de velocidad se puede
disminuir, en especial si se tiene informaci�on previa, como la obtenida en un ensayo de
s��smica de refraci�on. Como se menciona anteriormente, ladensidad no es un par�ametro de
gran in
uencia, asi que basta agregar s�olo un valor y dejarlo �jo (se sugiere 2000kg=m3).
Tambi�en se puede conectar la primera capaVp a la primera capaVs para que la interfase a la
siguiente capa sea a la misma profundidad. El coe�ciente de Poisson� no es un par�ametro,
sino que una condici�on para que las velocidades de onda P y S est�en en una tasa realista,
por lo que basta agregar uno para toda la inversi�on, o bien agregar uno para una capa
en especial si se tiene la seguridad de la existencia de un tipo de material en particular.
Valores t��picos de suelos y rocas est�an entre 0;2 � 0;45.

En general Dinver permite conectar distintas capas, condicionar que las capas inferior
sean de mayor o menor velocidad, o que la velocidad en una capasea uniforme o bien
cambie linealmente o potencialmente.

Inversi �on y resultados:

Para correr una inversi�on se activan los panelesRuns , Log y Status . El primero
contiene los \Runs" que se ejecutar�an, es decir las par�ametros del algoritmo de vecindad
(n�umero de modelos iniciales, n�umero de modelos elegidoscon menor desajuste, n�umero
de modelos creados en cada nueva iteraci�on y n�umero de iteraciones, entre otros valores)
y los par�ametros del espacio. En la opci�on \Runs" del men�u superior (no confundir con el
panel \Runs") se puede agregar y quitar runs, adem�as de iniciarlos. Al iniciar un Run se
comienza la inversi�on de la curva de dispersi�on. Cada vez que uno quiere generar un inver-
si�on con alg�un par�ametro distinto se aconseja agregar otro \Run", con la opci�on \Show"
del men�u superior se pueden ver los valores usados en cada \Run" ejecutado.

En el panel Log se puede seguir la inversi�on y ver si alg�un error ocurre, y en el panel
Status se puede ver un gr�a�co de Modelos Generados versus Ajuste M��nimo, y a la derecha
ver el valor m��nimo de desajuste que se encontr�o. Es importante agregar varios Runs, y
correrlos por separado, ya que para un mismo espacio de par�ametros las inversiones pueden
llegar a modelos con distinto desajuste m��nimo.

Para ver el per�l de onda S encontrado, se va al men�u superior\View > Ground Pro-
�les". Se despliega una ventana con dos valores; el primero dice Maximum mis�t, es decir
se mostrar�an los per�les que tengan un desajuste menor al valor dado; el segundo dice
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Maximun number of pro�les, si se ingresa 1 mostrar�a solo el per�l de Vp, por lo que se
debe ingresar el valor 2 para que muestre tambi�en el per�l deVs encontrado. Tambi�en en el
men�u \View" se pueden ver las curvas de dispersi�on calculas y como se ajustan a la curva
experimental en la opci�on \Dispersion"; se debe elegir quese trata de la fase Rayleigh y
n�umero de modo igual a 1 para ver el modo fundamental de vibraci�on. El m��nimo desajuste
tiene ocho cifras signi�cativas pero para visualizar per�les el valor m�aximo a ingresar s�olo
puede tener cuatro cifras signi�cativas.

Reportes

Al guardar las inversiones, se genera un archivo llamado \nombre.dinver" y una carpe-
ta llamada \nombre reports". Esta carpeta contiene los reportes generados en cada \run".
Cada reporte contiene todos los modelos y curvas de dispersi�on obtenidas con el correspon-
diente \run". Esas pueden ser extra��das con comandos desdela consola para ser exportados
y posterior manipulaci�on. Algunos comandos �utiles son:

gpdcreport run 01.report -best n : Muestra los n mejores modelos encontrados. La
primera l��nea es el n�umero de capas, y en las siguientes se muestran el espesor,
velocidad de onda P, velocidad de onda S y densidad.

gpdcreport run 01.report -best n j ppro�le -average-at D : Calcula la velocidad de
onda S promedio a una profundidad de D metros.

gpdcreport run 01.report -best n j ppro�le -parametro : Muestra la variaci�on de un
par�ametro en particular en profundidad. Este comando es util si se quieren gra�car
los modelos en otro programa ya que muestra la profundidad inicial y �nal de cada
capa. La variable \-parametro" pueden ser las velocidades vs, -vp, la densidad -rho,
coe�ciente de Poisson -nu e impedancia -imp.

gpdcreport run 01.report -best n -min fmin -max fmax j gpdc -N : Calcula las curvas
de dispersi�on para los n modelos del reporte, con N muestrasde frecuencia (por
defecto n = 100), desde la frecuencia fmin a la frecuencia fmax.

3.4. Ejemplo con curva de dispersi�on sint�etica

Para ejempli�car el funcionamiento se ha creado con el subprograma de Geopsy, gplive-
model, una curva de dispersi�on te�orica dado un modelo de tres capas (�gura 3.20). La
tabla 3.1 muestra el detalle del modelo, los per�les de velocidad de onda P, onda S y la
curva de dispersi�on. Se trata de recuperar el modelo de valocidad mediante la inversi�on,
recortando la curva en valores que son posibles de obtener enel m�etodo ReMi. La curva
te�orica est�a de�nida desde 0;2 � 20Hz pero valores tan bajos no pueden ser picados a
partir de datos reales, por lo que se se cortar�a la curva de dispersi�on entre 4� 20Hz y se

59



CAP�ITULO 3. METODOLOG �IA

remuestrar�a en escala logar��tmica en 100 pasos. Este modelo tiene un valor Vs30 = 400 m=s.
Se generan las inversiones de la tabla 3.2 para probar la robutez de Dinver y ver si se puede
recuperar el modelo original. En todos los casos se dejan lospar�ametros de algoritmo de
vecindad con los valores por defecto y se generan 20200 modelos. En la tabla 3.3 se resumen
el m��nimo desajuste obtenido en cada inversi�on, la velocidad Vs30 promedio de los cinco
mejores modelos que se ajustan y su desviaci�on est�andar, adem�as del error porcentual con
el valor verdadero.

La primera inversi�on (run01) se hizo partiendo de un modelode una capa sobre un
semiespacio. Los cinco mejores modelos tienen un desajustesimilar. Como se ve en la
�gura 3.21, los modelos obtenidos describen de buena forma el espesor del primer estrato
y su velocidadVs, no as�� la Vp.

Para segunda inversi�on (run02) se consideraron cinco capas sobre un semiespacio. Los
modelos obtenidos (�gura 3.22) poseen un desajuste menor a la anterior inversi�on, sin
embargo son muy dis��miles entre ellos. Se puede observar que la uni�on de las dos primeras
capas describe de buena manera tanto el espesor como la velocidad de corte de la la capa
super�cial original. Una inversi�on con muchas capas puedeservir para discriminar cu�antas
capas son realmente necesarias para describir un terreno ent�erminos de constrastes de
velocidad.

En tercera inversi�on (run03) el desajuste baj�o casi 10 veces. Lo que es esperable ya que
consideraron dos capas sobre un semiespacio. La �gura 3.23 muestra que los cinco mejores
modelos obtenidos lograron describir muy bien el per�l original, aunque sobrestimando las
velocidades, en especial en la onda P en la segunda capa.

Finalmente, la cuarta inversi�on (run04), que se muestra en�gura 3.24, se llega al menor
de desajuste, debido a que se introdujo informaci�on extra ala primera capa. Esta inversi�on,
corrije bastante a la inversi�on anterior, siendo nuevamente la velocidad de onda P de la
segunda capa la m�as sobrestimada.

Se calcula el par�ametro Vs30 (ecuaci�on 1.1) para cada modelo, y se promedian para
cada inversi�on (tabla 3.3). En general se sobreestima el valor real, pero no en m�as de un
5 %.

Dado que en la presente tesis tambi�en se realizan ensayos des��smica de refracci�on se
tiene una idea inicial del n�umero de capas posibles para comenzar la inversi�on y de las
velocidades de onda P super�ciales.
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Figura 3.20 { Modelo tres capas paralelas homog�eneas y curva de dispersi�on calculada.

h (m) Vp (m=s) Vs (m=s) � (kg=m3)

10 400 200 1700
25 2000 800 2000
0 4500 2500 2100

Tabla 3.1 { Par�ametros del ejemplo de modelo de 3 capas.
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Tabla 3.2 { Inversiones efectuadas en Dinver con distintos par�ametros.

Run No. de capas Vp [m=s] Vs [m=s] � � [kg=m3 ]

01 2 200 � 5000 150 � 3500 0;2 � 0;5 2000
Vp0 < V p1 Vs0 < V s1 Todas las capas Todas las capas

02 6 200 � 5000 150 � 3500 0;2 � 0;5 2000
Vp0 < V p1 < ::: < V p5 Vs0 < V s1 < ::: < V s5 Todas las capas Todas las capas

03 3 200 � 5000 150 � 3500 0;2 � 0;5 2000
Vp0 < V p1 < V p2 Vs0 < V s1 < V s2 Todas las capas Todas las capas

04 3 390 � 450 150 � 450 0;2 � 0;5 2000
Vp0 < V p1 < V p2 Vs0 < V s1 < V s2 Todas las capas Todas las capas

Tabla 3.3 { Desajustes obtenidos en Dinver con distintos par�ametros.

Run 01 02 03 04 Original

Min. Mis�t 0.026549 0.017744 0.007213 0.0028254 -

Vs30 (m=s) 472.73 418.09 418.20 412.05 400

� Vs 30 (m=s) 0.30 12.33 0.00 0.00 -

error % 4.55 % 4.52 % 4.55 % 3.01 % -
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Figura 3.21 { Modelos para run01.

m h (m) vp (m=s) vs (m=s)
� 10.89 647.07 200.18

- 3477.48 2116.30
� 10.89 640.66 200.18

- 3477.48 2116.30
� 10.89 653.54 200.18

- 3477.48 2116.30
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- 3477.48 2116.30
� 10.89 653.54 200.18
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Figura 3.22 { Modelos para run02.

m h (m) vp (m=s) vs (m=s)
� 8.24 366.97 200.18

1.23 417.65 202.18
0.89 1972.18 546.85
13.56 2738.74 598.08
2.77 3512.25 1261.44

- 4285.61 2384.70
� 9.76 489.73 202.18

0.71 743.79 214.62
1.10 953.86 405.72
47.60 2849.95 1224.34
19.03 4201.17 1421.42

- 4733.98 2481.53
� 7.84 509.61 198.19

3.16 525.05 230.10
0.80 992.59 500.01
8.60 2289.64 1054.58
11.23 2454.80 1248.95

- 4118.39 2361.09
� 6.56 484.88 196.29

2.92 568.56 200.18
2.44 1211.15 325.96
17.86 2849.95 1097.40
11.18 2907.23 1421.42

- 4829.14 2291.65
� 8.33 430.30 194.29

1.64 447.78 261.88
3.88 863.52 418.02
20.39 3025.28 1200.21
16.24 3179.60 1339.04

- 4243.18 2268.96
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Figura 3.23 { Modelos para run03.

m h (m) vp (m=s) vs (m=s)
� 10.36 452.25 200.18

32.22 3765.61 983.63
- 4285.61 2608.12
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33.08 3765.61 983.63
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Figura 3.24 { Modelos para run04.

m h (m) vp (m=s) vs (m=s)
� 10.16 418.13 200.18

27.63 2741.91 899.37
- 4600.08 2531.40

� 10.16 418.13 200.18
28.01 2741.91 899.37

- 4739.47 2506.34
� 10.16 418.13 200.18

28.01 2741.91 899.37
- 4834.73 2481.53

� 10.16 418.13 200.18
27.25 2741.91 899.37

- 4464.79 2556.72
� 10.16 418.13 200.18

27.25 2741.91 899.37
- 4464.79 2556.72
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Cap��tulo 4

An�alisis y Resultados

El presente cap��tulo se divide en secciones dirigida a cadalugar estudiado: Campus Uni-
versidad de Concepci�on, parque Los Canelos de San Pedro de la Paz y Villa las Araucarias
de Arauco. Se revisan los resultados obtenidos tantos de losensayos de s��smica de refrac-
ci�on, como las im�agenes espectrales y per�les de velocidad de onda S de las mediciones de
microtremores.

4.1. Campus Universidad de Concepci�on

4.1.1. S��smica de refracci�on

Los tiempos de llegada para cada per�l (�gura 3.11) se puedenobservar en la �guras
4.1 y 4.2. Tanto para el per�l UDEC1 como el UDEC2 se identi�caron dos estratos. Se
decidi�o calcular una media para la velocidad super�cial para cada per�l usando la informa-
ci�on obtenida de cada disparo, esto se resume en la tabla 4.1donde se tabulan la m��nima y
m�axima velocidad encontrada, la media y desviaci�on est�andar de la muestra. Estos tiem-
pos de llegada fueron analizados mediante el m�etodo de los tiempos de intercepto (ITM)
considerando interfase inclinada y el m�etodo de los tiempos de retardo (DTM).

Modelo mediante ITM con interfase inclinada

Para UDEC1 se consideraron los registros con fuente ubicadaen s = � 4m y s = 48 m,
logr�andose caracterizar un largo de 52m. Los valores de velocidad y espesor encuentran en
la tabla 4.2. Este per�l tiene direcci�on SE-NO y se encuentra una disminuci�on del espesor
de la capa super�cial a lo largo del tendido (�gura 4.3).

Para UDEC2 se consideraron los registros con fuente ubicadaen s = � 2m y s = 48 m,
logr�andose caracterizar un largo de 50m. Los valores de velocidad y espesor se encuentran
en la tabla 4.2. Este per�l tiene direcci�on NE-SO, y se encuentra un aumento del espesor
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de la capa super�cial a lo largo del tendido, es decir, a medida que se va alejando del cerro
(�gura 4.3).

Los valores de velocidad encontrados en el per�l UDEC2 fueron levemente mayores a
los del per�l UDEC1.

Modelo mediante DTM

Se ocuparon los mismas fuentes s��smicas que se utilizaron anteriormente para encontrar
la mayor ventana de an�alisis. Los valores encontrados paracada per�l se encuentran en la
tabla 4.3. Con este m�etodo se encuentra un mayor detalle de la interfase, que en general
presentan la misma tendencia inclinada que las calculadas con el ITM (�gura 4.4). Las
velocidades para el sustrato inferior son menores, sin embargo coherentes con las calculadas
con el otro m�etodo.

Nombre V min
1 [m=s] V max

1 [m=s] V 1 [m=s] � V1 [m=s]
UDEC1 151.12 434.34 221.41 94.31
UDEC2 207.86 369.02 271.71 58.88

Tabla 4.1 { Velocidades de onda P encontradas en capa super�cial para per�les en Universidad
de Concepci�on.

Nombre V1 [m=s] V2 [m=s] Dd [m] Du [m] � [� ]
UDEC1 221.41 1542.20 1.37 2.45 0.96
UDEC2 271.71 1690.70 3.25 3.85 0.86

Tabla 4.2 { Velocidades de onda P y espesores encontrados mediante ITM. Se considera una
interfase inclinada dondeDd es el espesor de la primera capa en la parte m�as delgada,Du es
el espesor en la parte m�as gruesa y� la inclinaci�on de la interfase con respecto a la super�cie.

Nombre V1 [m=s] V2 [m=s] Dmin [m] Dmax [m]
UDEC1 221.41 1513.10 1.37 2.47
UDEC2 271.71 1565.00 2.73 4.29

Tabla 4.3 { Velocidades de onda P y espesores encontrados mediante DTM. Dmin y Dmax

son el espesor m��nimo y m�aximo respectivamente de la capa super�cial.
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Figura 4.1 { Tiempos de llegada para per�l UDEC1 y ajustes de recta.
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Figura 4.2 { Tiempos de llegada para per�l UDEC2 y ajustes de recta.
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Figura 4.3 { Modelos de velocidad de onda P mediante ITM para per�les UDEC1 (arriba) y
UDEC2 (abajo).
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Figura 4.4 { Modelos de velocidad de onda P mediante DTM para per�les UDEC1 (arriba)
y UDEC2 (abajo).
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4.1.2. Refracci�on de microtremores

La zona estudiada se encuentra bajo la ladera de un cerro, en general podr��a suponerse
que las fuentes de ruido m�as importantes est�an entre las direcciones sur y oeste (�gura
3.11). Estas fuentes consisten en el tr�a�co principalmente de calle Chacabuco y calles
interiores de la universidad, adem�as de ruido asociado a actividad de construcci�on tanto en
el campus como en los alrededores. El presente an�alisis de estos datos se centra en observar
las diferencias en las im�agenesp� f que se encuentran cuando se var��a el largo del tendido,
n�umero de ge�ofonos, espaciamiento entre ge�ofonos, largo de registro, tiempo de muestreo,
frecuencia natural del ge�ofono y direcci�on del tendido para un mismo lugar. El detalle de
cada registro se encuentra en el ap�endice B.

Repetibilidad

La �gura 4.5 muestra im�agenes p � f para las mediciones udec29, udec32, udec36 y
udec38, todas con los mismos par�ametros de adquisici�on tomadas en el mismo lugar y d��a.
Se puede observar que la forma de la energ��a asociada a la onda Rayleigh est�a presente en
todas las im�agenes, aproximadamente entre los 5Hz y los 35Hz que es donde los artefactos
ascendentes comienzan a ensuciar la se~nal, excepto en udec29 que contin�ua a frecuencias
m�as altas pero sin una tendencia dispersiva. Sin embargo, el nivel de tasa espectral var��a
bastante de un registro a otro, el cual puede deberse al nivelruido presente durante cada
adquisici�on. El registro udec29 fue bastante an�omalo conrespecto a los pertenecientes a ese
mismo conjunto de datos y fu�e excluido del an�alisis �nal de los datos en este lugar. Otra
tendencia no dispersiva se observa en la parte superior de los gr�a�cos (alta velocidad), esta
se mezcla con la se~nal de inter�es en las bajas frecuencias lo que conlleva una incertidumbre
en la elecci�on de la curva en este sector. Dado que durante una adquisici�on se pueden
obtener registros de baja energ��a como el udec38, es de importancia medir varias veces
para lograr una imagen de�nida en un buen rango de frecuencias cuando se combinen las
mediciones.

Duraci �on del registro

El registro udec83, consta de 60s de ruido, la �gura 4.6 muestra las im�agenes obtenidas
cuando se analizan ventanas de 4s, 30s, 60s y 120s. Es evidente que la duraci�on del registro
in
uye en la resoluci�on en frecuencia de la imagen obtenida. En la de mayor resoluci�on
(T = 60 s) se puede apreciar una segunda tendencia dispersiva que corresponder��a a un
modo superior de vibraci�on, esto no es evidente en la menor de duraci�on (T = 4 s) que es
el l��mite m��nimo de duraci�on que sugiere el autor del m�et odo.
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Intervalo de muestreo

El registro udec32, consta de 30s de duraci�on, la �gura 4.7 muestra las im�agenes espec-
trales obtenidas cuando se considera un intervalo de muestreo de 2ms, 4ms, 8ms y 10ms.
Dada la naturaleza de la transformada de Fourier, el intervalo de muestreo in
uye en la
m�axima frecuencia obtenida que respectivamente ser��an 249;97Hz, 124;97Hz, 62;47Hz y
49;97Hz. Dado que la elecci�on de la curva de dispersi�on rara vez se hace m�as alla de los
40 � 45Hz cualquiera de estos intervalos de muestreo es �util para un registro de 30s. En
general se debe tener un buen balance entre duraci�on e intervalo de muestreo, siendo una
buena opci�on los sugeridos por el autor del m�etodo. Se observa tambi�en m�as ruido en las
im�agenes a alto intervalo de muestreo por sobre la curva de dispersi�on y m�as alla de los
35Hz.

N �umero de ge �ofonos, largo del tendido y espaciamiento

El registro udec78 consta de 30s de ruido ambiental, Se procesaron im�agenes usando 24
canales espaciados en 2m, luego s�olo se tomaron los primeros 12 canales, luego 12 canales
pero ahora espaciados en 4m y �nalmente 8 canales espaciados en 6m. Las im�agenes
obtenidas se aprecian en la �gura 4.8. Como fue planteado en la teor��a se observan que
los artefactos con tendencia ascendentes comienzan a aparecer bajo la longitud de onda de
Nyquist (2dx) demarcada por una curva punteada en las im�agenes. Por lo tanto a un mayor
espaciamiento los artefactos ensuciaran las se~nal de inter�es provocando que la elecci�on de la
curva de dispersi�on no se puede a hacer a mayores frecuencias. Llama la atenci�on entonces
los altos espaciamientos sugeridos por el autor de m�etodo (8 � 10m). Se cree que esto se
debe a las limitaciones pr�acticas ya que se suelen contar engeneral entre 12 y 24 sensores
por lo cual se debe sacri�car bajo espaciamiento para obtener un tendido m�as largo.

En particular las im�agenes 4.8a y 4.8b tienen id�entico espaciamiento pero la segun-
da s�olo ocupa la mitad de sensores teniendo, por lo cual, un menor largo de tendido.
Seg�un Pullammanappallil et al. (2003) esto signi�car��a u na menor profundidad que a la
vez est�a relacionada con la m��nima frecuencia encontrada. En la imagen 4.8a se observa
una curva de dispersi�on mejor de�nida y con mayor tasa espectral que en 4.8b, esto es
atribuible a la cantidad de sensores usados. Con respecto a la m��nima frecuencia encontra-
da esta es aproximadamente de 3Hz para la primera y de 5Hz para la segunda, ambos
valores en torno a la frecuencia natural de los ge�ofonos usados en este registro (4;5Hz), y
ser��a concordante que con un tendido mayor se puede llegar auna mayor profundidad. La
m��nima frecuencia encontrada a tambi�en se puede observaren 4.8c y 4.8d que poseen igual
largo pero mayor espaciamiento.

Frecuencia de resonancia de los ge �ofonos

En la �gura 4.9 se comparan dos im�agenes espectrales, la imagen 4.9a es la suma de
siete registros de 30s de duraci�on adquiridos con ge�ofonos de frecuencia natural de 14Hz
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(udec22-28) y la imagen 4.9b es la suma de siete registros de igual duraci�on pero con
ge�ofonos de 4;5Hz de frecuencia natural (udec33-39). Todos los registros corresponden
al mismo sitio y d��a. La imagen 4.9c es la diferencia entre las dos anteriores, donde los
colores c�alidos corresponden a los lugares donde la tasa espectral captada por los ge�ofonos
de baja frecuencia fue dominante y los colores azules donde lo fueron los ge�ofonos de alta
frecuencia. Como es de suponer en las bajas frecuencias la tasa espectral de los ge�ofonos
de 4;5Hz captaron se~nales m�as intensas. La imagen 4.9b es la lograda cuando se usan
tanto los registro de ge�ofonos de baja como de alta frecuencia, logrando una curva de
dispersi�on de�nida en un rango de frecuencia que va desde aproximadamente los 3Hz a los
35Hz. Es de importancia entonces usar ambos tipos de ge�ofonos para lograr tanto bajas
frecuencias que ayudan a describir mejor los estratos profundos, como altas frecuencias que
caracterizan de mejor forma las capas super�ciales del terreno.

Direcci �on del tendido

La �gura 4.10 muestra la imagenp� f obtenida al juntar 18 registros de ruido (udec22-
39), correspondientes al per�l UDEC1 (�gura 3.11). En tanto la �gura muestra la imagen
p � f obtenida al procesar 9 registros de ruido (udec74-82), tomados en el per�l UDEC2,
aproximadamente perpendicular. En ambos casos se pudo obtener energ��a asociada a la
onda Rayleigh que va desde los 3Hz a los 45Hz. En la imagen 4.10c se hace la diferencia
entre las im�agenes obtenidas para cada per�l, en colores azules donde el per�l direcci�on
UDEC2 domina y en colores c�alidos donde lo hace el per�l UDEC1. Se puede observar que
la se~nal correspondiente a UDEC1 presenta lentitudes menores (velocidades mayores), esa
diferencia puede deberse a que el per�l UDEC2 se ve enfrentado a un terreno cuyas capas
inferiores poseen una inclinaci�on mayor en esa direcci�oncomo se observ�o en los datos de
s��smica de refracci�on o puede deberse tambi�en a una variaci�on en la naturaleza del ruido
registrado dado que ambos per�les se hicieron en d��as distintos, por lo que la distribuci�on
de las fuentes de ruido entorno a los tendidos pudieron ser diferentes un d��a de otro.
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Figura 4.5 { Gr�a�cos p-f de mediciones ejecutadas con los mismos par�ametros de adquisici�on,
mismo lugar y d��a.
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Figura 4.6 { Gr�a�cos p-f del mismo registro procesado con distintas ventanas de duraci�on.
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Figura 4.7 { Gr�a�cos p-f del mismo registro procesado con distintos intervalos de muestreo.
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(d) udec78,nx = 8, dx = 6 m

Figura 4.8 { Gr�a�cos p-f de el mismo registro procesado variando n�umero de canales, largo
del tendido y espaciamiento.
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(c) Diferencia R(p; f )f n =4 ;5 � R(p; f )f n =14
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Figura 4.9 { Gr�a�cos p-f obtenidos al combinar registros tomandos en el mismo lugar pero
con ge�ofonos de distinta frecuencia natural
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(c) Diferencia R(p; f )UDEC 1 � R(p; f )UDEC 2

Figura 4.10 { Gr�a�cos p-f obtenidos al combinar registros tomandos en el mismo lugar pero
con per�les en direcciones aproximadamente perpendiculares.
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Im �agenes espectrales y elecci �on de curvas de dispersi �on

Las �guras 4.11 y 4.12 muestran las curvas de dispersi�on seleccionadas para cada per�l
(�gura 3.11) que se invertir�an hacia modelos de velocidad de onda S. Ambas muestran una
tendencia descendente a partir de los 5Hz hasta casi los 30� 35Hz. Para el per�l UDEC1
la curva de dispersi�on se cort�o entre 5;1Hz y 29;1Hz, para el per�l UDEC2 entre 5 Hz
y 30Hz. Ambas se remuestrearon en 100 pasos logar��tmicamente distribuidos usando el
programa DINVER.

Inversi �on

La tabla 4.4 muestra las profundidades estimadas dada la curva seleccionada y el criterio
del largo del tendido. Para el per�l UDEC1 se realizaron varias inversiones, en general,
cuando se consideraron dos capas sobre un semiespacio se lograron tanto bajos desajustes
como per�les acordes a las profundidades m�aximas a prospectar. En la tabla 4.5 es muestran
dos inversiones para el per�l 1, ambas consideran dos capas sobre un semiespacio con las
velocidades aumentando en profundidad. En la primera (01) se da la libertad a cada capa
de tomar cualquier valor, en la segunda (02) se limitan las velocidades de la primera y
segunda capa de acuerdo a la informaci�on obtenida de la s��smica de refracci�on. Para el
per�l UDEC2 se encontraron desajustes menores cuando se consideraron tres capas sobre
un semiespacio. Dos inversiones se muestran en la tabla 4.6.Al igual que en el caso anterior,
la primera (03) es libre y la segunda (04) con informaci�on dela s��smica de refracci�on.

Resultados

Las �guras 4.13 y 4.14 muestran los cinco mejores per�les obtenidos para las inversiones
correspondientes del per�l UDEC1. En general los per�les dentro cada inversi�on coinciden
en los valores de profundidad y velocidad de onda S, y s�olo muestran leves diferencias en
los valores para velocidad de onda P. El espesor de la primeracapa se dej�o libre en cada
inversi�on y en ambas inversiones el valor obtenido de la capa super�cial estuvo acorde al
calculado con s��smica de refracci�on. La mayor diferenciaentre los per�les de la inversi�on
01 y 02 se observa en la velocidad de onda P del semiespacio, aproximadamente 2000m=s
y 5000m=s, respectivamente. Sin embargo, en ambas inversiones, el valor de velocidad
de onda S del semiespacio est�a en torno a 400m=s. La inversi�on 01 (sin informaci�on de
la s��smica de refracci�on) encontr�o valores de onda P muy cercanos a los encontrados por
la s��smica de refracci�on. La introducci�on de la informac i�on de la s��smica de refracci�on
vari�o levemente el per�l de velocidad de onda S.

Para UDEC2, los per�les de velocidad obtenidos se muestran en las �guras 4.15 y 4.16.
Para la inversi�on 03 (sin informaci�on de la s��smica de refracci�on) son varios los per�les de
onda P pero todos convergen a un per�l de onda S que var��a principalmente en el valor
del semiespacio. Para la inversi�on 04 la informaci�on de las��smica de refracci�on hizo que el
per�l de onda S fuera pr�acticamente �unico.
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En general las dos capas encontradas para UDEC1 coinciden con las primeras dos capas
encontradas para UDEC2. En tanto el semiespacio de UDEC1 tiene un valor medio entre
el valor de la tercera y cuarta capa (semiespacio) del per�l UDEC2.

El par�ametro Vs30 fue calculado para cada per�l y los valores se muestran en la tabla
4.7. Para UDEC1, la segunda inversi�on lleg�o a un valor levemente mayor. En ambos casos
el suelo para este per�l cae en la categor��a D de la clasi�caci�on de suelos (tabla 1.1), suelo
medianamente denso o �rme. Para el per�l perpendicular, UDEC2, los valores deVs30 (4.8)
fueron levemente m�as bajos, sin embargo, se mantiene en losvalores de la categor��a D.

De acuerdo a las velocidades encontradas y comparando con latabla 2.3 se podr��a
identi�car la primera capa a una mezcla entre la cubierta vegetal existente y arcilla, la
segunda capa apunta a valores t��picos de arcillas h�umedas. Para la tercera capa no se tiene
informaci�on de la s��smica de refracci�on y los modelos de onda P brindados por el ReMi
pueden ser diversos y aun as�� todos apuntar a un solo per�l deonda S. Teniendo lo anterior
en cuenta se podr��a relacionar esta capa con arenas. Dado ellargo del tendido no se obtuvo
gran profundidad a prospectar y la m�axima velocidad encontrada para onda S (� 400m=s)
no se podr��a relacionar con un basamente rocoso asociado a los granitoides de Concepci�on,
Formaci�on t��pica de los cerros de la ciudad.
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Figura 4.11 { Tasa espectral y curva de dispersi�on elegida para per�l UDEC1
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Figura 4.12 { Tasa espectral y curva de dispersi�on elegida para per�l UDEC2
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Nombre L (m) D (m) � max (m) zmax (m) � min (m) zmin (m)

UDEC1 46 15.3-23 70.16 35.08 5.26 2.63

UDEC2 46 15.3-23 70.71 35.36 4.47 2.24

Tabla 4.4 { L : Largo del tendido, D : Profundidad estimada con la ecuaci�on,� max : Longitud
de onda m�axima, zmax : Profundidad m�axima a alcanzar, � min : Longitud de onda m��nima,
zmin : Espesor m��nimo de la capa super�cial.

Inversi�on Capa 1 2 3
Vp 100-5000 > V p1 > V p2

0.1 Vs 150-3500 > V s1 > V s2
D 1-100 1-100 1-100

Inversi�on Capa 1 2 3
Vp 127-316 1500-1600 > V p2

0.2 Vs 150-3500 > V s1 > V s2
D 1-100 1-100 1-100

Tabla 4.5 { Inversiones con los menores de-
sajustes encontrados para per�l UDEC1.

Inversi�on Capa 1 2 3 4
Vp 200-5000 > V p1 > V p2 > V p3

0.3 Vs 150-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 1-100 1-100 1-100 1-100

Inversi�on Capa 1 2 3 4
Vp 213-331 1500-1600 > V p2 > V p3

0.4 Vs 150-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 1-100 1-100 1-100 1-100

Tabla 4.6 { Inversiones con los menores de-
sajustes encontrados para per�l UDEC2.

Vs30 (m=s)
Mis�t Inversi�on 01 Inversi�on 02

� 269.48 275.11
� 269.48 275.11
� 269.48 275.11
� 269.48 275.11
� 269.48 275.11

V s30 (m=s) 269.48 275.11
� V s30 (m=s) 0.00 0.00

Tabla 4.7 { Velocidades promedio en los
primeros 30m para per�l UDEC1. El punto
representa el desajuste el per�l del mismo
color para cada inversi�on.

Vs30 (m=s)
Mis�t Inversi�on 03 Inversi�on 04

� 243.79 248.34
� 237.88 248.24
� 243.78 248.24
� 243.87 247.99
� 242.45 248.26

V s30 (m=s) 242.34 248.21
� V s30 (m=s) 2.56 0.13

Tabla 4.8 { Velocidades promedio en los
primeros 30m para per�l UDEC2. El punto
representa el desajuste el per�l del mismo
color para cada inversi�on.
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Figura 4.13 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Univer-
sidad de Concepci�on, per�l 1, obtenidos con
la inversi�on 01.

0 500 1000 1500 2000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

v
p
 (m/s)

z 
(m

)

0 100 200 300 400

0

2

4

6

8

10

12

14

16

v
s
 (m/s)

z 
(m

)

0 5 10 15 20 25 30

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

x 10
-3

f (Hz)

p 
(s

/m
)

 

 
0.0961509
0.096151
0.096151
0.0961512
0.0961513
experimental

Figura 4.14 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Univer-
sidad de Concepci�on, per�l 1, obtenidos con
la inversi�on 02.
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Figura 4.15 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Univer-
sidad de Concepci�on, per�l 2, obtenidos con
la inversi�on 03.
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Figura 4.16 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Univer-
sidad de Concepci�on, per�l 2, obtenidos con
la inversi�on 04.
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4.2. Parque Los Canelos, San Pedro de la Paz

4.2.1. S��smica de refracci�on

Los tiempos de llegada para el per�l realizado (�gura 3.12) se muestra en la �gura
4.17. Se observa que los cambios de pendiente ocurren a tiempos semejantes para todas las
mediciones, por lo que los datos se abordaron con el m�etodo de los tiempos de intercepto.
Los tiempos fueron modelados considerando dos capas paralelas sobre un semiespacio, todos
con sus propiedades homog�eneas. Las velocidades (m��nima, m�axima, media y desviaci�on
de la muestra) y espesores encontrados se muestran en la tabla 4.9 y el modelo de capas
de velocidad se muestra en la �gura 4.18.
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Figura 4.17 { Tiempos de llegada y ajustes de recta para Los Canelos.

Capa V min (m=s) V max (m=s) V (m=s) � V (m=s) z (m) � z (m)
1 91.95 271.15 190.28 70.19 0.74 0.27
2 349.35 397.63 383.21 15.93 6.32 0.27
3 1199.86 1436.22 1298.18 92.58 - -

Tabla 4.9 { Velocidades de onda P mediante ITM, en Parque los Canelos, San Pedro de la
Paz.
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Figura 4.18 { Modelo de velocidad de onda P para Los Canelos.
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Figura 4.19 { Tasa espectral y curva de dispersi�on elegida para per�l Los Canelos.
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4.2.2. Refracci�on de microtremores

El parque Los Canelos est�a ubicado en medio de una zona residencial, por lo que existe
gran cantidad de calles distribuidas alrededor de la zona. Las fuentes de ruido pueden
atribuirse principalmente a tr�a�co vehicular.

Imagen espectral y curva de dispersi �on.

Se obtuvo la imagen espectral 4.19 combinando los tres registros obtenidos (ap�endice
B) del �unico per�l realizado (�gura 3.12). A pesar de haber u sado ge�ofonos de 14;5Hz
se pudo obtener una clara se~nal descendente entre 3Hz y 5Hz aproximadamente. Luego
mantiene una tendencia levemente ascendente hasta los 25Hz donde aparecen los artefactos
asociados al aliasing espacial. A partir 15Hz puede observarse, en lentitudes menores, una
se~nal dispersiva menos clara que corresponder��a a un modosuperior de vibraci�on. La �gura
4.19 tambi�en muestra la curva elegida; mayor incertidumbre existe en los picks bajo 5Hz.
Se desconoce, a priori, el motivo de la leve tedencia ascendente, pero puede deberse a la
existencia de una capa de baja velocidad intermedia.

Inversi �on

Para la inversi�on se recort�o la curva entre 3 y 26Hz, y se remuestre�o en 100 pasos
distribuidos logar��tmicamente. La tabla 4.10 muestra las profundidades estimadas dada la
curva seleccionada y el criterio del largo del tendido.

Se realizaron variadas inversiones. Se lograron menores desajustes cuando se consider�o la
existencia de capas intermedias de baja velocidad, el uso deesta condici�on asegura un
mejor ajuste en la parte no descendente de la curva de dispersi�on. Tres de las inversiones
realizadas se muestran en la tabla 4.11. Las tres primeras capas fueron condicionadas con
los valores de velocidad de onda P encontrados mediante s��smica de refracci�on. En todas las
inversiones se consider�o una densidad constante de 2000kg=m3 y un coe�ciente de Poisson
variable entre 0� 0;5.

Resultados

Las �guras 4.20, 4.21 y 4.22 muestran los cinco mejores per�les de velocidad para
cada inversi�on. Los modelos obtenidos presentan un desajuste mucho mayor que los en-
contrados en la Unviersidad de Concepci�on. La inversion 01, y levemente la 02, llegaron
a profundidades superiores a las estimadas en la tabla 4.10,por lo que los estratos de-
masiado profundos no deben ser tomados como con�ables. En general todas las inversiones
coinciden en los per�les velocidad de corte hasta los 35m de profundidad. Los per�les de
velocidad de onda P di�eren en general, lo que demuestre la poca in
uencia que tiene esta
velocidad en el proceso de inversi�on. Dada la variabilidaddel per�l de onda P y la nula
informaci�on adicional, este no suele ser tomado como resultado de un proceso ReMi, sin

82



4.2. PARQUE LOS CANELOS, SAN PEDRO DE LA PAZ

embargo, podr��a sospecharse que los per�les de onda P obtenidos de la inversi�on 01 y 03
podr��an deshecharse por el gran aumento de velocidad en la quinta capa y cuarta capa
respectivamente, que deber��a haberse visto en el an�alisis de refracci�on 4.17. Se calcula el
par�ametro Vs30 para cada per�l, los resultados se muestran en la tabla 4.12. El par�ametro
Vs30 es fundamentalmente el mismo para todos los per�les e inversiones y su valor caer��a
en la categor��a D, suelos medianamente densos o �rmes, de laclasi�caci�on chilena de suelos
(tabla 1.1), sin embargo, se deber��an realizar los ensayosgeot�ecnicos adicionales que pide la
norma para con�rmar la categor��a, en especial por no presentar un crecimiento mon�otono
de la velocidad. La primera capa fue solo visible con la s��smica de refracci�on debido a
su peque~no espesor y estar��a relacionada a la cubierta vegetal propia del parque. Las dos
siguientes capas se mueven en valores t��picos de arenas (secas y h�umedas). San Pedro se
encuentra en una zona geol�ogicamente conocida como ArenasBio B��o. Estas arenas son
limosas �nas a muy gruesas, de color gris oscuro a negro casta~no, sin cementaci�on, con
fragmentos de roca volc�anica.

La disminuci�on de velocidad observada alrededor de los 10m profundidad podr��a estar
asociada alguna cubierta vegetal antigua. Las capas siguientes se pueden seguir relacio-
nando con las Arenas Bio B��o. En el semiespacio son variadoslos valores encontrados por
lo que es di�cultoso interpretarlo geol�ogicamente adem�as aparece a una profundidad que
sobrepasa la estimada en la tabla 4.10 por lo que disminuye sucon�abilidad.
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Nombre L (m) D (m) � max (m) zmax (m) � min (m) zmin (m)

CANELOS 88 29.3-44 84.09 42.045 8.17 4.09

Tabla 4.10 { L : Largo del tendido, D : Profundidad estimada con la ecuaci�on 3.1, � max :
Longitud de onda m�axima, zmax : Profundidad m�axima a alcanzar, � min : Longitud de onda
m��nima, zmin : Espesor m��nimo de la capa super�cial.

Inversi�on Capa 1 2 3 4 5 6 7
Vp 100-270 350-400 1200-1400 < V p3 100-5000 100-5000 > V p6

0.1 Vs 50-3500 50-3500 50-3500 < V s3 50-3500 50-3500 > V s6
D 1 6-7 8-100 D 3-100 D 4-100 D 5 -100 D 6 -100

Inversi�on Capa 1 2 3 4 5 6 7
Vp 100-270 350-400 1200-1400 < V p3 > V p4 > V p5 > V p6

0.2 Vs 50-3500 50-3500 50-3500 < V s3 > V s4 > V s5 > V s6
D 1 6-7 8-100 D 3-100 D 4-100 D 5 -100 D 6 -100

Inversi�on Capa 1 2 3 4 5 6 7
Vp 100-270 350-400 1200-1400 > V p3 < V p4 > V p5 > V p6

0.3 Vs 50-3500 50-3500 50-3500 > V s3 < V s4 > V s5 > V s6
D 1 6-7 8-100 D 3-100 D 4-100 D 5 -100 D 6 -100

Tabla 4.11 { Inversiones con el menor desajuste encontrado para sectorLos Canelos.

Vs30 (m=s)
Mis�t Inversi�on 01 Inversi�on 02 Inversi�on 03

� 210.71 213.51 212.11
� 212.68 210.28 211.15
� 213.05 213.83 213.03
� 209.45 211.34 211.43
� 211.85 210.89 210.81

V s30 (m=s) 211.55 211.97 211.71
� V s30 (m=s) 1.48 1.60 0.88

Tabla 4.12 { Velocidades promedio en los primeros 30m para los Canelos. El punto representa
el desajuste el per�l del mismo color para cada inversi�on.
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Figura 4.20 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Los
Canelos obtendidos de la inversi�on 01.
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Figura 4.21 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para Los
Canelos obtendidos de la inversi�on 02.
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Figura 4.22 { Modelos de velocidad de onda P, S y curvas de dispersi�on para Los Canelos
obtendidos de la inversi�on 03.
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4.3. Villa las Araucarias, Arauco

4.3.1. S��smica de refracci�on

Se realizaron dos per�les, denominados VILLA1 y VILLA2 (�gu ra 3.13). Los datos
tomados presentaron gran ruido, producto del tr�ansito y las obras de construcci�on que se
realizaban en los alrededores, por lo que el picado de onda P fue di�cultoso. Los tiempos
de llegada obtenidos se muestran en la �gura 4.23 y 4.24. Se opt�o por abordar los datos
con el m�etodo de los tiempos de retardo para encontrar un per�l de velocidad m�as realista
y se abord�o considerando dos capas.

Para la capa super�cial se promediaron todas las velocidades de onda directa encon-
tradas en los tres disparos.

Para el per�l VILLA1 (4.23) el m�etodo de los tiempos de retar do se us�o considerando
dos secciones. La primera usando el shot directo (puntos negros) y el shot intermedio
izquierdo (puntos rojos) logrando una ventana de an�alisisentre las posiciones 4 y 28m.
Para la segunda secci�on se usaron los shot intermedio derecho (puntos magenta) y el shot
reverso (puntos azules) logrando una ventana de an�alisis que va desde la posici�on 40 a
56m.

Para el per�l VILLA2 (4.24) tambi�en se consideraron dos secciones. La primera usando
el shot directo (puntos negros) y el shot intermedio izquierdo (puntos rojos) logrando una
ventana de an�alisis entre las posiciones 8 y 20m. Para la segunda secci�on se usaron los
shot intermedio derecho (puntos magenta) y el shot reverso (puntos azules) logrando una
ventana de an�alisis que va desde la posici�on 40 a 52m.

Para completar los per�les se calcul�o las profundidades bajo cada shot con las ecuaciones
para capas paralela y se interpol�o las profundidades dondeno se tienen datos.

Tanto las velocidades y espesores obtenidos est�an tabulados en 4.13 y los modelos de
capas se muestran en la �guras 4.25 y 4.26. Para VILLA1 las velocidades del segundo estrato
son similares para ambas secciones. En tanto, en VILLA2 las velocidades del segundo
estrato presentaron mayor diferencia en cada secci�on considerada.
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Figura 4.23 { Tiempos de llegada para Villa las Araucarias, per�l VILLA1 .
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Figura 4.24 { Tiempos de llegada para Villa las Araucarias, per�l VILLA2 .
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Per�l Capa V min (m=s) V max (m=s) V (m=s) � V (m=s) zmin (m) zmax (m)

VILLA1 1 232.84 416.30 287.86 86.28 2.77 3.72
2 1472.71 1488.15 1480.42 10.92 - -

VILLA2 1 349.58 562.48 431.89 99.02 3.83 4.74
2 1486.15 1876.93 1681.54 276.32 - -

Tabla 4.13 { Velocidades de onda P encontradas mediante DTM en Villa lasAraucarias.
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Figura 4.25 { Modelo de velocidad de onda P para Villa las Araucarias, per�l VILLA1.
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Figura 4.26 { Modelo de velocidad de onda P para Villa las Araucarias, per�l VILLA1.
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4.3.2. Refracci�on de microtremores

Las fuentes de ruido que se pueden identi�car en Villa las Araucarias est�an asociadas
a actividad de construcci�on y tr�a�co; la villa limita al su r con la ruta P-20, entrada por
el este a la ciudad; al norte se encuentra el humedal y luego elmar, por lo que se podr��a
considerar ruido asociado al choque de las olas con la costa.Tambi�en es importante recalcar
la existencia de activdad industrial maderera en los alrededores.

Im �agenes espectrales y curvas de dispersi �on.

Las �guras 4.27 y 4.28 muestran las im�agenes espectrales para los per�les VILLA1 y
VILLA2 respectivamente (�gura 3.13), obtenidas combinando registros que se detallan en
las tablas B.5 y B.5. La imagen p-f de VILLA1 muestra un tendencia descendente que
va aproximadamente desde los 5Hz hasta los 16Hz. Para el per�l VILLA2 tambi�en se
observa esta tendencia entre esas frecuencias, sin embargo, el descenso no es tan abrupto.

Inversi �on

Para las inversiones se recortaron las curvas de ambos per�les entre 5 y 16Hz, y se
remuestrearon en 100 pasos logar��tmicamente distribuidos. En la tabla 4.14 estan los valores
de profundidad estimados dado el largo del tendido y la curvade dispersi�on seleccionada.
Para el per�l VILLA1 se realizaron varias inversiones; las que menor desajuste presentaron
fueron en las que se consideraron tres capas sobre un semiespacio con velocidad aumentando
en profundidad. La tabla 4.15 detalla dos inversiones; en laprimera (01) se dejan libres los
valores que puede tomar cada capa y en la segunda (02) se introdujo la informaci�on obtenida
de la s��smica de refracci�on. Para el per�l VILLA2 dos de las inversiones se detallan en 4.16,
una inversion libre (03) considerando cuatro capas y una coninformaci�on de s��smica de
refracci�on (04) considerando tres capas, en esta �ultima tambi�en se introdujo informaci�on del
espesor de la primera capa debido a que las inversiones arrojaban profundidades demasiado
bajas que no pudieron haber sido logradas con el m�etodo. En todas las inversiones se dej�o la
densidad en 2000Kg=m3 y el coe�ciente de Poisson entre 0� 0;5.

Resultados

Los per�les de velocidad obtenidos para VILLA1 se muestran en las �guras 4.29 y 4.32.
B�asicamente se obtuvieron los mismos per�les de velocidadde onda de corte en ambas
inversiones con la diferencia m�as notoria en el valor de la segunda de capa. La inversi�on libre
(01) pudo caracterizar tambi�en las dos primeras capas de velocidad de onda P, alcanzando
valores semejantes a los obtenidos con s��smica de refracci�on. En ambas inversiones las
velocidades de onda P de la tercera y cuarta capa alcanzan valores muy elevados. Hay que
recordar que s�olo se muestran los mejores cinco per�les de cada inversi�on, y en general una
diversidad de per�les de onda P pueden presentar el mismo per�l de onda S.
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Los per�les de velocidad obtenidos para VILLA2 se muestran en las �guras 4.31 y
4.32. Estos per�les llegaron a una profundidad menor que en VILLA1 y presentan algunas
singularidades. Los cinco per�les de velocidad obtenidos de la inversi�on 03 (�gura 4.31)
coinciden pr�acticamente; la segunda capa puede ser ignorada ya que presenta un valor medio
entre las capas adyacentes y seguramente fue posicionada ah�� ya que se le pidi�o al programa
la condici�on de cuatro capas. En la inversi�on 04 (�gura 4.32), que se hizo considerando la
informaci�on de la s��smica de refracci�on, se obtiene un per�l de velocidad de onda de corte
similar al de la inversi�on anterior.

Los per�les de velocidad de onda S para VILLA1 y VILLA2 presentan ciertas diferencias
en lo que ser��an las dos primeras capas pero presentan valores coherentes. El valor de la
tercera capa coincide bastante bien (aproximadamente 400m=s), en tanto que en VILLA1
aparece una capa extra con un valor mayor lo que se ve re
ejadoen el c�alculo del par�ametro
Vs30 (tablas 4.17 y 4.18), donde el per�l VILLA1 presenta un valor m�as alto. En ambos
casos, los suelos caen en la categor��a D (suelos medianamente densos o �rmes) seg�un el valor
Vs30 que presentan, sin embargo llama la atenci�on por qu�e el suelo de Villa las Araucarias
si sufri�o colapso de suelo y los de la Universidad de Concepci�on y Los Canelos no. Como la
ecuaci�on 1.1 puede ser generalizada para cualquier profundidad, se calculan las velocidades
promedio a 5,10,15,20,25 y 30 para los per�les efectuados entodos lugares abordados en
esta tesis. La �gura 4.33 muestra el resultado. Se puede observar que aunque a los 30m
el parque Los Canelos presenta una velocidad promedio menorque los otros lugares, en
la parte super�cial pasa lo contrario. Esto puede relacionarse con el comportamiento que
tuvo cada lugar con el terremoto del 2010. Sin embargo, hay que precisar que la legislaci�on
chilena advierte que los suelos colapsables, como los de Villa las Araucarias, deben ser
abordados con pruebas geot�ecnicas especiales. Es decir elReMi no es un buen instrumento
por si solo, para saber si un suelo es licuable o no, pero si puede darnos un indicio de la
rigidez super�cial del terreno.

La �gura 4.34 muestra la comparaci�on entre las estrati�caciones descritas en los estudios
que se mencionaron en la secci�on 1.2.2 y los per�les obtenidos en esta investigaci�on. En
general la capa m�as super�cial que el ReMi pudo describir esmayor a 4m, que seg�un los
otros estudios corresponden en general a dos tipos de estratos que son el relleno arti�cial
y el fango compuesto de arcillas y arenas. Las velocidades encontradas, de este primer
estrato, se pueden relacionar con los valores de cubierta vegetal y arcillas (tabla 2.3). El
segundo estrato es mucho m�as grueso en el per�l VILLA2 que seencuentra m�as cercano al
humedal, y podr��a relacionarse con las arenas que nombran WAL-MOR (2011) y Donoso
(2011). El tercer estrato encontrado en ambos per�les ReMi podr��a corresponder a arenas
dada su velocidad de onda S. La velocidad de onda P encontradaen el ReMi no es con�able
dada la no unicidad del problema y tampoco se tiene informaci�on a esta profundidad ni de
otros estudios ni de la s��smica de refracci�on. Finalmenteel �ultimo estrato es s�olo visible en
el per�l VILLA1 corresponder��a a un material m�as r��gido, que podr��a estar relacionado a
la arenisca de la Formaci�on Tubul, aunque como en la capa anterior no se puede concluir
categoricamente sin informaci�on de otro estudio.
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Figura 4.27 { Tasa espectral y curva de dispersi�on seleccionada para per�l VILLA1
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Figura 4.28 { Tasa espectral y curva de dispersi�on seleccionada para per�l VILLA2
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Nombre L (m) D (m) � max (m) zmax (m) � min (m) zmin (m)

VILLA1 64 21.4-32 84.31 42.16 8.57 4.29

VILLA2 67 22.3-33.5 70.68 35.34 9.51 4.76

Tabla 4.14 { L : Largo del tendido,D : Profundidad estimada, � max : Longitud de onda m�axima,
zmax : Profundidad m�axima a alcanzar, � min : Longitud de onda m��nima, zmin : Espesor m��nimo
de la capa super�cial.

Inv. Capa 1 2 3 4
Vp 100-5000 > V p1 > V p2 > V p3

0.1 Vs 100-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 1-100 1-100 1-100 1-100

Inv. Capa 1 2 3 4
Vp 201-374 1468-1491 > V p2 > V p3

0.2 Vs 100-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 1-100 1-100 1-100 1-100

Tabla 4.15 { Inversiones con los menores
desajustes encontrados para per�l VILLA1.

Inv. Capa 1 2 3 4
Vp 100-5000 > V p1 > V p2 > V p3

0.3 Vs 50-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 1-100 1-100 1-100 1-100

Inv. Capa 1 2 3 4
Vp 332-531 1486-1876 > V p2 > V p3

0.4 Vs 50-3500 > V s1 > V s2 > V s3
D 3.83-4.74 1-100 1-100 1-100

Tabla 4.16 { Inversiones con los menores
desajustes encontrados para per�l VILLA2.

Vs30 (m=s)
Mis�t Inversi�on 01 Inversi�on 02

� 287.39 286.55
� 287.41 286.55
� 287.39 286.55
� 287.39 286.55
� 287.39 286.55

V s30 (m=s) 287.40 286.55
� V s30 (m=s) 0.01 0.00

Tabla 4.17 { Velocidades promedio en los
primeros 30m para per�l VILLA1. El pun-
to representa el desajuste el per�l del mismo
color para cada inversi�on.

Vs30 (m=s)
Mis�t Inversi�on 03 Inversi�on 04

� 237.75 239.92
� 237.75 239.92
� 237.75 239.92
� 237.75 239.92
� 237.75 239.92

V s30 (m=s) 237.75 239.92
� V s30 (m=s) 0.00 0.00

Tabla 4.18 { Velocidades promedio en los
primeros 30m para per�l VILLA2. El pun-
to representa el desajuste el per�l del mismo
color para cada inversi�on.
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Figura 4.29 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para per�l
VILLA1, obtenidos con la inversi�on 01.
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Figura 4.30 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para per�l
VILLA1, obtenidos con la inversi�on 02.
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Figura 4.31 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para per�l
VILLA2, obtenidos con la inversi�on 03.
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Figura 4.32 { Modelos de velocidad de on-
da P, S y curvas de dispersi�on para per�l
VILLA2, obtenidos con la inversi�on 04.
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Cap��tulo 5

Conclusi�on

5.1. Discusi�on

La mayor di�cultad que se pudo identi�car en el procedimiento ReMi fue la elecci�on
o picado de la curva de dispersi�on desde la imagen p-f. Aunque seg�un los creadores del
m�etodo y del programa o�cial se debe hacer en la frontera inferior de la envolvente de
dispersi�on, esto es un ambig•uedad ya que no hay una de�nci�on formal de lo que signi�ca
este l��mite inferior en t�erminos del nivel de tasa espectral. Adem�as hay investigaciones que
refutan esta modalidad y principalmente apuntan a que se debe conocer la naturaleza del
ruido para saber en qu�e sector de la imag�en p-f se debe elegir la curva de dispersi�on. La
ley chilena pide ejecutar per�les ortogonales y elegir el m�as desfavorable, es decir, una
compensaci�on a la sobrestimaci�on de la velocidad atribuida al ReMi.

Es de inter�es, la implementaci�on del procedimiento propuesto por Strobbia & Cassiani
(2011) para usar solo los registros de ruido que cumplen la hipotesis de homogeneidad del
campo de ondas. Esto a la vez implica tomar una gran cantidad de registros al momento
de la adquisici�on en terreno para asegurar un n�umero importante de registros de buena
calidad.

Usar la suma de registros es clave para encontrar im�agenes p-f bien de�nidas, com�unmente
las im�agenes individuales son m�as \ruidosas" y la subjetividad al elegir la curva de dis-
persi�on aumenta. Seg�un Pancha et al. (2008), el software o�cial, SeisOpt ReMi ocupa una
funci�on para suavizar la imagen, eso explicar��a la calidad de estas que se encontraron en
algunos art��culos aunque ten��an menor resoluci�on en lentitud.

El m�etodo ReMi es insu�ciente por si solo si se desea usar para caracterizar un terreno.
Es de bastante importancia usar otros m�etodos complementarios. Com�unmente en la �area
de las consultoras se ocupa el ReMi en conjunto con la t�ecnica MASW. Al ser MASW de
fuente activa, la elecci�on de la curva se hace en el "peak\ detasa espectral por lo que la
subjetividad disminuye, adem�as dar��a de un indicio para saber donde picar realmente la
curva de dispersi�on del ReMi.
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La s��smica de refracci�on entrega una idea inicial del n�umero de capas m�as super�ciales
y sus valores de onda P que son de valor para el proceso de inversi�on de los datos. De lo
observado, con un mazo com�un, no se puede llegar a m�as de 10m de profundidad debido
a la atenuaci�on que sufren las ondas. Hay que tener en cuentael gran defecto de la s��smica
de refracci�on que es que asume capas que aumentan su velocidad en profundidad por lo
que pueden existir capas indetectables.

Las tres t�ecnicas (ReMi, MASW y s��smica de refracci�on) ocupan la misma instru-
mentaci�on, asi que es posible realizarlas en un mismo terreno, sin embargo, se debe intentar
hacerlas con las especi�caciones �optimas que pide cada m�etodo. Esto es, principalmente,
cambiar el espaciamiento de los ge�ofonos para cada t�ecnica lo que signi�car�a mayor tiempo
de trabajo en terreno. Si s�olo se pudiera efectuar ReMi, es recomendable hacer un per�l
con grandes espaciamientos y ge�ofonos de baja frecuencia,y otro de espaciamiento corto y
con ge�ofonos de mayor frecuencia natural.

Dada la no unicidad del problema, el proceso de inversi�on dela curva de dispersi�on se
debe, en lo posible, contar con la mayor informaci�on del lugar, por ejemplo, de las t�ecnicas
mencionadas del p�arrafo anterior y de la geolog��a. La ley chilena exige la realizaci�on de
estudios geot�ecnicas de penetraci�on, por lo que en un procedimiento formal de evaluaci�on
de suelos esa informaci�on tambi�en ser�a importante para la inversi�on ReMi.

Para el caso de suelos licuables, como el de Villa las Araucarias, el m�etodo ReMi es
insu�ciente para detectar las falencias del suelo. Sin embargo, se debe destacar que se pudo
prospectar a profundidades mayores que en los estudios de excavaci�on y el�ectricos.

5.2. Conclusiones

Se logr�o modelar el subsuelo para Villa las Araucarias mediante refracci�on de mi-
crotremores. El modelo encontrado consiste en 3 capas sobreun semiespacio. La primera
de ellas llega a una profundidad aproximadamente de entre 4;2� 4;9m y corresponder��a al
relleno y fango del humedal con velocidad de corte entre 133� 142m=s . La segunda cuyo
espesor se encuentra en alrededor de 3m para el per�l VILLA1 (zona central de la villa) y
14m para el �area del per�l VILLA2 (zona lateral, cercana al humedal) tiene una velocidad
de corte entre 222� 275m=s y corresponder��a a arenas. La tercera capa posee una veloci-
dad de corte de 389� 404m=s corresponder��a a arenas m�as r��gidas y por �ultimo otra ca pa,
que es visible s�olo en el per�l VILLA1, apunta a un material m �as r��gido relacionado con
areniscas, con velocidad de corte de 580m=s que aparece sobre los 32m de profundidad y
que ser��a un indicio del basamento relacionado a la Formaci�on Tubul.

Se calcul�o un valor del par�ametro Vs30 = 237;75 (se eligi�o el m�as desafavorable entre
los calculados), por lo que corresponder��a a un suelo de tipo D seg�un la norma chilena.
Aunque debido a que el suelo colaps�o para el terremoto 2010 debe abordarse con las t�ecnicas
especiales que pide la legislaci�on para suelos colapsables. En general el m�etodo tuvo buena
correlaci�on con la estrati�caci�on encontrada con los estudios anteriores efectuados en Villa
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las Araucarias.
Adicionalmente, se pudo caracterizar dos lugares m�as. La zona de pastos frente la

facultad de F��sicas y Matem�aticas de la Universidad de Concepci�on donde se lleg�o a un
modelo de dos capas sobre un semiespacio, con velocidades decorte entre 141� 165m=s
(de 0 a alrededor de 3m de profundidad), sobre una capa de 175� 190m=s (con espesor
entre 6 � 8m) y un semiespacio con velocidad entre 404� 515m=s . En tanto, en Parque
los Canelos se puede identi�car un modelo de cinco capas. La primera de 1m de espesor
con velocidad de corte 163m=s, luego una capa de espesor de 6m con velocidad 243m=s,
luego una de aproxim�adamente 1;6m con velocidad de corte 362m=s. Despu�es ocurre una
disminuci�on de velocidad con una capa de alrededor de 2m de espesor y velocidad 102m=s
para luego aumentar la velocidad a 228m=s durante casi 22m para �nalmente llegar al
semiespacio con valores que 
uct�uan entre 400m=s y 1200m=s.

Se pudo observar que al comparar las estrati�caciones encontradas en cada lugar, Villa
las Araucarias posee la capa super�cial de peor velocidad deonda corte. Lo que podr��a
estar relacionado con su comportamiento durante el terremoto.

Se logr�o un procesamiento completo de datos para la t�ecnica de refracci�on de mi-
crotremores usando rutinas y programas de libre distribuci�on, adem�as se detallo el uso de
estos quedando como gu��a para personas interesadas en la materia. Adem�as se pudo com-
probar las bondades del m�etodo en terreno: la instalaci�onde equipo y adquisici�on de datos
en menos de dos horas de trabajo. Con respecto a sus resultados, destaca la profundidad
a prospectar y adem�as que en varias de las inversiones se logr�o validar la informaci�on que
entregaba la s��smica de refracci�on.

5.3. Perspectivas

Es de mi inter�es introducirme en otros m�etodos de prospecci�on del tipo s��smico, espe-
cialmente de an�alisis ondas super�ciales como el m�etodo MASW y los m�etodos de arreg-
los bidimensionales. Aplicarlos en terreno junto al ReMi endistintos lugares (planicies y
laderas) para compararlos y ver las ventajas y falencias de cada m�etodo.
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Ap�endice A

S��smica de refracci�on

A.1. Refracci�on

Al incidir una onda P en la interfase entre dos medios, con diferentes propiedades
el�asticas, existe parte de la onda que se re
eja y otra que serefracta, es decir surfre un
cambi�o de rapidez y direcci�on. Si se consideran las ondas como rayos, al igual que como la
luz en la �optica, se puede usar laLey de Snell para relacionar al rayo s��smico incidente
con el refractado (ecuaci�on A.1, �gura A.1).

sin i
V1

=
sin r
V2

(A.1)

Si el segundo medio posee una velocidad de propagaci�on parael rayo mayor que el
primero, existe un �angulo incidente para el cual el �angulo refractado es 90� . Este fen�omeno
se conoce comorefracci �on cr ��tica y el �angulo de incidencia se puede calcular con la
ecuaci�on A.2 (�gura A.2).

i c = sin � 1
�

V1

V2

�
V1 < V2 (A.2)

El fen�omeno de la refracci�on cr��tica es la base del m�etodo de s��smica de refracci�on. La
onda refractada cr��ticamente viaja por la interfase entre los dos medios a la velocidad del
medio inferior (V2), y regresa a la super�cie como una \head wave" que deja la interfase
con el mismo �angulo de incidenciai c.
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�

�

� �

� �

Figura A.1 { Ley de Snell. Diagrama de
rayos que sufren refracci�on al cruzar una in-
terfase entre dos medios.

�
� �

� ��� �

Figura A.2 { Refracci�on cr��tica. El �angulo
refractado es perpendicular a la recta nor-
mal.

A.2. M�etodo de los tiempos de intercepto

El m�etodo de los tiempos de intercepto es la m�as b�asica forma de interpretar datos de
s��smica de refracci�on; se gra�can en un domocroma los tiempos de llegada de la onda P
versus la posici�on de cada sensor; se ajustan rectas donde observen tendencias lineales; y
se obtienen los valores de velocidad a partir de las pendientes y los espesores a partir de
los interceptos.

A.2.1. Interfases horizontales

La forma m�as simple de abordar el an�alisis de los datos s��smicos es considerar que el
subsuelo consta den estratos homog�eneos sobre un semiespacio. Conn = 2 se tiene un
suelo consistente en un estrato de espesorz1 sobre un semiespacio, con cada capa con sus
respectivas propiedades el�asticas uniformes (Figura A.3). La velocidad de propagaci�on de
las ondas s��smicas en la capa superior se denota comoV1 y en la capa inferior comoV2

(con V2 > V1). La onda s��smica se genera en el puntoA (shot) en la super�cie y viaja en
forma de frentes de onda hemisf�ericos. Un ge�ofono se localiza en el punto D (detector) a
una distancia x de A.

Para ge�ofonos localizados cerca del puntoA la primera se~nal en llegar ser�a una onda
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directa que viaja desde el shot al detector cerca de la super�cie a velocidadV1.

t1 =
x
V1

(A.3)

En el gr�a�co de tiempos de llegada versus posici�on de los ge�ofonos, la ecuaci�on A.3
corresponde a una recta que pasa por el origen con pendienteV1

� 1. A partir de cierta
distancia, los primeros arribos corresponder�an a ondas refractadas que superar�an a las
directas debido a que por un momento se movieron en la interfase entre los dos medios
a velocidad V2 mayor que V1. El tiempo total que demora en llegar la onda refractada al
detector corresponde a la suma de los tiempos que demor�o en recorrer los segmentosAB ,
BC y CD. El tiempo de viaje de la onda refractada se puede calcular usando la geometria
planteada en la �gura A.3 y la ecuaci�on A.2.

t2 = TAB + TBC + TCD

t2 =
x
V2

+ 2z1

s
1

V 2
1

�
1

V 2
2

(A.4)

El tiempo de viaje de la onda refractada, ecuaci�on A.4, describe una recta de pendiente

V � 1
2 que intersecta al eje del tiempo en el punto 2z1

s
1

V 2
1

�
1

V 2
2

, este es el llamadotiempo

de intercepto , que es funci�on del espesor de la primera capa y las velocidades de las dos
capas.

T i2 = 2z1

s
1

V 2
1

�
1

V 2
2

(A.5)

La potencia del estrato o espesor de la primera capa, se puedeobtener despejandoz1, dado
que el tiempoT i2 es obtenido de la gr�a�ca de los datos.

z1 = T i2
V1V2

2
q

V 2
2 � V 2

1

(A.6)

Es importante de�nir otros dos conceptos: la distancia de crossover o intercepto
(xc) y la distancia cr ��tica . Aunque en algunos textos, como Milsom (2003), son usadas
como sin�onimos existe una sutileza en su de�nci�on. La distancia de intercepto es la m��nima
distancia desde el shot donde la onda refractada comienza a ser la primera llegada superan-
do a la onda directa, mientras que la distancia cr��tica es ladistancia desde el shot donde
puede ser registrado un frente de onda refractado como arribo posterior a la onda directa
(�gura A.3).

Si se igualan las ecuaciones A.3 y A.4 se encuentra una expresion para el ancho de la
primera capa en funci�on de la distancia de crossoverxc, que se puede obtener del gr�a�co.

103



AP �ENDICE A. S�ISMICA DE REFRACCI �ON

z1 =
1
2

s
V2 + V1

V2 � V1
xc (A.7)

Un espacimiento menor entre los detectores en las cercan��as de la fuente s��smica ayu-
dar�a a determinar m�as precisamente la distancia de intercepto.

Siguiendo el planteamiento anterior, se pueden deducir ecuaciones paran capas hori-
zontales paralelas (�gura A.4).

Tiempo de viaje para :
t j (x) =

x
vj

+ T i j (A.8)

Tiempo de intersecci�on (Ti) 1:

T i j = 2
j � 1X

k=1

zk

 
1
v2

k
�

1
v2

j

! 1=2

(A.9)

Potencia de estrato (z)2, j � 3:

zj � 1 =

T i j � 2
P j � 2

k=1 zk

 
1
v2

k
�

1
v2

j

! 1=2

2

 
1

v2
j � 1

�
1
v2

j

! 1=2
(A.10)

1La onda directa intercepta en el origen, por lo que T i 1 = 0
2La potencia del primer estrato se obtiene directamente del t iempo de intercepto T i 2
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Figura A.3 { Esquema de una capa homog�enea sobre un semiespacio. Las velocidades cumplen
que V2 > V1.
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Figura A.4 { Esquema de n capas homog�eneas.

A.2.2. Interfases inclinadas

Com�unmente las interfases entre dos medios no son paralelas a la super�cie sino que
pueden presentar inclinaci�on. En el caso m�as simple, se consideran dos medios, carac
terizados con sus respectivas velocidades (V2 > V1), separados por una interfase inclinada
un �angulo � (�gura A.5). Para tratar este problema se deben realizar m��nimo dos per�les
s��smicos, uno con la fuente s��smica a un extremo del tendido de ge�ofonos y un contraper�l
con la fuente en el extremo contrario del tendido. Al gra�car los tiempos de llegada para
cada per�l se obtiene una gr�a�ca como se muestra en la �gura A.5.

La primera recta de ambos per�les coinciden y representan a la onda directa que viaja
por el primer medio, por ende se obtiene la velocidad del primer sustrato igual que en los
casos vistos anteriormente. En la pr�actica, los valores pueden ser diferir por lo que se suele
tomar una valor promedio.
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A partir de la distancia cr��tica, para cada per�l, se ve que l as rectas que corresponden
a la onda refractada no coinciden en su pendiente. En este caso, las pendientes de las
rectas corresponden a la inversas de las rapideces aparentes. Esto se debe a que la onda
que viaja por la interfase inclinada hacia abajo se va alejando de la super�ce y tardar�a m�as
tiempo en llegar a cada ge�ofono, lo contrario pasa con la onda que viaja por la interfase
con inclinaci�on hacia arriba.

Para el an�alisis de esta capa se de�nen las profundidadeszd como la distancia perpen-
dicular a la interfase donde el espesor de la capa es menor yzu igualmente pero en la zona
m�as ancha de la primera capa. Por otro lado estar�an las profundidades perpendiculares a
la super�cie Dd y Du . Todo lo anterior se resume en la �gura A.5.

Si se considera que la onda sale desde punto A, se refracta, viaja por la interfase con
pendiente hacia abajo y luego llega al punto D, el tiempo de viaje de esta se~nal ser�a:

td = TAB + TBC + TCD

td =
x
V1

sin(i c + � ) + 2
zd cosi c

V1
(A.11)

Se obtiene una recta de pendientemd =
1
V1

sin(i c + � ). Si se hace el ejercicio opuesto, es

decir, se calcula el tiempo de viaje de la onda refractada desde D hasta A se llega a la
expresi�on.

tu =
x
V1

sin(i c � � ) + 2
zu cosi c

V1
(A.12)

Que di�ere de la expresion encontrada para el rayo que sale desde A, por lo que si
s�olo se usa la informaci�on de un per�l se podr��an obtener interpretaciones erradas de las
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Figura A.5 { Esquema de una capa homog�enea sobre un semiespacio separados por una
interfase inclinada un �angulo � . Las velocidades cumplen queV2 > V1. Las pendientes de la
onda directa coinciden, en tanto las del segundo estrato no lo hacen.
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velocidades de las capas. Usando las pendientes obtenidas del gr�a�co para cada recta md y
mu , y dado que la velocidadV1 se puede obtener del an�alisis de la onda directa, es posible
calcular el �angulo cr��tico i c (ecuaci�on A.13) y la inclinaci�on de la interfase � (ecuaci�on
A.14).

i c =
1
2

�
sin� 1(V0md) + sin � 1(V0mu)

�
(A.13)

� =
1
2

�
sin� 1(V0md) � sin� 1(V0mu)

�
(A.14)

Del gr�a�co tambi�en se obtienen los tiempos de intercepci�on para las ondas refractadas
(T iu y T id), y con ellos se pueden obtener los espesores perpendiculares a la interfasezd y
zu .

zd =
T idV1

2 cosi c
zu =

T iuV1

2 cosi c
(A.15)

Y por consiguiente los espesores perpendiculares a la super�cie.

Dd =
zd

cos�
Du =

zu

cos�
(A.16)

Debido a que se pudo calcular el �angulo cr��tico, se puede calcular la velocidad del se-
gundo estrato con la ley de Snell. Aunque hay autores, como Lankston (1990), que postulan
que la velocidad del segundo medio puede ser calculado como promedio arm�onico de las
velocidades aparentes.

V2 =
2VdVu

Vd + Vu
(A.17)

En Mota (1954) al igual que en el caso de capas paralelas, se pueden encontrar ecua-
ciones paran capas inclinadas.
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A.2.3. Interfase vertical

Lankston (1990) postula que si existe una interfase vertical (�gura A.7) esta puede ser
deducida si se realizan dos per�les directos, uno de ellos m�as lejano del tendido de sensores.
En la �gura A.6 se observa lo que se obtiene si se tratara de un modelo de dos capas, en el
gr�a�co se traducir��a como dos curvas que tiene un desfase lateral en la distancias cr��ticas.
En cambio si se tratara de una interfase vertical (�gura A.7) el desfase ser�a temporal, y
las curvas para cada per�l ser�an paralelas.

Realizar un per�l y un contraper�l tambi�en sirve para ident i�car una interfase vertical,
dado que unos de los per�les ser�a sometido a una disminuci�on de velocidad en la interfase,
esta se traduce en un aumento de la pendiente en el gr�a�co, fen�omeno que no puede ocurrir
en un modelo de capas horizontales.

A.2.4. Capas indetectables

En el subsuelo pueden existir capas que son indetectables almomento de analizar
la gr�a�ca de tiempos de llegada. Las causas de este problemageneralmente son dos: la
existencia de una capa cuya velocidad es menor a la capa superior o la existencia de una
capa intermedia con espesor muy bajo. La primera causa se aprecia en la �gura A.8. Al
tener el segundo estrato una velocidad para la onda P menor que la capa superior ocurre
la refracci�on del rayo en el sentido contrario, es decir acerc�andose a la normal, por lo cual
no puede ocurrir refracci�on cr��tica. Eventualmente estos rayos pueden incidir con �angulo
cr��tico en la tercera capa y pueden ser detectados por los ge�ofonos. La gr�a�ca distancia-
tiempo arroja algo similar a la �gura A.8, la que se interpreta como si existiesen solamente
dos capas y se termina por sobredimensionar el espesor de la primera capa.

La otra causa ocurre cuando la capa intermedia tiene un espesor bajo, como se observa
en la �gura A.9. Aunque se cumple la condici�on de aumento de la velocidad de onda P con
la profundidad, el escaso espesor de la capa intermedia haceque la distancia cr��tica para
el estrato inferior sea menor que la distancia cr��tica de lacapa intermedia por lo que las
refracciones en la segunda interfase arriben primero que las de la primera interfase.
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Figura A.6 { Esquema de la existencia de una interfase horizontal y gr�a�co de tiempos de
llegada asociado usando dos fuentes s��smicas separadas.
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Figura A.7 { Esquema de la existencia de una interfase vertical y gr�a�co de tiempos de llegada
asociado usando dos fuentes s��smicas separadas.

A.3. El m�etodo de los tiempos de retardo

Si bien tanto el an�alisis desde un modelo de capas horizontales o de capa inclinada brin-
da un primer acercamiento al problema que se busca estudiar,en la pr�actica las interfases
son m�as accidentadas: cambios de pendientes sucesivos, fallas, etc. por lo que es necesario
aplicar otras t�ecnicas de an�alisis si se requiere una mayor resoluci�on en el resultado �nal.

Gardner, en 1939, introdujo el concepto dedelay time o tiempo de retardo que se
de�ne como la diferencia entre el tiempo de viaje de una onda en su trayectoria real y el
tiempo de viaje a trav�es de la proyecci�on de la trayectoria real en la interfase refractora.
Para una fuente s��smica situada en el punto A de la �gura A.10, su tiempo de retardo
asociado es:
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Figura A.8 { Esquema de tres capas cuyas respectivas velocidades cumplen V2 < V1 < V3 por
lo que la segunda capa es ignorada.
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Figura A.9 { Esquema de tres capas cuyas respectivas velocidades cumplen V1 < V2 < V3,
sin embargo el bajo espesor de la seguna capa la hace ser ignorada al analizar el gr�a�co.
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Figura A.10 { Esquema del concepto de delay time.
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� TS =
AB
V1

�
A0B
V2

� TS =
hS

V1 cosi c
�

hS tan i c

V2

� TS =
hS

q
V 2

2 � V 2
1

V2V1
(A.18)

An�alogamente, el tiempo de retardo bajo el ge�ofono situado en el punto D es:

� TD =
hD

q
V 2

2 � V 2
1

V2V1
(A.19)

Si se conocen los tiempos de retardo bajo cada ge�ofono se puede conocer la profundidad
de la capa en ese punto logrando una descripci�on m�as detallada del estrato. Notar que el
tiempo de retardo asociado a la fuente A.18 corresponde a la mitad del valor del tiempo
de intercepto A.5

Para determinar los tiempos de retardo y la velocidad de la capa inferior, Hagedoorn
propuso, en 1959, el m�etodoplus-minus para determinar tanto los delay times como la
velocidad de la capa inferior. Este m�etodo hace el uso de dosper�les, uno directo y uno
reverso, y se basa en que el tiempo rec��proco debe ser igual para ambos per�les (�gura
A.11). Los tiempos de viaje desde cada shot a un ge�ofono particular y el tiempo total est�an
dados por:

Tt =
L
V2

+ � TS + � TS0 Tiempo total ABFG (A.20)

TSD =
x
V2

+ � TS + � TD Tiempo total ABCD (A.21)

TS0D =
L � x

V2
+ � TS0 + � TD Tiempo total GFED (A.22)

Si se suman A.21 y A.22 se llega a:

TSD + TS0D =
L
V2

+ � TS + � TS0 + 2� TD

� TD =
TSD + TS0D � Tt

2
(A.23)

Donde Tt es el tiempo rec��proco,TSD el tiempo de llegada en el detector ubicado en el
punto D desde la fuente s��smicaS y TS0D el tiempo de llegada en el mismo detector pero
para una fuente ubicado enS0.
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Si se restan A.21 y A.22 se llega a:

TSD � TS0D =
2x
V2

�
L
V2

+ � TS + � TS0

(A.24)

Si se gra�can los valoresTSD � TS0D vs x, se obtiene una recta cuya pendiente es
2
V2

. Al

tener los valores deV2 y � TD se puede calcular el espesor bajo el ge�ofono con la ecuaci�on
A.19

Este m�etodo sin embargo tambi�en posee sus aproximacionesy asunciones: el relieve de
la capa refractora debe ser peque~no comparado con la profundiad de �esta; su inclinaci�on
no debe ser mayor a 10o y se asume que el refractor es plano entreC y E (Figura A.11).
Adem�as el an�alisis s�olo puede realizar en una ventana donde las ondas refractadas de ambos
per�les se sobreponen.

A.3.1. Phantoming

La t�ecnica de \phantoming" es usada para aumentar la ventana de an�alisis del m�etodo
plus-minus. Esto se logra realizando un per�l con la fuente situada a lo lejos de tal forma
que s�olo se perciban ondas refractadas en el tendido de ge�ofonos. La Figura A.12 muestra
el concepto de la t�ecnica; los tiempos de llegada del per�l lejano debieran ser paralelos a
las refracciones de los per�les cercanos, entonces basta con restar un tiempo � t a los datos
del per�l lejano de tal forma de aumentar la ventana de an�alisis.
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Figura A.11 { Esquema del m�etodo Plus-minus.
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Figura A.12 { Esquema de la t�ecnica phantoming.
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Ap�endice B

Mediciones

Las siguiente tablas muestran el registro que se llev�o en terreno durante la adquisici�on
de datos. De izquierda a derecha cada entrada corresponde a:nombre del archivo dado por
el sism�ografo, ubicaci�on de la fuente s��smica (NO en casoque no se utiliz�o una), ganancia,
�ltro usado, intervalo de muestreo, duraci�on de registro, espaciamiento entre ge�ofonos,
n�umero de ge�ofonos, frecuencia natural de ge�ofono, tipode t�ecnica y observaciones sobre
la medici�on.

115



A
P

�E
N

D
IC

E
B

.
M

E
D

IC
IO

N
E

S

B.1. Mediciones en Universidad de Concepci�on (UDEC1)
SIGLA UDEC1 FECHA: 11/01/13

FILE SHOT GAIN FILTRO dt (ms) T (s) dx (m) n f (Hz) TIPO OBS
9.dat -4 All-High 32 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo

10.dat -4 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo
12.dat 11 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 6 y 7
13.dat 11 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 6 y 7
14.dat 23 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 12 y 13
15.dat 23 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 12 y 13
16.dat 35 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 18 y 19
17.dat 35 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 18 y 19
20.dat 48 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Reverso
21.dat 48 All-High 125 High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Reverso
22.dat No All-High No 2 30 2 24 14 ReMi Correr
23.dat No All-High No 2 30 2 24 14 ReMi Ruido ambiental
24.dat No All-High No 2 30 2 24 14 ReMi Rudio Ambiental + Caminata + Mazo
25.dat No All-High No 2 30 2 24 14 ReMi Rudio Ambiental + Caminata + Mazo
26.dat No All-High No 1 30 2 24 14 ReMi Ruido ambiental
27.dat No All-High No 1 30 2 24 14 ReMi Ruido ambiental + Trote
28.dat No All-High No 1 30 2 24 14 ReMi Ruido ambiental + Trote
29.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental + Pu~netazos
30.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
31.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
32.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
33.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
34.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
35.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
36.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
37.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
38.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
39.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
40.dat No All-High No 8 120 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
41.dat No All-High No 8 120 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
42.dat No All-High No 8 120 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
43.dat No All-High No 4 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
44.dat No All-High No 4 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
45.dat No All-High No 4 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
46.dat No All-High No 4 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
47.dat No All-High No 4 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental

Tabla B.1 { Mediciones UDEC, d��a 1.
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B.2. Mediciones en Universidad de Concepci�on (UDEC2)
SIGLA UDEC1 FECHA: 12/01/13

FILE SHOT GAIN FILTRO dt (ms) T (s) dx (m) n f (Hz) TIPO OBS
53.dat -2 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo
54.dat -2 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo
55.dat -12 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo alejado
56.dat -12 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Directo alejado
57.dat 11 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 6 y 7
58.dat 11 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 6 y 7
59.dat 23 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 12 y 13
60.dat 23 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 12 y 13
61.dat 35 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 18 y 19
62.dat 35 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Intermedio entre geo 18 y 19
63.dat 48 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Reverso
64.dat 48 All-High 125-High 0,25 0,256 2 24 14 Refracci�on Reverso
74.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
75.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
76.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
77.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
78.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
79.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
80.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Dos personas trotando
81.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Una persona corriendo
82.dat No All-High No 2 30 2 24 4,5 ReMi Una persona caminando + mazo
83.dat No All-High No 8 60 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
84.dat No All-High No 8 60 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental
85.dat No All-High No 8 60 2 24 4,5 ReMi Ruido ambiental

Tabla B.2 { Mediciones UDEC, d��a 2.
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B.3. Mediciones en parque Los Canelos, San Pedro de la Paz (CA NE)
SIGLA CANE FECHA: 11/06/13

FILE SHOT GAIN FILTRO dt (ms) T (s) dx (m) n f (Hz) TIPO OBS
1.dat -2 All-High 125-High 0,25 0,5 4 23 14 Refracci�on Prueba
2.dat -1 All-High 125-High 0,25 0,5 4 23 14 Refracci�on
3.dat -1 All-High 125-High 0,25 0,25 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
4.dat -1 All-High 125-High 0,25 0.25 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
5.dat 22 All-High 125-High 0,25 0,256 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
6.dat 22 All-High 125-High 0,25 0,256 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
7.dat 45 All-High 125-High 0,25 0,256 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
8.dat 45 All-High 125-High 0,25 0,256 4 23 14 Refracci�on Tres stacks
9.dat No All-High No 2 32 4 23 14 ReMi

10.dat No All-High No 2 32 4 23 14 ReMi
11.dat No All-High No 2 32 4 23 14 ReMi

Tabla B.3 { Mediciones en Los Canelos.
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B.4. Mediciones en Villa Las Araucarias, Arauco (VILLA1)

SIGLA VILLA1 FECHA: 12/06/13
FILE SHOT GAIN FILTRO dt (ms) T (s) dx (m) n f (Hz) TIPO OBS
1.dat -2,8 All-High 125-High 0.25 0,5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
2.dat -2,8 All-High 125-High 0.25 0.5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
3.dat 34 All-High 125-High 0.25 0,5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
4.dat 34 All-High 125-High 0.25 0,5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
5.dat 65 All-High 125-High 0.25 0,5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
6.dat 65 All-High 125-High 0.25 0,5 4 17 14 Refracci�on Tres stacks
7.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi
8.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi
9.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi

10.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi
11.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi
12.dat No All-High No 2 30 4 17 14 ReMi
13.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
14.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
15.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
16.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
17.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
18.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi
19.dat No All-High No 2 30 4 17 4,5 ReMi

Tabla B.4 { Mediciones en Villa Las Araucarias, per�l 1.119
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B.5. Mediciones en Villa Las Araucarias, Arauco (VILLA2)
SIGLA VILLA2 FECHA: 12/06/13

FILE SHOT GAIN FILTRO dt (ms) T (s) dx (m) n f (Hz) TIPO OBS
20.dat -1,9 All-High 125-High 0.25 0,5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
21.dat -1,9 All-High 125-High 0.25 0.5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
22.dat 30 All-High 125-High 0.25 0,5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
23.dat 30 All-High 125-High 0.25 0,5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
24.dat 67 All-High 125-High 0.25 0,5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
25.dat 67 All-High 125-High 0.25 0,5 4 (var) 17 14 Refracci�on Tres stacks
26.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
27.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
28.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
29.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
30.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
31.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 14 ReMi
32.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
33.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
34.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
35.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
36.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
37.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
38.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi
39.dat No All-High No 2 30 4 (var) 17 4,5 ReMi

Tabla B.5 { Mediciones en Villa Las Araucarias, per�l 2.120



Ap�endice C

Rutinas Matlab para ReMi

C.1. xt2pf.m

1 function [ RpfZ , SAi ]= x t2pf (X, dt , f i l e , dir )
2 % Autor : Car los Carteau H.
3 % ccar teau@udec . c l
4

5 %%
6 % f i l e Nombre de l a r ch i vo de a s c i i de ex tens i �on . t x t que con t i ene e l
7 % r e g i s t r o de ru ido
8 % d i r Ruta donde se ub ica " f i l e "
9

10 %X Pos i c i �on de ge �o f onos [m]
11 % nx N�umero de ge �o f onos
12 % dx Espaciamiento en t r e ge �o f onos [m]
13

14 % T Tiempo [ ms ]
15 % nt N�umero de muestras
16 % dt I n t e r v a l o de muestreo [ ms ]
17

18 % P Lent i tud [ ms/m]
19 % pmax M�aximo va l o r de l e n t i t u d [ ms/m] ( i n v e r s o de l a min . ve l oc i dad [100 � 200] [m/ s ] � > [ 10 � 5 ms/m] )
20 % dp I n t e r v a l o de l e n t i t u d [ 0 . 1 � 0 . 5 ] [ ms/m]
21

22 % F Frecuenc ia [ Hz ]
23 % fmax M�aximo va l o r de f r e c u e n c i a a a n a l i z a r
24 % df r e s o l u c i �o n en f r e c u e n c i a 1/( nt � dt � 1000)
25

26 %% Carga ar ch i vo de datos y c r ea v e c t o r e s
27 d a t e s t r (now)
28 FILE=[ dir f i l e ' . txt ' ] ;
29 A= load ( FILE ) ;
30

31 [ nt , nx]= s ize (A) ;
32

33 vmin=100; %m/ s
34 T=dt � [ 1 : nt ] ' ;
35 dx=X(2) � X( 1 ) ;
36
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37 dp=5e � 5;
38 P=[ � 1/vmin : dp : 1 / vmin ] ;
39 np= length (P ) ;
40

41 df =1/( nt � dt ) ;
42 F=df � [ 0 : nt /2 � 1 ] ' ;
43 nf= length (F ) ;
44

45 %% Pre� procesamiento
46 for i =1:nx
47 maxA= max ( abs (A( : , i ) ) ) ;
48 A( : , i )=A( : , i ) . /maxA ; %nor ma l i zac i �on
49 meanA= mean (A( : , i ) ) ;
50 A( : , i )=A( : , i ) � meanA ; %c e n t r a l i z a c i �o n
51 end
52

53 %% Tranformada Slant � s tack
54 B= zeros ( nt , np ) ;
55

56 for l =1:np
57 p=P( l ) ;
58 b= zeros ( nt , 1 ) ;
59 t=repmat (X � p , nt ,1)+ repmat (T, 1 , nx ) ;
60 for i =1:nx
61 b=[b interp1 (T,A( : , i ) , t ( : , i ) ) ] ;
62 end
63 b ( isnan ( b ) )=0;
64 B( : , l )= sum ( b ' ) ;
65 end
66

67 %% Transformada de Four i e r y tasa e s p e c t r a l
68

69 FOU= f f t (B, nt ) ;
70 FOUi= conj (FOU) ;
71

72 S=FOUi ( 1 : nf , : ) . � FOU( 1 : nf , : ) ;
73

74 PA=P( ( np+1)/2:np ) ;
75 npa= length (PA) ;
76

77 SA= f l i p l r ( S ( : , 1 : ( np � 1)/2))+S ( : , ( np+3)/2:np ) ;
78 SA=[S ( : , ( np+1)/2) SA ] ;
79

80 fmax= max ( f ind (F < =50));
81 pmax= max ( f ind (PA < =0.01));
82

83 SAi=SA( 1 : fmax , : ) ;
84

85 for m=1: fmax
86 R(m, : ) =SA(m, : ) � npa /( sum (SA(m, : ) ) ) ;
87 end
88

89 %% Gr �a f i co R(p , f )
90

91 f n= logspace ( log10 (F ( 2 ) ) , log10 (F( n f ) ) , 1 0 0 ) ;
92 sn=repmat ( 3 . 5 , length ( fn ) , 1 ) ;
93 v l a b e l =[1/100 1/200 1/500 1/1000 1 / 2 0 0 0 ] ;
94
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C.1. XT2PF.M

95 RpfZ= f igure ;
96 imagesc (F ( 1 : fmax ) ,PA( 1 : pmax) ,R( 1 : fmax , 1 : pmax ) ' )
97 caxis ( [ 0 3 . 5 ] )
98 axis i j
99 xlabel ( ' \bf Frecuencia [Hz ] ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 12 )

100 ylabel ( ' \bf Lentitud [s/m] ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 12 )
101 t i t l e ( [ ' \bf R(p , f ) f i le : ' f i l e ' . txt df= ' num2str ( d f ) 'Hz dp= ' num2str ( dp ) 's/m np= ' num2str ( npa ) ] , ' in
102 shading i n t e r p
103 colorbar ( ' location ' , ' southoutside ' )
104 hold on
105 plot3 ( fn , 1 . / ( ( 2 � dx ) . � f n ) , sn , ' .k ' , 'MarkerSize ' , 20 )
106 text (F( fmax ) , v l a b e l ( 1 ) , ' -\ bf 100 m/s ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 10 )
107 text (F( fmax ) , v l a b e l ( 2 ) , ' -\ bf 200 m/s ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 10 )
108 text (F( fmax ) , v l a b e l ( 3 ) , ' -\ bf 500 m/s ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 10 )
109 text (F( fmax ) , v l a b e l ( 4 ) , ' -\ bf 1000 m/s ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 10 )
110 text (F( fmax ) , v l a b e l ( 5 ) , ' -\ bf 2000 m/s ' , ' interpreter ' , ' tex ' , ' fontsize ' , 10 )
111 axis ( [ F(1 ) F( fmax ) PA(1 ) PA(pmax ) ] )
112 set ( gca , 'XAxisLocat ion ' , ' top ' ) ;
113 hold o f f
114

115 d a t e s t r (now)
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C.2. pickpf.m

1 % Autor : Car los Carteau H.
2 % ccar teau@udec . c l
3

4 %%
5 % f i l e Nombre de l a r ch i vo . f i g que con t i ene l a imagen e s p e c t r a l
6

7 % F Fr ecuenc i as s e l e c c i o n a d a s por e l usua r i o
8 % P Len t i t udes s e l e c c i o n a d a s por e l usua r i o
9 clear a l l

10 c lc
11 f i l e= 'cfm4a5 ' ;
12 open ( [ ' f igPF / ' f i l e ' -RpfZ . fig ' ] )
13 h = gcf ;
14 [ F , P ,R] = get image (h ) ;
15 close
16

17 f x= max ( f ind (F < =30));
18 px= max ( f ind (P < =0.009));
19

20 imagesc (F ( 1 : f x ) ,P( 1 : px ) ,R( 1 : px , 1 : f x ) )
21 xlabel ( 'Frecuencia (Hz ) ' )
22 ylabel ( ' Lentitud (m/s) ' )
23 caxis ( [ 0 2 . 5 ] )
24

25 %Primera curva
26 [ CX1,CY1,C] = IMPROFILE ( 3 0 ) ;
27 hold on
28 plot (CX1, CY1, 'w ' , ' l inewidth ' , 2 )
29

30 %Segunda curva
31 [ CX2,CY2,C] = IMPROFILE ( 3 0 ) ;
32 hold on
33 plot (CX2, CY2, 'y ' , ' l inewidth ' , 2 )
34

35 %Tercera curva
36 [ CX3,CY3,C] = IMPROFILE ( 3 0 ) ;
37 hold on
38 plot (CX3, CY3, 'g ' , ' l inewidth ' , 2 )
39

40 CX=[CX1 ' ; CX2 ' ; CX3 ' ] ;
41 CY=[CY1 ' ; CY2 ' ; CY3 ' ] ;
42

43 e= std (CY) ;
44 F= mean (CX) ;
45 P= mean (CY) ;
46 hold on
47 errorbar (F , P' , e ' , 'k ' , ' l inewidth ' , 4 )
48

49 disp =[F ' P ' e ' ] ;
50 save ( ' -ascii ' , [ 'dispcurves / ' f i l e ' . disp ' ] , 'disp ' ) ;
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