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RESUMEN

La Región de Aysén posee una geografía irregular y una diversidad de relieves entre canales,

fiordos, montañas y glaciares; esto provoca que los asentamientos poblacionales se encuen-

tren muy distantes entre ellos, dificultando así la conectividad dentro de la región y por ende

la distribución de energía eléctrica. En la región se utiliza principalmente energía en base a

combustibles fósiles, los cuales son importados o provienen de otras regiones del país; una

posible alternativa para la generación de energía en la región es considerar su gran potencial

energético renovable destacando la biomasa, el agua y el viento.

Entre las opciones está utilizar aerogeneradores para producir energía eléctrica mediante el

viento de la zona, dado que en el sector oriente de la región existen muchos lugares donde el

viento medio supera los 10 ms�1, lo cual favorece el rendimiento de los aerogeneradores.

Debido a la escasez de datos meteorológicos (y por ende escasez de datos de vientos) en la

región, es que se utilizan modelos numéricos para desarrollar prospecciones eólicas. En este

estudio se utilizó el modelo Weather Research and Forecasting (WRF), considerando como

forzante datos ERA5 y un dominio anidado, para generar campos de vientos en la región

durante el primer semestre del año 2019 y así estimar el potencial eólico utilizando como

referencia el aerogenerador Vestas V90/2000, el cual posee una área de barrido de 6.362 m2.

Para la validación del modelo se utilizaron observaciones de 8 estaciones meteorológicas a

10 m de altura a las cuales se les aplicó un control de calidad mediante el uso del paquete

dataresqc implementado en el software R.

El modelo tiende a sobrestimar la intensidad del viento en casi todas las estaciones meteo-

rológicas a excepción de la estación Tamelaike y Ñirehuao, las cuales se ubican en el sector

oriente de la región, cercanas a la zonas precordilleranas. Se obtienen valores de RMSE igual
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a 2,07 ms�1 y un coeficiente de discriminación de r2 igual a 0,56 como los mejores resul-

tados. En cuanto al potencial eólico, se obtuvieron diferencias de 0,01 MW en el potencial

eólico medio, 2,68 Wm�2 en densidad de potencia eólica y 15,5 MWh para la generación

mensual en los mejores casos. Además, durante los seis meses existen dos zonas (la primera

zona entre los 46,5 �S - 47,5�S y 73 �O - 74 �O, correspondiente al Campo de Hielo Norte y

sus alrededores, y la segunda zona entre 48,5 �S - 49 �S y 73 �O - 74 �O, en donde se ubica

la Zona Norte del Campo de Hielo Sur y sus cercanías) donde el potencial eólico alcanza

valores de hasta 15 MW. Estas áreas podrían ser zonas potenciales para la generación de

energía eólica.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Región de Aysén

La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo corresponde a una de las 16 regio-

nes de Chile. Se ubica entre la Región de los Lagos y la Región de Magallanes y la Antártica

Chilena. La Región de Aysén se extiende entre los 43,63� S y los 49,27� S, y desde los 71,1� W

hasta las aguas territoriales del Océano Pací�co, aproximadamente. Aysén corresponde a la

región menos poblada, con un total de 103.158 habitantes (INE, 2019) y una densidad de

0,95 habitantes por kilómetro cuadrado. Además es la tercera región más grande luego de

Magallanes y Antofagasta con una super�cie de 108.494 km2.

La Región de Aysén consta de 4 provincias: General Carrera, Coyhaique, Aysén y Capitán

Prat; y 10 comunas: Chile Chico, Río Ibáñez, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Coyhaique, Lago

Verde, Cochrane, O'Higgins y Tortel. La capital regional y principal ciudad de la región es

Coyhaique, concentrando al rededor de 49.667 habitantes (INE, 2019) lo que equivale al
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Capítulo 1: Introducción

48,1% de la población total de la región.

En cuanto a las actividades económicas de Aysén se encuentran: turismo, durante el año 2016

ingresaron aproximadamente 566 mil habitantes a la región (SERNATUR, 2017); ganadería,

en especial la producción ganadera de bovinos, además de ovinos, equinos, porcinos, y aves

de corral; industria forestal y en menor cantidad la minería y extracción e industrialización

de productos marinos.

1.1.1. Topografía de la región

La topografía de la región es muy singular debido a la gran cantidad de canales marítimos

y �ordos, además de la presencia de glaciares. En la región se encuentran dos campos de

hielo: Campo de Hielo Patagónico Norte y Campo de Hielo Patagónico Sur, los cuales son

los mayores cuerpos de hielo presentes en el hemisferio sur luego de la Antártica (Rignot

et al., 2003).

En la región podemos encontrar 3 grandes áreas de importancia geográ�ca (BCN, Revisado

2020):

Cordillera de los Andes Patagónicos: Dentro de la Región de Aysén en la cordillera de

los Andes Patagónicos se encuentran las zonas con mayores alturas, caracterizada por

el Monte San Valentín con 4.058 metros sobre el nivel del mar. Esta zona contiene los

extensos campos de hielo: El campo de Hielo Norte con una super�cie de 4.400 km2

y el campo de Hielo Sur, el cual está ubicado tanto en la Región de Aysén como en la

Región de Magallanes. Además, la cordillera tiene contacto directo con el mar a través

de canales, �ordos y estrechos.
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Capítulo 1: Introducción

Valle longitudinal: Corresponde a la depresión intermedia del país, la cual está entre la

cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa. El valle longitudinal se encuentra

sumergido como resultado de los periodos de glaciación, donde las grandes masas de

hielo provocaron el hundimiento debido al peso de estas. Los mares interiores en forma

de golfos y canales se formaron debido al derretimiento de estas masas de hielo debido

al aumento de la temperatura.

Cordillera de la Costa: Corresponde a una franja desmembrada, que se encuentra hun-

dida. Sus mayores alturas dan forma a islas y archipiélagos.

A nivel más detallado, se tiene que la geomorfología de la Región de Aysén está dada por

seis zonas: Cordillera Patagónica de Ventisqueros del Pací�co, Llano Central con Tectónica

de Hundimiento, Cordillera Patagónica Insular, Cordillera Patagónica de Fiordos y Ríos de

Control Tectónico, Cordillera Patagónica de Lagos y Ríos de Control Tectónico y Cordillera

de la Costa con Tectónica de Hundimiento (Börgel Olivares, 1983) (Fig 1.1).

Figura 1.1: Geomorfología, Región de Aysén: Mapa esquemático de las diferentes zonas de
importancia geográ�ca para la Región de Aysén (Börgel Olivares, 1983).
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1.1.2. Clima Región de Aysén

El clima característico de la Región de Aysén es el clima frío oceánico de temperaturas bajas,

abundantes precipitaciones, bastante humedad y fuertes vientos. Este clima tiene una fuerte

in�uencia del frente polar.

Las características de la topografía de la Región de Aysén producen distintos tipos de climas,

generando cuatro zonas climáticas y una zona de microclima debido a la presencia de grandes

lagos (Hepp, 2014).

Los tipos de climas presentes en la región son (Fig 1.2):

Clima templado frío de costa occidental con abundante precipitación:Se caracte-

riza por presentar una alta pluviosidad que sobrepasan los 3000 mm al año, alcanzando

en algunos sectores los 7000 mm al año (Hepp, 2014). Este clima está presente prin-

cipalmente en la zona litoral o insular de Aysén (asociado a la extensa red de islas

y archipiélagos situados en la zona de canales y �ordos patagónicos, excluyendo los

Campos de Hielo), la cual corresponde a la zona más occidental de la región. Por otro

lado, la temperatura media anual �uctúa entre los 7� C y los 9� C. Algunas de las ciuda-

des que poseen este tipo de clima en la Región de Aysén son la ciudad de Puerto Aysén

y Caleta Tortel.

Clima continental trasandino con regeneración esteparia:Se caracteriza por pre-

sentar una disminución en la pluviosidad, la cual �uctúa entre los 600-2000 mm anua-

les. Este clima corresponde a una franja de unos 40 km de ancho, desarrollado en la

vertiente oriental de la cordillera, es decir, desde el norte de Río Cisnes hasta el extre-

mo sur-oriental de la región. Las temperaturas anuales varían entre los 2� C y los 14� C

(Olivares, 2003). Durante el invierno las temperaturas disminuyen, generando que las
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precipitaciones sean principalmente nivales. Por otro lado, en verano la temperatura

es atenuada por vientos de gran intensidad que provienen de la cordillera, los cuales

advectan aire frío que proviene de los hielos continentales. Una de las ciudades que

posee este tipo de clima característico es la ciudad de Coyhaique.

Clima de hielo por efecto de altura:Se caracteriza por abundante precipitación sóli-

da, principalmente en forma de nieve, con un promedio de nieve caída de 6,7 metros

por año. Este clima se localiza en las zonas más altas de la Cordillera Patagónica y se

caracteriza por fuertes vientos del oeste, los cuales son más abundantes en los meses

de verano (Olivares, 2003). Una de las ciudades donde predomina este tipo de clima

es la ciudad de Cochrane y además esta presente en los Campos de Hielo Norte.

Clima de estepa fría:Se caracteriza porque las precipitaciones disminuyen provocan-

do condiciones de semiaridez durante el verano. Las precipitaciones �uctúan entre los

200 – 400 mm al año, con una mayor abundancia de ella en el invierno, la cual cae

en forma nival. Este clima está presente en las cercanías de la frontera con Argentina,

entre los paralelos 44� S-49� S. Otra característica de este clima son los fuertes vientos

provenientes del oeste (SERPLAC, 2005). Una de las ciudades características con este

tipo de clima es Balmaceda.

Zona de microclima: Se caracteriza por una pluviosidad baja, con precipitaciones

menores a 250 mm anuales (Hepp, 2014). Esta zona se limita a pequeñas localidades

en las costas de los lagos General Carrera y Cochrane, como Chile Chico, Bahía Jara,

Puerto Ibáñez, Fachinal, y la costa sur del Lago Cochrane.
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Figura 1.2: Mapa esquemático de las cuatro zonas climáticas y la zona de microclima en la
Región de Aysén (Cifuentes, 2017).

1.1.3. Matriz energética

La matriz energética primaria en Chile se basa en derivados del petróleo, por ende es altamen-

te dependiente de los mercados externos para generar energía, pero gracias a sus condiciones

geográ�cas, cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos basados en energías

renovables no convencionales (ERNC), como la energía solar, eólica y geotérmica (Deloitte,

2016).

En el año 2014 se inició el desarrollo del proyecto Energía 2050 (Energía, 2014) que tiene

como �nalidad elaborar una hoja de ruta a largo plazo en materia de políticas energéticas.

Una de las metas dentro de esta ruta es que al año 2050 la matriz energética esté constituida

en un 70% de energía renovable.

Durante el año 2019 la generación eléctrica bruta en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
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alcanzó un total de 77.090 GWh (99,3% del total generado a lo largo del país), donde solo

el 19,4% corresponde a ERNC. Por otro lado, la capacidad instalada de generación eléctrica

bruta al año 2019 asciende a 25.406 MW. De estos, 25.212 MW (99,2%) corresponden al

SEN. El restante 0,8% se reparte entre los Sistemas Eléctricos Medianos (CNE, 2019).

Figura 1.3: Matriz eléctrica de Chile en el año 2019: total nacional de la capacidad de gene-
ración eléctrica neta instalada en MW. Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE, 2019).

En la Región de Aysén, el sistema eléctrico corresponde a la categoría de Sistemas medianos

(SSMM, son aquellos sistemas eléctricos que poseen una capacidad instalada de generación

superior a 1.500 kW e inferior a 200 MW) y Sistemas Aislados (SSAA, potencia instalada

de generación menor a 1,5 MW). La capacidad total instalada en la región asciende a po-

co más de 90 MW, esto es considerando SSMM, SSAA y la generación de electricidad de

dos mineras privadas que cuentan con sus propios medios de generación en base a diésel,

hidroelectricidad y energía eólica (Energía, 2018).

La región cuenta con 3 sistemas medianos: Palena, en el norte de la región; Aysén, en el
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centro de la región; y General Carrera, por la zona sur del Lago General Carrera hasta Co-

chrane. Estos 3 sistemas suministran energía eléctrica a aquellas localidades con mayor con-

centración de habitantes. Debido a la geomorfología de la región, algunos asentamientos

poblacionales no tiene acceso a los SSMM, y por ende son integrados a los SSAA.

En la región la empresa distribuidora Edelaysen es la que administra los principales SSAA,

los cuales son: Amengual–La Tapera, Puerto Cisnes, Islas Huichas y Villa O'Higgins. Ade-

más, las municipalidades correspondientes a Melinka-Repollal, Puerto Gala, Puerto Gaviota,

Raúl Marín Balmaceda y Caleta Tortel operan con con sus Sistemas Aislados.

La “Encuesta de Percepciones, Actitudes y Prácticas de los Ciudadanos de la Región de

Aysén” (STATCOM, 2016) muestra que la población aysenina cree que los principales pro-

blemas del mercado energético en la región son: altos precios de electricidad y combustibles

(52%), contaminación por mal uso de la leña (14%), seguridad de suministro (12%), otros

(22%). También se señala que los encuestados creen que el principal desafío de la región

en materias energéticas es: disminuir los precios de electricidad y combustibles (32%), in-

centivar uso de energías limpias (25%), mejorar calidad y seguridad del suministro (20%),

disminuir la contaminación (6%), entre otros. Además, más del 50% de los encuestados co-

noce las fuentes eólica (84%), solar fotovoltaica (79%), hidroeléctrica de embalse (68%) e

hidroeléctrica de pasada (54%), donde el 50% a�rma estar de acuerdo con la construcción

de proyectos en base a ERNC, donde destacan la energía eólica (88%) y la energía solar

fotovoltaica (81%).
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1.2. Energía eólica

El viento es el movimiento de masas de aire, desde áreas de mayor a menor presión, produc-

to de las distintas temperaturas sobre la super�cie terrestre (gradiente térmica). La energía

cinética del viento puede transformarse en energía útil, tanto mecánica como eléctrica. La

energía eólica se ha convertido en una de las ERNC clave para el cambio de la matriz ener-

gética, llegando a ser uno de los recursos renovables con mayor producción eléctrica. En el

año 2019, la energía eólica global sumó 51 GW nuevos de potencia generada, cubriendo el

5.5% de la generación en el planeta (Murdock et al., 2019). Como se muestra en el grá�co

de la �gura 1.4, su capacidad instalada a nivel mundial alcanzó los 650 GW en el 2019.

Figura 1.4: Capacidad instalada de energía eólica a nivel global [MW], Wind Energy Inter-
national (Wind, 2019).

Actualmente existe una capacidad instalada para generación eléctrica de 7 MW eólicos en

Aysén: 3,8 MW de Edelaysen, 1,8 MW en la mina Cerro Bayo, y otros 1,4 MW en la mina

el Toqui.
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1.2.1. Aerogeneradores

Los aerogeneradores son los responsables de transformar la energía cinética del viento en

energía eléctrica. Las turbinas eólicas aprovechan la energía cinética del viento, proporcio-

nando la fuerza motriz para hacer girar las palas de la turbina y desarrollar, por medio de un

eje de transmisión, la potencia mecánica para generar electricidad (Arshad, O'Kelly, 2013).

Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la disposición del

eje de rotación, el tipo de generador, etc. aunque las turbinas que presentan un mayor desem-

peño corresponden a las de eje horizontal de rotación con tres aspas. Además, en las últimas

décadas la industria eólica ha aumentado el diámetro y la potencia RPC (“rated power ca-

pacity”) de las turbinas eólicas de tres aspas como una manera de disminuir los costos en la

generación eléctrica (Fig 1.5).

Figura 1.5: Crecimiento en el diámetro de las turbinas y su RPC (Arshad, O'Kelly, 2013).
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Objetivos e Hipótesis

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es estimar el potencial eólico en la Región de Aysén del

General Carlos Ibáñez del Campo mediante el uso del modelo WRF.
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2.1.2. Objetivos especí�cos

Los objetivos especí�cos de este trabajos son:

Simular los campos de viento para la Región de Aysén con el modelo WRF, utilizando

parametrizaciones físicas empleadas en otros estudios realizados en la región.

Comparar estadísticamente las simulaciones con respecto a datos de viento para su

validación.

Identi�car zonas potenciales para la generación de energía eólica.
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Metodología

3.1. Modelo de simulación WRF

Para efectos de este trabajo se consideró el modeloWeather Research and Forecasting(WRF),

en su versión 4:1:2, el cual es un modelo numérico de mesoescala, no hidrostático (la fuerza

del gradiente de presión no está en equilibrio con la fuerza de gravedad, favoreciendo el libre

movimiento de las parcelas de aire en la vertical), que es utilizado tanto para la investiga-

ción atmosférica de eventos pasados, como para la realización de pronósticos (Skamarock,

Klemp, 2008). WRF se comenzó a desarrollar a �nales de la década de 1990 mediante la

colaboración de diferentes instituciones como “National Center for Atmospheric Research”

(NCAR), la “ National Centers for Environmental Prediction” (NCEP), la “Air Force Weat-

her Agency” (AFWA), la “ Naval Research Laboratory”, la “University of Oklahoma”, y la

“Federal Aviation Administration” (FAA).

El modelo WRF cuenta con dos núcleos dinámicos que resuelven las ecuaciones que domi-
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nan el movimiento de la atmósfera, estos núcleos son elNonhydrostatic Mesoscale Model

(NMM) y el Advanced Research WRF(ARW). El núcleo NMM fue desarrollado fundamen-

talmente por NCEP/EMC y mantenido por NCAR/DTC, mientras que el núcleo ARW fue

desarrollado por NCAR y su mantenimiento lo realizan NCAR/MMM (“The Mesoscale and

Microscale Meteorology Laboratory”).

3.1.1. Modelo WRF-ARW

Para este estudio se utilizó el núcleo ARW el cuál es no-hidrostático, compresible y conserva-

tivo. WRF-ARW determina las ecuaciones primitivas de la atmósfera en una forma implícita

mediante un sistema de coordenadas Euleriano (Skamarock, Klemp, 2008), el cual consiste

en tener un observador �jo respecto a la tierra, es decir, se considera un sistema de coorde-

nadas �jo para resolver las ecuaciones primitivas, permitiendo fraccionar el área de estudio

en grillas horizontales y verticales, durante intervalos de tiempo especí�cos (Muñoz, 2016).

Coordenada vertical

Las ecuaciones que utiliza WRF están desarrolladas utilizando una coordenada vertical de

presión hidrostática (Skamarock et al., 2008) denominada sigma (s) (Ec 3.1), la cual sigue

la forma del terreno. La variables toma valores desde 1 en la super�cie hasta 0 en el límite

superior del dominio del modelo (Fig 3.1). Esta variable verticals es también llamada va-

riable vertical de masa, porques(x;y) representa la masa por unidad de área dentro de una

columna en el dominio del modelo. En la versión 4 de WRF-ARW, la coordenada vertical se

ha modi�cado para eliminar más rápidamente la in�uencia del terreno en las super�cies de

coordenadas cuando aumenta la altura sobre la super�cie.

14



Capítulo 3: Metodología

s =
(Ph � Pht)
Phs� Pht

2 [0;1] (3.1)

donde:

Ph: componente de la presión hidrostática del aire seco, es decir, corresponde a la presión en

cada nivel vertical

Phs: componente de la presión hidrostática a lo largo de la super�cie, es decir, corresponde a

la presión a nivel del mar (1013,15 hPa)

Pht: componente de la presión hidrostática en el límite superior, es decir, corresponde a la

presión en tope de la atmósfera (50 hPa para el modelo).

Figura 3.1: Coordenadas en el modelo WRF (Skamarock, Klemp, 2008).

Grilla de Arakawa

Las grillas en los modelos atmosféricos son utilizadas para dividir un espacio bidimensional

en espacios regulares.

Al momento de construir simulaciones, WRF utiliza una grilla tridimensional denominada

15



Capítulo 3: Metodología

Arakawa C sobre un sistema cartesiano, donde las componentes de la velocidad horizontal

(u,v) y vertical (w) se posicionan en el punto medio de cada arista que tiene la cuadrícula

(Fig 3.2). La componente zonalu se posiciona en direcciones este-oeste, mientras que la

componente meridionalv se sitúa en dirección norte-sur yw en la vertical. Por otro lado,

en el centro de cada cuadrícula se ubican variables del balance de masa, termodinámicas o

escalares, etc.

Figura 3.2: Grilla Arakawa-C para la grilla horizontal (izquierda) y vertical (derecha).u,v
corresponden a la velocidad horizontal yw a la velocidad vertical,q es la variable parame-
trizada (Skamarock, Klemp, 2008).

Proceso de la simulación

El modelo WRF necesita de información geográ�ca estática y de campos meteorológicos

para construir las simulaciones. Esta información proviene de modelos meteorológicos glo-

bales. Para generar una simulación utilizando los datos de entrada se debe realizar primero

un pre-procesamiento de los datos y luego el procesamiento (Fig 3.3).
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WPS (WRF Preprocessing System)

Corresponde al pre-procesamiento de los datos, está constituido por tres programas los

cuales ajustan las condiciones iniciales y de borde para la respectiva simulación. Los

programas son los siguientes:

� Geogrid: Se de�ne el dominio de la simulación, utilizando la información con-

tenida en el archivonamelist.wps, y se interpolan los datos geográ�cos estáticos

(e.j., la altura de la topografía, categoría de uso de suelo, tipo de suelo, fracción de

vegetación, el albedo super�cial mensual, etc.) para �jarlos a la grilla del modelo.

� Ungrib: Se leen los archivos meteorológicos de formato GRIB (“General Regularly-

distributed Information in Binary”) ya sea GRIB1 o GRIB2, para luego transfor-

marlos en archivos de formato intermedio, los cuales son utilizados en el progra-

ma metgrid.

� Metgrid: Utiliza las salidas de geogrid y ungrib para interpolar horizontalmente

los campos meteorológicos a la malla de WRF. Las salidas de metgrid son los

datos de entrada del modelo WRF.

ARW (Advanced Research WRF)

Corresponde al procesamiento y representa al sistema de resolución de ecuaciones de

WRF para generar la simulación. En esta parte del proceso es donde se consideran las

parametrizaciones físicas del modelo.

� Real: Interpola verticalmente las cuadrículas en base a la disposición vertical de

las coordenadas sigmas.

� WRF: Genera la simulación numérica considerando la física propuesta. Como

resultado la simulación es almacenada en archivos con formato NetCDF.
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Figura 3.3: Esquema descriptivo de los componentes de WPS y WRF. Basado en esquema
de NCAR (2018).

3.1.2. Condiciones iniciales y condiciones de borde

Para realizar una simulación con WRF es necesario considerar condiciones iniciales y de

borde, por ende necesitamos campos meteorológicos. Estos forzantes se pueden obtener de

distintas fuentes como lo son los modelos regionales y globales; algunos ejemplos de forzan-

tes son: NCEP FNL Analysis, NCEP/NCAR Reanalysis, GFS, ERA-Interim, ERA5, NCEP

EtA/NAM, etc. En este estudio se utilizaron datos ERA5 como forzante del modelo. ERA5

son datos de reanálisis que proporciona estimaciones por hora de una gran cantidad de va-

riables climáticas atmosféricas, terrestres y oceánicas, corresponde a la quinta generación de

reanálisis atmosférico delEuropean Centre for Medium-Range Weather Forecast(ECMWF),

estos datos tiene una resolución espacial de 0,25� y una resolución temporal horaria, además

utiliza 137 niveles desde la super�cie hasta una altura de 80 km.

3.1.3. Parametrizaciones

El modelo WRF hace uso de parametrizaciones para resolver procesos físicos dentro de una

grilla que no pueden ser representados por el modelo numérico. Las parametrizaciones, por
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de�nición, son una aproximación de los distintos fenómenos físicos (meteorológicos) que

ocurren en una escala más pequeña que el paso de integración del modelo, en la que por su

complejidad o desconocimiento de su física, se realiza una simpli�cación de esos procesos

atmosféricos, para obtener representaciones lo más realista posibles de los mismos, es decir,

es una aproximación de un termino desconocido a partir de uno o más factores conocidos

(Jorba Casellas, 2005).

Alguno de estos procesos físicos que son parametrizados son (Skamarock et al., 2008):

Microfísica (MP): Se con�gura las distintas transformaciones que podría manifestar

el vapor de agua en la atmósfera, diferenciando fenómenos simples como precipita-

ción liquida hasta fenómenos más complejos como lluvia, nieve o granizos a distintas

alturas. Algunos esquemas son: Kessler (Kessler, 1969), Thompson (Thompson et al.,

2008), WSM5 (Hong et al., 2004).

Capa Límite Planetaria (PBL): Es la responsable de parametrizar todos los sucesos

sobre la super�cie hasta la atmósfera libre (no solo en la capa límite). Además, es

capaz de poder incluir la fricción del suelo y también de los �ujos turbulentos. Algunos

esquemas son: YSU (Hong et al., 2006), Mellor-Yamada-Janjic (Janjić, 1994), ACM2

(Pleim, 2007).

Capa Super�cial (SL): Los esquemas de capa calculan la velocidad de fricción y los

coe�cientes de intercambio que permiten el cálculo de los �ujos de calor y humedad

por los modelos de capa de suelo y elstressen super�cie calculado por el esquema de

PBL. Algunos esquemas son: MM5 (Monta, García-Bustamante, 2012), Eta (Monin,

Obukhov, 1954), TEMF (Angevine et al., 2010)

Opciones de Super�cie Terrestre (LSM):Utiliza información atmosférica de los es-

quemas de capa super�cial, del forzamiento radiativo del esquema de radiación, del
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forzamiento de precipitación de la microfísica y esquemas convectivos, junto con in-

formación interna de las variables de estado del suelo y sus propiedades para calcular

los �ujos de calor y humedad sobre puntos de tierra y mar o hielo. Algunos esquemas

son: Diffusion (Dudhia, 1996), RUC (Benjamin et al., 2004), Uni�ed-Noah (Mukul Te-

wari et al., 2004).

Parametrización de Cúmulos (CP):Estos esquemas son responsables de los efectos

de las nubes convectivas y/o nubes poco profundas que no se pueden resolver con la

grilla utilizada. Tratan de representar los �ujos verticales de las corrientes ascendentes

y descendentes no resueltas y los movimientos de compensación fuera de la nube,

proveyendo los per�les de calentamiento vertical y humedad. La parametrización de

cúmulos teóricamente es solo válida cuando el paso de la grilla es mayor a 10 km

y algunas veces estos esquema son útiles para iniciar la convección en grillas con

resoluciones de 5-10 km. Algunos esquemas son: Kain-Fritsch (Kain, 2004), Betts-

Miller-Janjic (Janjíc, 1994), no cúmulos.

Radiación de la atmósfera:Los esquemas de radiación permiten modelar la radia-

ción de onda corta y larga, considerando múltiples bandas espectrales o de una forma

simpli�cada. Además, considera la interacción de la atmósfera con la radiación, con-

templando la posibilidad de interactuar con gases traza, dióxido de carbono y el ozono,

los cuales puede ser constantes en la capa de mezcla. Cabe destacar que la radiación

puede ser afectada por la nubosidad y �ujos super�ciales. Algunos esquemas para ra-

diación de onda corta son: Dubhia (Dudhia, 1989), Goddard (Chou, Suarez, 1994) y

para radiación de onda larga: RRTM (Impey et al., 1997).

Para este estudio se utilizó como capa límite planetaria la parametrización (PBL) MYJ y

la parametrización ETA para la capa super�cial (SL) en base a los resultados obtenidos en

un estudio de sensibilidad del modelo WRF en la misma región (Soto, 2020). En cuanto a
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los demás parámetros seleccionados, se utilizaron aquellos empleados en estudios previos

realizados en la zona (Schaefer et al., 2013, 2015; Villarroel et al., 2013; Mella, 2016).

Las parametrizaciones utilizadas en este estudio se resumen en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Parámetros utilizados.

Parámetro d02
Microfísica (MP) Thompson
Capa Límite Planetaria (PBL) MYJ
Capa Super�cie (SL) ETA
Opciones de Super�cie Terrestre (LSM)Uni�ed Noah Land Surface Model
Parametrización de Cúmulos (CP) Desactivado
Radiación de onda Corta (SWR) Goddard
Radiación de onda Larga (LWR) RRTM

El esquemaThompsonrepresenta bien las proporciones de los hidrometeoros de agua

líquida, nieve, graupel y hielo. Además cuanti�ca la presencia de núcleos de hielo. No

obstante, el esquema también mejora el resultado, solamente en combinación con una

resolución bajo los 2 km (Cifuentes, 2017).

El esquemaMYJconsidera dos capas distintas sobre el océano para el cálculo del trans-

porte vertical, la capa más baja es viscosa y considera primordial la difusión molecular,

y la capa superior considera únicamente la turbulencia para este cálculo.

El esquemaETAincluye parametrizaciones de una subcapa viscosa y los �ujos super-

�ciales se calculan mediante un método iterativo. Este esquema de capa de super�cie

debe ejecutarse junto con el esquema de PBL MYJ (Mellor-Yamada-Janjic) y, por lo

tanto, a veces se lo denomina esquema de super�cie MYJ.

El esquemaUni�ed Noah Land Surface Modeles un modelo de temperatura y humedad

del suelo de 4 capas con predicción de la humedad y la capa de nieve. El esquema
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proporciona �ujos de calor sensibles y latentes al esquema de la capa límite. También

predice el hielo del suelo y los efectos de la capa de nieve fraccionada.

El esquemaGoddardtiene un total de 11 bandas espectrales y considera los compo-

nentes de la radiación solar directa y difusa en un enfoque de dos corrientes que tiene

en cuenta los componentes dispersos y re�ejados.

El esquemaRRTMestá basado en el modelo MM5, y posee un esquema de banda

espectral desarrollado mediante un método de distribución-K. Utiliza tablas preesta-

blecidas para representar con precisión los procesos de onda larga debidos al vapor de

agua, el ozono, el CO2 y los gases traza (si están presentes), además de tener en cuenta

la profundidad óptica de la nube.

3.1.4. Dominio

Para estudiar el área de interés, se establecieron dos dominios, un dominio padre y un do-

minio hijo, siendo el dominio hijo el área a estudiar (Fig 3.4). En cuanto a las resoluciones

horizontales, se siguió una razón de 1/5 para el dominio hijo con respecto al dominio padre.

El dominio padre se con�guró con una grilla de 100� 120 puntos teniendo una distancia de

10 km entre los puntos; por otro lado, al dominio hijo se le asignó una grilla de 286� 386

puntos con una distancia de 2 km entre ellos. La proyección geográ�ca que se utilizó fue

Lambert, ya que es la que se debe utilizar para latitudes medias (Snyder, 1982).

El periodo de estudio corresponde al primer semestre del año 2019, es decir, desde enero a ju-

nio. Se modeló cada mes por separado, considerando 6 días para la estabilización del modelo

(spin-up). Las salidas se guardaron cada 3 y 1 hora para los dominios 1 y 2, respectivamente.

En la vertical se consideraron 30 niveles que siguen el terreno.
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Figura 3.4: Dominio establecido para la simulación.

3.2. Validación

Las simulaciones realizadas con el modelo WRF fueron validadas mediante el uso de estadís-

ticos. Para llevar a cabo la validación se utilizaron datos observados de velocidad y dirección

del viento de la red agrometeorológica del instituto de investigación agropecuarias (INIA).

Se escogieron 8 estaciones meteorológicas (Fig. 3.5) con datos a 10 m.

3.2.1. Datos de validación

Los datos utilizados para validar el modelo fueron obtenidos a través de la pagina web de la

red agrometeorológica de INIA (https://agrometeorologia.cl/# ). Los datos están dis-

ponibles de forma gratuita cada una hora, diariamente, mensualmente y anualmente. Además

se pueden descargar en formatoexcel(.xlsx) o enComma Separated Values(.csv).
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Figura 3.5: Mapa con las estaciones meteorológicas utilizadas para la validación, compara-
ción y cálculo de potenciales.

3.2.1.1. Control de calidad de datos de las estaciones meteorológicas

Para el control de calidad de las observaciones se utilizó el paquetedataresqc(Brönnimann

et al., 2018; Brugnara et al., 2019) en su versión 1.0.3, mediante pruebas automáticas im-

plementadas en el softwareR. Dataresqcofrece pruebas estadísticas y lógicas sencillas para

detectar valores sospechosos que son probables errores de medición. Las funciones pueden

identi�car valores atípicos climáticos (valores fuera del rango intercuartil), ocurrencias de

valores consecutivos iguales y registros donde las observaciones exceden las tolerancias su-

geridas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre otras pruebas de calidad.

Una función incluso permite realizar todas las pruebas a la vez en varias estaciones y varia-

bles.
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3.2.2. Estadísticos

Raíz del error cuadrático medio centrado (RMSE por sus siglas en inglés)

Entrega el error total de la modelación con respecto a los datos observados. En este

estudio es una buena medida para predecir la precisión de la velocidad del viento. Su

valor ideal es 0, y se calcula como:

RMSE=

s
N

å
i= 1

((X � X̄) � (Y � Ȳ))2

N
(3.2)

dondeY corresponde a los datos observados,X a las simulaciones realizadas yN la

cantidad de puntos comparados.

Coe�ciente de correlación (r)

Mide cómo covarían las simulaciones en relación a las observaciones. La correlación

entre dos variables signi�ca que ambas variables comparten variabilidad. El coe�ciente

de correlación toma valores entre -1 y 1; sir = 0, entonces no existe relación lineal

entre lo simulado y lo observado, sir = 1 entonces la correlación es perfecta y positiva,

y si r = � 1 la correlación es perfecta pero negativa.

ryx =
å N

i= 1(Yi � Ȳ)(Xi � X̄)
q

å N
i= 1(Yi � Ȳ)2å N

i= 1(Xi � X̄)2
(3.3)

dondeY corresponde a los datos observados yX a los valores simulados.

Coe�ciente de determinación (r2)

Especi�ca la proporción de la variabilidad de los datos que es explicada por un modelo,

y corresponde al cuadrado del coe�ciente de correlación (r2).
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Error de Sesgo

Entrega el error sistemático existente entre la modelación y las observaciones.

SESGOyx =
1
N

N

å
i= 1

(Xi � Yi) (3.4)

dondeY corresponde a los datos observados yX a las simulaciones realizadas.

Se tiene que:

SESGOyx > 0 los pronósticos sobrevaloran el promedio observado.

SESGOyx < 0 los pronósticos subvaloran el promedio observado.

Cociente entre desviaciones estándar

Representa el sesgo de la variabilidad o dispersión de lo pronosticado respecto a lo

observado, su valor ideal corresponde a 1. Si la amplitud es< 1 signi�ca que el modelo

subestima la varianza de lo observado, y si la amplitud es> 1 el modelo sobrestima la

variabilidad observada.

COCIENTEsxsy =
sx

sy
=

q
å N

i= 1(Xi � X̄)2

q
å N

i= 1(Yi � Ȳ)2
(3.5)

dondeY corresponde a los datos observados yX a los valores simulados.

Desviación estándar

Muestra la amplitud de los datos, es decir, que tan dispersos están las observaciones

y/o simulaciones de la media.

s =

s
å N

i= 1(X � X̄)2

N
(3.6)
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dondeX corresponde a los valores del grupo de datos a evaluar yN a la cantidad de

puntos comparados.

3.3. Potencial eólico

La potencia eólica corresponde a la energía cinética de una masa de aire que pasa a través de

un área transversalA en cada unidad de tiempo. Por ende, la potenciaP0 se puede determinar

como:

P0 =
1
2

r Av3
0 (3.7)

donder corresponde a la densidad del aire en kgm� 3, A es el área de viento barrida por las

aspas de un aerogenerador en m2 y v0 es la rapidez del viento en ms� 1.

Para estimar el potencial eólico, debemos extrapolar la velocidad del viento a la altura de la

turbina eólica. Para realizar esto utilizamos la ecuación 3.8

v(z2)
v(z1)

=
ln(z2=z0)
ln(z1=z0)

(3.8)

Al despejarv(z2) (Ec 3.9) se obtiene la velocidad del viento a la altura de la turbina eólica.

v(z2) =
ln(z2=z0)
ln(z1=z0)

v(z1) (3.9)

donde:
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v(z1) corresponde a la velocidad del viento ms� 1 en la altura medida

v(z2) corresponde a la velocidad del viento ms� 1 a la altura deseada

z1 corresponde a la altura de medición

z2 corresponde a la altura deseada

z0 corresponde al parámetro de rugosidad del suelo

Función de densidad de probabilidad

Las funciones de densidad se utilizan para determinar la probabilidad que tiene una variable

continua para tomar un valor dado. La función de densidad más utilizada y que mejor descri-

be la frecuencia de la intensidad del viento es la distribución de Weibull (Celik, Kolhe, 2013;

De Andrade et al., 2014), la cual está dada por

P(v) =
k
c

� v
c

� k� 1
� e( � v

c )k

(3.10)

dondeP(v) es la probabilidad de observar una intensidad de vientov; k corresponde al factor

de forma adimensional; yc en ms� 1 corresponde al factor de escala de la distribución de

Weibull.

Para obtener el factor de forma y el factor de escala mencionados anteriormente se utilizaron

las ecuaciones 3.11 y 3.12 (Weisser, Foxon, 2003).

k =
� s

v̄

� � 1:086
(3.11)

dondes corresponde a la desviación estándar de los datos y ¯v la velocidad media del viento.
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c =
v̄

G(1+ 1
k)

(3.12)

dondeGcorresponde a la función Gamma.

Para obtener la potencia promedio del vientoP̄ se debe integrar en el tiempo la función de

Weibull (Ec 3.10), obteniendo

P̄ =
1
2

G(1+ 3
k)

[G(1+ 1
k)]3

r Av̄3 (3.13)

Por otro lado, para obtener la densidad de potencia eólica Wm� 2 (Artillo García, 2017) (Ec

3.14) se necesita calcular el factor de potencia eólica, el cual se obtiene mediante la ecuación

3.15.

Pd =
1
2

r Fev3 (3.14)

Fe =
G(1+ 3

k)

G(1+ 1
k)3

(3.15)

Para obtener la generación de energía mensual (Ecuación 3.16) se consideró el aerogenerador

Vestas V90/2000. Además se obtuvo el factor de planta (Ecuación 3.17), el cual corresponde

al porcentaje de generación energética durante un periodo de tiempo respecto a la cantidad

máxima de energía que es posible generar con el aerogenerador utilizado en el mismo periodo

de tiempo.
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E = T � å [P(vi)p(vi)] (3.16)

dondeT es el tiempo (en horas) para el cual se quiere calcular la energía generada,P(vi) es

la probabilidad de tener la velocidadvi y p(vi) es la función de potencia del aerogenerador.

FP =
E

PnT
(3.17)

dondeE es la energía generada,Pn es la potencia nominal del aerogenerador yT es el tiempo

en horas.

3.3.1. Aerogenerador Vestas V90/2000

El aerogenerador Vestas V90/2000 es fabricado por la empresa danesa Vestas, la cual fue

fundada en 1945. Este generador cuenta con una altura de la góndola de 80 m, mientras que

el diámetro del rotor es de 90 m. La rapidezcut-in (rapidez con la cual el aerogenerador

comienza a funcionar) tiene un valor de 3 ms� 1, y la rapidez decut-off (rapidez con la cual

el aerogenerador deja de funcionar) es de 25 ms� 1.

Tabla 3.2: Especi�caciones técnicas para el aerogenerador Vestas V90/2000 (TWP, Revisado
2020).

Turbina Vestas V90/2000
Fabricante Vestas
Potencia nominal 2.000 [kW]
Rapidez nominal 13,5 [ms� 1]
Rapidez cut-in 3 [ms� 1]
Rapidez cut-off 25 [ms� 1]
Diámetro rotor 90 [m]
Altura de eje 80 [m]
Área de barrido 6.362 [m2]
Número de aspas 3
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Figura 3.6: Curva de potencia para aerogenerador Vestas V90/2000 (TWP, Revisado 2020).
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Resultados

En esta sección se exponen los resultados obtenidos. Primero se realiza la validación del

modelo, donde se considera un control de calidad para los datos observados de velocidad y

dirección del viento. Además, se calcularon distintos estadísticos para validar las simulacio-

nes. Luego, se procede a estimar el potencial eólico para las distintas estaciones, y también

se genera un mapa del potencial eólico de la Región de Aysén para cada mes del primer

semestre del año estudiado.
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4.1. Validación del Modelo WRF

4.1.1. Control de calidad de datos

Tabla 4.1: Control de calidad de datos de velocidad y dirección del viento para las distintas
estaciones meteorológicas.

La Junta Arroyo el Gato Ñirehuao El Claro Tamelaike Bajada Ibañez Cochrane Tortel
N� datos sospechososVelocidad 212 106 80 132 10 22 76 0

Dirección 61 100 72 81 10 20 23 0

La tabla 4.1 entrega los resultados generales del control de calidad de datos (para obtener

información más detallada revisar Anexo C). Se observa que aquella estación que posee

más datos dudosos es La Junta, seguida de El Claro. Por otro lado, Tamelaike es aquella

estación con menos datos sospechosos a excepción de Tortel la cual no contiene. El total

de datos (sin considerar datos NaN) varía dependiendo de cada estación, pero el porcentaje

de datos sospechosos en base al total de datos de cada estación varía desde 0,23% hasta

4,88%, es decir, existe entre 0,23% y 4,88% datos sospechosos en las series de tiempo

observadas (exceptuando Tortel). Los Test que destacaron estos resultados corresponden a

subdaily_repetitiony duplicate_columns.
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